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ANOTACE

Vychodiskem navrhu byla ambice vytvofit prostorové struktury determinujici zaroven exteriér |
interiér. Uzké budovy podél zelezniéni traté byly pretvofeny do formy zalivd a zvinéni.

Vytvafime otevieny, dovnitf a ven se rozéifujici prostor, €imz vznika identitu vytvarejici architektura.

Zakfivena fasada wytvafi uvnitf rozmanité prostorové sekvence, zajimavé pohledy dovnitf a ven.
Vnitfni prostor se otvira, pfirozené roziifuje, funguje jako jakasi abstraktni krajina a dava tak moinost
vzniku zakoutim , ve kterych se mlie konat komunikace a sdileni poznatkd.

Vnéjsi vzhled charakterizuje dvouplaitova dievéna fasada a hra svétla a stinu. Cilem navrhu bylo
vytvofit Zivotni prostor s atmosférou, se kterym se mohou identifikovat jak zaméstnanci, tak
obyvatelé mésta, a vytvofit stavebni celek, ktery bude prinaset pfidanou hodnotu pro okoli.

Pldorysy jednotlivych kanceldfskych podlaii mohou pojmout viechny béiné formy kancelafi, od
kancelafi s jednim pracovnim mistem, kombinovanych kancelafi a po oteviene prostory.



Urbanisticky koncept

Vychodiskemn navrhu byla ambice vytvofit prostorove struktury determinujici zaroven exteriér |
interiér. Uzké budovy podél felezniéni traté byly pretvoreny do formy zilivi a zvinéni.

Vytvafime otevieny, dovnitf a ven se rozdifujici prostor, &imz vznika identitu vytvafejici architektura.

Vedle urbanistického konceptu je navrh zalozen na funkénich dvahach. Zakfivena fasada vytvari
uvnitf rozmanité prostorove sekvence, zajimavé pohledy dovnitf a ven. Vnitfni prostor se otvira,
pfirozené roziifuje, funguje jako jakdsi abstraktni krajina a dava tak moZnost vzniku zakoutim , ve
kterych se miie konat komunikace a sdileni poznatka.

Vnéjsi vzhled charakterizuje dvouplastova dfevéna fasada a hra svétla a stinu. Cilem navrhu bylo
vytvofit Zivotni prostor s atmosférou, se kterym se mohou identifikovat jak zaméstnanci, tak
obyvatelé mésta, a vytvofit stavebni celek, ktery bude pfinaset pfidanou hodnotu pro ckoli.

Uspofadani

lednotlivé budovy jsou pfistupné pfes prostorné, reprezentativni a piijemné lobby, ze kterych jsou
bezpeéné pristupna viechna schodisté,

V budové C je hala organizovana jako dvoupodlaini, oteviena se schodistém vedoucim do prvniho
patra. Tam se nachazi galerie vedouci do restaurace a fitness centra.

Konferenéni sal v pfizemi je pfistupny jak z lohby, tak zvenku. Maly bufet miZe pfevzit funkci
cateringu pro externi akce. V zadnich prostorech prosvétlené vstupni haly jsou spravni prostory.

Organizace kancelaFi

Pldorysy jednotlivych kancelafskych podlaéi mohou pojmout viechny béine formy kancelari, od
kancelafi s jednim pracovnim mistem, kombinovanych kancelafi aZ po oteviene prostory. Zobrazené
rozdéleni riznych oddéleni je pouze jednou z mnoha moinosti, kanceldfe s jednim pracovnim
mistermn a flexibilni zony lze podle potfeby vymeénit. Diky konstrukci jsou jednotliva podlaZi extrémné
flexibilni.

Pfedpokladem navrhu bylo nabidnout sofistikovany, rozmanity koncept mistnosti utvafejici pracovni
prostredi, ve kterem se lideé citi dobfe a ve kterém je podporovana pospolitost.

Konstrukce

Primarni konstrukci tvofi Zelezobetonové sloupy uspofadané v hlavni mfiZce, které nesou stropni
desky. Kontinuita a homogennaost sloupové mfizky umoZiuje velmi ekonomicky konstrukéni systém s
maximalni moznou flexibilitou v pldorysnych fedenich.

Horizontalni ztuzeni se provadi pomoci efektu disku — zesileni stropd smérem dovnitf ve spojeni s
pFistupovymi jadry.

Parapetni stény, kterymi budovy vyfezavaji ulice, jsou soufasne konstrukénimi osami, coi vylucuje
casové narocné vymeny.

Podzemni podlaii jsou navriena s pouZitim béiné ielezobetonové konstrukce.



Energetickd udriitelnost budovy

Energeticka koncepce: dalkové vytapéni / chlazeni kombinované s geotermalni energii
Aktivace betonového jadra

Pfedehiati éerstvého vzduchu pomoci geotermalniho tepelného vyméniku

Dwojita fasada s moZnosti vétrani; pokles teploty v noci

Inteligentni zastifiovaci systém

LED technologie [osvétleni)

Omezovad pratoku na vystupech vody

Rekuperace energie ve vytahovych Sachtach

Ekologické viastnosti

Udriitelné vyuzivani zdrojl: ve viech nabidkovych fizenich je vyzadovana certifikace dreva pro
viechna potencialni pouiiti dieva

Ekonomicke viastnosti

Zohlednéni nakladd v ramci Zivotniho cyklu budovy je souéasti celého procesu planovani a realizace.
Sociokulturni a funkéni viastnosti

Tepelna pohoda v zimé:

Dvouplastova fasada vytvafi v zimé tepelny naraznik, ktery pomaha uréit minimalni teplotu izolaéniho
zaskleni.

Ochrana proti slunci uspofadana ve dvojité sklenéné fasadé brani narlstu teploty zaskleni pfi
vystaveni slunefnimu zafeni. Alternativné pfenddi narlst teploty ze zaskleni dovnitf.

Tepelna pohoda v |été:

Diky dvouplastové fasadé s ochranou proti slunci uspofddanou venku pfed izolaénim zasklenim, s
regulaci zavislou na radiaci pfes solimetr, je odpovidajicim zpUsobem zabranéno zvyseni teploty
zaskleni pfi vystaveni slunecnimu zafeni. Diky planovanym teplotam pfivadu a zpatecky chlazeni
aktivace povrchové sloiky je zabranéno podchlazeni stropu/stiechy pod 16 ° C. Skla pfepaiek by
mohly byt vwbaveny prihlednymi fotovoltaickymi prvky.



Urbanisticky koncept

Linami prostor ulice e v souladu s méfitkem okolnich
domi strukaurovin vinovitou farmoy, Veniklé vysele a
2alvy na pledni strané budavy vedou k rozmanitym
sekvencim mistnosti se varusujici, rytmeckou Siuetou.

Prostorové niky rozdiful ubci a svymi gesty oznaduyl
hawnd vstupy do budov.

Fasada hlawni budovy Spravy 2eleznic j navrZena
formou zahybl latky. Swymi wystupky a prohlubneémi
zapada do pledni Casti uice. USEni prostor je rozdifen a
tvofi pfilemnou zésténu pro obchody, kavarny a foyer
Ustledi.

Zakiveny tvar roz5#uje Iineami fasadu a vytvafi tak
exponovanéiSi kancelalsky prostor, Uvnitf jsou
Hhymouci” prostocové Ciash § ménicimi se perspektvami
a atraikaivnimi pohledy na okolni méstskou krapnu




Fasdada

je navrZena jako dvouplastova piistupnad”
s moZnosti individualniho otevieni okenniho kfidla.

Vyhody:
1. Ochrana proti hluku a emisim prachu

2. Prohlednost diky pfepazce s vnéjsim povrchem s
nizkym obsahem oxidu Zeleza

3. Ochrana proti slunci, odolnost proti povétrnostnim
vlivim, snadno se udrzuje

4. Termicka drevéna fasada
- zvouci vnéjsi vzhled
- pfijemna atmosféra uvnitf

5. Pfirozené vétrani oken pro kaZzdou kancelafskou
jednotku

6. Udréitelnost - dievéna okna
(obnovitelnd surovina)
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