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Pfiloha E Ve znéni zmény ¢. 1 ucinnost od 7. ledna 2021

E.1 OBECNE USTANOVENI

Tato pfiloha vznika za uCelem vymezeni rozsahu vécnych bfemen pro sité technické
infrastruktury ve spravé SZ pro majetkopravni vyporadani staveb.

Stanoveny rozsah je vymezen Sifi (vodorovnou vzdalenosti) vécného bremene od
charakteristického prvku sité v kolmém sméru k ose trasy sité (vedeni).

E.1.1 Sprava dokumentu

Tato pfiloha je spravovana gestorskym utvarem tohoto predpisu podle pozadavk{
stanovenych predpisem SZDC M20 pro zemémeéfrictvi.

Zmeny, Upravy, opravy, ruseni stavajicich nebo doplnéni novych pripadl rozsahl vécnych
bfemen provadi HG SZ na zakladé poZadavku pfislusnych spravcl siti technické
infrastruktury SZ a to zménou této pfilohy.

E.1.2 Zavaznost a rozsah platnosti

Uvedené rozsahy vécnych bfemen jsou zavazné pro majetkopravni vyporadani staveb,
mimo specialni pfipady, kdy vécné bfemeno zasahuje do sousedniho pozemku, budovy
nebo oploceni. Tyto pripady se te& dle postupl uvedenych v odst. 4.1.4 zdkladniho
predpisu.

Stanoveni rozsahu vécnych brfemen se provadi dle aktualné platné verze této pfilohy
v dobé zpracovani zaborového elaboratu. Pfipadna zména této prilohy nema vliv na jiz
stanovena reseni.

E.2 ROZSAH VECNYCH BREMEN

Rozsahy vécnych bfemen jsou uvedeny v tabulce ¢. 1 - Rozsah vécnych bfemen, zaroven
jsou v aktualné platném znéni k dispozici na https://www.spravazeleznic.cz/stavby-
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.
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Tab. ¢. 1 - Rozsah vécnych bFfemen

Rozsah vécnych bfemen

Projednana sifrka VB

Odborna sprava Vécné bifemeno pro —— - p - Poznamka
Hodnota VB Urceni vodorovné vzdalenosti

Sprava sdél. a zab. techniky . — 7 . . po obou stranach od krajnich kabeld v zakon ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych
(SSZT) podzemni vedeni sdélovaci a zabezpecovaci 1,0m kynets (vykopu) komunikacich, § 102, odst. 2)

zakon o elektronickych komunikacich
Sprava elektrotechniky a 2 7 7 po obou stranach od krajnich kabell v 127/2005 Sb., §102, odst. 2),
energetiky (SEE) IRl pORFRm HEE Y &) (NN lY kyneté (vykopu) energeticky zakon 458/2000 Sb., §46,

odst. 5)
Sprava elektrotechniky a , , , . . y
energetiky (SEE) nadzemni venkovni vedeni VN 1,5m po obou stranach od krajniho vodice
:Egiggtﬁ!sl((tsrgée)chmky a nadzemni venkovni vedeni NN 1,0m po obou stranach od krajniho vodice
Centrum telematiky a diagnostiky , , e, . o Ly zakon ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych
(CTD) podzemni vedeni komunikacni 1,0m po obou stranach od krajniho vodice komunikacich, § 102, odst. 2)
Sprava trati (ST), Sprava vogovodnl’ rady a kanalizaéni stoky do 15m od vnéjsiho lice stény potrubi nebo zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a
pozemnich staveb (SPS) pruméru 500 mm vcetné ! kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu kanalizacich, § 23, odst. 3)
Sprava trati (ST), Sprava vodovodni fady a kanalizaéni stoky nad 25m od vnéjsiho lice stény potrubi nebo zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a

pozemnich staveb (SPS)

primér 500 mm

kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu

kanalizacich, § 23, odst. 3)

Sprava trati (ST), Sprava
pozemnich staveb (SPS)

vodovodni Fady a kanaliza¢ni stoky nad
primér 200 mm, jejichZ dno je ulozeno v
hloubce vétsi nez 2,5 m po upravenym
povrchem

navyseni 0 1,0 m

vzdalenost od vnéjsiho lice zvysit 0 1,0 m

zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich, § 23, odst. 3)

Sprava pozemnich staveb (SPS) pfistup k budové 3,0m od pldorysného obvodu budovy
u plynovodd a plynovodnich pripojek o o a e [ 2 Y o
Sprava pozemnich staveb (SPS) tlakové urovni do 4 bar véetné&, umisténych v 1,0 m vovdorovna vz’dalenovst od vnejsiho lice za'kon €. 458/2000 Sb. energeticky
R , stény potrubi na kazdou stranu zakon, § 68, odst. 2)
zastavéném Uzemi obce
u plynovodd a plynovodnich pripojek o . . Civn e . N .
Sprava pozemnich staveb (SPS) tlakové urovni do 4 bar vcéetné, umisténych 2,0 m vovdorovna vzldalenovst o VEEe e Zékon € A0 55 T ey
p v , stény potrubi na kazdou stranu zakon, § 68, odst. 2)
mimo zastavéné Uzemi obce
vodorovna vzdalenost od vnéjsiho lice 2 = e
Sprava pozemnich staveb (SPS) zarfizeni pro rozvod tepelné energie 2,5m stény potrubi na kazdou stranu i pod za'kon ARSI b, reiE sl
7 zakon, § 87, odst. 2)
potrubim
vymezeno svislymi rovinami vedenymi
Sprava pozemnich staveb (SPS) predavaci stanice umisténé v samostatnych 2,5m kolmo na pudorys téchto stanic a zakon €. 458/2000 Sb. energeticky

budovach

vodorovnou rovinou, vedenou pod témito
stanicemi

zakon, § 87, odst. 3)

Poznamka: V pripadé uvedeni obecné zavazného predpisu je Sifka VB stanovena v rozsahu pfislusného ochranného pasma.




Ovérovaci dolozka konverze dokumentu

Ovétuji pod poradovym ¢islem 1301833, Ze tento dokument, ktery vznikl prevedenim vstupu v listinné
podob¢ do podoby elektronické, skladajici se z 3 listl, se doslovné shoduje s obsahem vstupu.
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