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Ruseni zavéru neprojeté ¢asti jizdni cesty pfi tvrat'ové jizdé viaku a posunu

V navaznosti na feSeni problematiky ztraty Suntu ze strany Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace, Odboru automatizace a elektrotechniky (dnes jiz Odbor zabezpecovaci a telekomunikacni
techniky) byly dopisem ¢.j. 57261/2012-OAE ze dne 19. 12. 2012 upfesnény pozadavky na funkéni chovani
stani¢nich zabezpec&ovacich zafizeni pro pfipad ruSeni zavéru neprojeté ¢asti jizdni cesty pfi tvratoveé jizdé
vlaku a posunu. Po opétovném analyzovani dotéené problematiky v souvislosti s moznosti vyuziti po¢itact
naprav v technologii SZZ upresnujeme pfislusné pozadavky na ruSeni zavéru jizdni cesty nasledovneé:

K uvolnéni zavéru useki ¢astecné projeté jizdni cesty (vlakové nebo posunové), ve které viak/posun
neprojede celou JC, tedy neuvolni vSechny Gseky v cesté (kromé cilového u posunové cesty), smi dojit,
budou-li postupné spinény nasledujici faze:

1. faze:
a) Od protismérného navéstidla, které se nachazi:
aa) Bud: uvnitf prvni cesty,

ab) Nebo: v trovni navestidla zacatku prvni cesty,

ac) Nebo: na protilehlém konci bezvyhybkového useku ve zhlavi, pripadné souvislé
skupiny bezvyhybkovych usekit ve zhlavi, pripadné stanicni koleje (popr. casti
stani¢ni koleje ohrani¢ené z jedné strany sefadovacim navéstidlem), pficemz pokud
nejsou v prvni jizdni cesté na vSech kolejovych usecich, jejichZ volnost je
podminkou zruseni zavérd prvni cesty, pouZity pocitace naprav, pak soucasné plati,
Ze prvni jizdni cesta nesmi obsahovat v pojizdénych prvcich ovladané
vyhybky/vykolejky nebo PZS,

je postavena druha jizdni cesta opacnym smérem (tj. jsou splnény vSechny nevratne
podminky pro rozsviceni dovolujici navésti (vydavani opravnéni k jizdé) na tomto
navéstidle),

b) Soucasné: Kolejovy lsek bezprostfedné pred timto navéstidlem je obsazen,
c) Soucasné: Kolejovy Usek bezprostredné za timto navéstidlem je volny,
d) prvni cesta je ve stavu vybavovani (neni v poruse ani v chybé).

2. faze:
- VSechny kolejové tseky pocinaje tGsekem bezprostredné pred navéstidlem na zacatku
druhé cesty aZz po konec prvni cesty — mimo cilového tseku prvni cesty v pripadé
posunové cesty (cilovy isek miZe / nemusi byt volny) — jsou volné,

- Soucasné: Kolejovy tsek bezprostredné za navéstidlem zacatku druhé cesty je obsazen,

- Soucasné: Bylo nevratné ukonceno sviceni dovolujici navésti na navéstidle na pocatku
druhé cesty.

Uplatnénim vy$e uvedenych pozadavk( u elektronickych SZZ a sougasné pii pouziti pocitactl naprav
dojde oproti soutasnému stavu ke zvySeni vykonosti dopravny (umoznéni rychlej$iho ruseni zaveérd
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u Gvratovych jizdnich cest pfislusnych konfiguraci kolejisté), a to pfi zachovani odpovidajici urovné
bezpecnosti. V této souvislosti zadame vyrobce elektronickych SZZ o zohledn&ni vySe uvedenych
pozadavki ve funkénich algoritmech SZZ.

Tento dopis nahrazuje vy$e uvedené ¢.j. 57261/2012-OAE.

\\‘\_ / v

Ing. Martin Krupicka

reditel odboru
zabezpecovaci a telekomunikacni techniky
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Rozdélovnik:
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Technicka ustiedna dopravni cesty

- elektronicky Ing. Dalibor Sojka
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