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Příloha E  1 (normativní) 

NÁVOD NA ZJIŠTĚNÍ A OVĚŘENÍ STÁTNÍ HRANICE V MÍSTĚ 

ŽELEZNIČNÍCH HRANIČNÍCH PŘECHODŮ 

1 ÚČEL 

Návod stanovuje postupy k zaměřování objektů železniční infrastruktury v obvodu dráhy a 
hraničních znaků v místě železničních hraničních přechodů  pro určení průsečíků státní 
hranice a os kolejí (ve správě SŽ), které budou podkladem pro určení přesného 

definičního staničení bodu přechodu do sousedního státu. 

Účelem měření a následného výpočtu je určení nebo ověření absolutní polohy objektů 
vyznačujících průběh státní hranice v terénu a os kolejí přecházejících do sousedních 

států. 

2 PODKLADY A PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ 

Vyhledání státních hraničních znaků v dané lokalitě (nejbližší dané koleji a blízké znaky 
vedené v systému ETRS) na stránkách http://www.statnihranice.cz/, zjištění stavu 
železničního bodového pole (dále jen ŽBP), resp. zajišťovacích značek (dále jen ZZ) v 
dané lokalitě a vyhledání příslušného Místního pohraničního ujednání (MPU1). 

Pro účel terénních prací je potřeba: totální stanice, aparatura GNSS, stativ, minihranol a 
fotoaparát. 

3 PŘEDMĚT MĚŘENÍ 

Předmětem měření v terénu jsou vybrané objekty železniční infrastruktury, objekty 
vyznačující průběh státní hranice a případně další objekty, které jsou stanoveny jako 

součást hraničního přechodu příslušným MPU (kapitola 3., 4. této přílohy). 

Všechny zaměřované prvky a objekty musí být navázány do systému ŽBP (pokud existuje 
a je platné) a referenčního systému ETRS89. Připojení do systému ETRS89 se realizuje 
buď přímým měřením technologií GNSS (RTK) na vybraných bodech nebo zpětnou 

transformací vypočtených podrobných bodů v S-JTSK pomocí lokálního transformačního 
klíče (za předpokladu realizace z aktuálního a platného ŽBP, jemuž odpovídá příslušný 
transformační klíč). 

Pozn.: Měření GNSS se realizuje vždy. Při měření z platného ŽBP slouží měřené 
souřadnice v systému ETRS89 pro kontrolu absolutní polohy hraničních znaků, lokálního 
klíče a ŽBP. 

3.1 Měřené objekty 

a) Body geodetických základů – platné body ŽBP (ZZ), dočasné BP (GNSS-RTK), body 
státních bodových polí – minimálně 3 body. 

b) Objekty s vyznačením staničení trati – staničníky (kamenné, železobetonové, 
cedulové na sloupku) s vyjádřením kilometrické polohy (v ČR i na území sousedního 

státu): 

- v lokalitě bez projektu nebo mapového podkladu minimálně 2 nejbližší 
staničníky nebo objekty definující přesnou kilometrickou polohu na trati, 

- v lokalitě s platným projektem nebo mapovým podkladem se kontrolně 

zaměří nejbližší staničník na území ČR. 

                                                   

1 MPU jsou dostupné po přihlášení na portálu provozování dráhy → přístup na ŽDC → Podmínky přístupu → 

Hraniční přechody 

http://www.statnihranice.cz/
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c) Státní hraniční znaky – hraniční kameny dle http://www.statnihranice.cz/: 

- vždy alespoň jeden na každé straně kolejí nebo jiné znaky určující průběh 
státní hranice v místě křížení s drahou (u vodních toků apod.), 

- případně hraniční znaky v blízkosti kolejí a znaky s evidovanými ETRS 
souřadnicemi pro kontrolní měření GNSS. 

d) Hraniční drážní objekty: 

- Objekty, které fyzicky vymezují státní hranici v rámci dráhy (tabule, kamenné 
znaky, označníky, atd.), 

- objekty, které jsou uvedeny v příslušném MPU a nacházejí se v těsné blízkosti 
státní hranice. 

e) Kolejnicový pás v místě průsečíku se státní hranicí (tam kde není platný projekt 
osy koleje nebo platné mapové podklady žel. svršku) – zaměření levého 

kolejnicového pásu ve směru staničení – č.b.L (v případě nutnosti se zaměří pravý 
kolejnicový pás - č.b.P): 

- zaměření minimálně třemi body (3 m před hranicí, na hranici, 3 m za hranicí) 

na kolejnicovém pásu v místě předpokládaného průsečíku s hraniční linií, 

- zaměření průmětů případných dalších objektů označující státní hranici na 
stejném kolejnicovém pásu, 

- zaměření přibližného průběhu stejného kolejnicového pásu až k prvnímu 
staničníku na území ČR pro výpočet přibližné hodnoty staničení přechodu 
(neplatí pro přímé úseky). 

4 ZPŮSOB MĚŘENÍ 

Měření se provádí terestricky, s orientacemi na body geodetických základů a podrobným 
měřením všech charakteristických bodů objektů, které jsou předmětem měření. Ověření 

nebo určení absolutní polohy dotčených objektů se provádí pomocí technologie GNSS. 

Číslování podrobných bodů v S-JTSK je postupné od čísla 1. Identické body se v systému 
ETRS89 číslují v sérii 10000 (tedy bodu číslo 1 odpovídá bod číslo 10001). 
Číslování bodů ŽBP či dočasných bodů se provádí pouze vlastním číslem bodu. 

Popis (kód) bodu musí být zvolen tak, aby jednoznačně identifikoval objekt. 

4.1 Terestrické měření 

Při terestrickém měření se zaměřují orientace na body geodetických základů dle odst. 3.1 

a) a podrobné body jak je stanoveno dle odst. 3.1 b) c), d), případně e). Měření by mělo 
být realizováno z jednoho vhodně zvoleného stanoviska v místě železničního hraničního 
přechodu. V případě zhoršených podmínek se měření realizuje z provázané sítě 
stanovisek. 

Způsob zaměření charakteristických bodů objektů uvedených v odst. 3.1 se provádí 
v souladu s předpisem SŽ M20/MP006. 

4.2 Měření technologií GNSS (RTK) 

Slouží pro určení nebo ověření absolutní polohy měřených objektů v systému ETRS89. 
Technologií GNSS se zaměří body vyznačující průběh státní hranice nebo body použitých 

geodetických základů dle odst. 3.1. 

Ověřovací měření GNSS technologií se provádí v místě s platným ŽBP (ZZ), kdy 
postačuje provést zaměření 2 vhodných bodů uvedených v odst. 3.1 c), popřípadě a), d). 
Pokud nejsou tyto objekty pro observaci GNSS vhodné, zaměří se GNSS technologií 3 

body kolejového pásu podle odst. 3.1 e) (před měřením se na kolejnici vyznačí pro 
následné terestrické měření). 

V případě, že platné ŽBP (ZZ) není v dané lokalitě k dispozici, provede se technologií 
GNSS zaměření dočasného BP (minimálně 3 bodů). Tyto body následně slouží jako 

http://www.statnihranice.cz/
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geodetický základ pro terestrické měření podrobných bodů. Rozmístění bodů dočasného 

BP je řešeno s ohledem na vhodnou konfiguraci měření a observaci GNSS. 

Měření na bodech technologií GNSS se provádí v souladu s vyhláškou č. 31/1995 Sb., 
(metodou RTK se 60s záznamem měření s 1s intervalem záznamu, 2 x měření s 
odstupem min. 1h). Určují se zeměpisné souřadnice bodů. 

4.3 Fotodokumentace 

Situace v těsné blízkosti státní hranice se zdokumentuje fotograficky. Jako celek i detailně 
se zachytí všechny objekty charakterizující státní hranici, které jsou předmětem 
zaměření. 

5 ZPRACOVÁNÍ 

Způsob výpočtu se liší podle použitých geodetických základů. 

V případě měření z platného ŽBP (ZZ) se provádí výpočet terestrického měření 
podrobných bodů v S-JTSK z těchto geodetických základů. Pomocí příslušného platného 

(lokálního) klíče se zpětnou transformací vypočtou souřadnice všech bodů (orientačních i 
podrobných) v systému ETRS89. Měřené zeměpisné souřadnice vybraných bodů v 
systému ETRS89 slouží pro ověření absolutní polohy objektů, které jsou předmětem 
měření. 

V případě měření v lokalitě bez platného ŽBP (ZZ) se ze zaměřených zeměpisných 
souřadnic dočasného BP v systému ETRS89 za pomoci platného globálního klíče určí 
souřadnice těchto bodů v S-JTSK. Z terestrického měření se vypočtou souřadnice v S-
JTSK podrobných bodů, kterým se následně zpětnou transformací určí i souřadnice v 
systému ETRS89. 

Výsledné souřadnice všech měřených bodů a platné souřadnice hraničních znaků v 
systémech S-JTSK i ETRS89 budou doplněny do tabulky porovnání souřadnic2, která 

slouží k ověření homogenity mezi státními hraničními znaky a systémem ŽBP a ověření 
absolutní polohy daného železničního hraničního přechodu. 

6 DOKUMENTACE 

Výsledný elaborát(2) bude zaslán se všemi níže uvedenými náležitostmi na email 
Roschl@spravazeleznic.cz: 

[1] Technická zpráva – obecné informace (použité geodetické základy, postup měření a 

vyhodnocení, použitý transformační klíč a případně jeho parametry) 

[2] Soubor dat a protokolů (terestrická a GNSS data, protokoly výpočtu) 

[3] Seznam souřadnic bodů (orientace, podrobné body) v S-JTSK 

[4] Seznam souřadnic bodů (orientace, podrobné body, ověřované body) v ETRS89 

[5] Tabulka porovnání souřadnic 

[6] Fotodokumentace 

 

 

 

 

                                                   

2 Vzor dokumentace a příl. [5] Tabulka porovnání souřadnic je k dispozici na vyžádání u Ing. Röschla 
(Roschl@spravazeleznic.cz) 
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