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1. Úvodní ustanovení 
 
Železniční bodové pole (ŽBP) - označujeme bodové pole vyhovující současným platným 
předpisům. Je vhodné pro tvorbu podkladů pro projektovou činnost na dráze a pro zajištění 
prostorové polohy koleje. 
 
 
2. Digitální forma – archivace na OCD 
 

2.1 Členění adresářů předávané zakázky 
 

„Název zakázky“ v SKŘ se přesně shoduje s názvem adresáře s předávanými daty  
Data jsou členěna podle TÚ a označením kilometrického úseku. 
Vzor názvu adresáře:  
ZBP0203KM041-055Potucky 

ZBP0203KM041-055GNSS 

ZBP0203KM041-055re 

ZBP0203KM041-055niv (v případě přemístění niv. bodu) 
Poznámka: Potucky nepovinný údaj. 
 „Pracovní název“ zakázky v SKŘ může být definován dle potřeb VP.                                  
  
podadresáře:              Podklady                    
                                  Dokumentace 
 
                                       
Podklady obsahují: 
a) Projekt GNSS 

 
b) Transformační soubory  TRFSET.dat a GPSTRF.dat 

 
c) Zápisníky měření polygonu 

 
d) Zápisníky nivelace 

Součástí zápisníků jsou údaje: datum měření, klimatické podmínky, jméno měřiče, 
zpracovatele (v digitální formě: digitální nebo naskenované vypočtené analogové 
zápisníky).     
Po stažení naměřených dat z měřících přístrojů je povinnost soubor s neopravovanými 
daty označený ve jméně souboru předponou “o“ zálohovat do podadresáře zápis ori a 
pak teprve přistoupit k jejich případné editaci a zálohovat i soubor s editovanými daty 
(tj. se kterým se dále pracuje). Editovaný soubor označený ve jméně souboru 
předponou „e“ bude uložen do podadresáře zápis edit. 
 

e) Fotodokumentace ŽBP (odkaz v příloze 3.1) 
foto stabilizace  - označené číslem bodu  
foto ve směru km (včetně stabilizace) - označené číslem bodu a písmenem „a“.  
Digitální fotografie jsou v poměru stran 4:3 na šířku ve formátu *.jpg, velikosti 
640x480 b. 

 
f) Evidence a revize transformačního klíče – tabulka viz příloha 3.2 

název souboru: TRK2XXXXYYYZZZ 
2 - označení transformační klíče v ETRF2000 
XXXX     - číslo TÚ, pro který je TRK vytvořen, při souběhu více TÚ bude použito TÚ s 

nejnižším číslem 
YYY      - nejnižší kilometráž XXXX obsažená v TRK s přesností na km 
ZZZ      - nejvyšší kilometráž XXXX obsažená v TRK s přesností na km 
 
Název TRK v tabulce Evidence a revize transformačního klíče a název TRK v seznamu 
souřadnic bodů ŽBP se musí přesně shodovat. 
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g) Místopisy: - místopisy 
                       - místopisné náčrty (vzor příloha 3.3)  

                               - seznam souřadnic bodového pole. 
 
Seznam souřadnic se odevzdává ve formátu „*.XLS“ (vzor příloha 3.1). Pokud 
dochází k přeurčení bodů a zároveň jejich přečíslování, zpracovatel uvede v seznamu 
souřadnic do poznámky číslo původního bodu a datum ukončení jeho platnosti. Pokud 
dojde pouze ke změně nějakého údaje, uvede se v seznamu souřadnic do poznámky 
kdo a proč data opravil. Pole „EditovalKdo“ a „EditovalKdy“ se uvede jméno pracovníka 
bodového pole odpovědného za správnost dat.  
Místopis a místopisné náčrtky se pro OCD předávají pouze ve formátu *.jpg nebo 
*.bmp. Velikost jednoho souboru by neměla překročit 200kB, za zachování spolehlivé 
čitelnosti každého údaje. Názvy souborů místopisů se musí přesně shodovat s údaji 
v seznamu souřadnic „*.XLS“, včetně velkých a malých písmen v příponě souboru. 
Předávají se soubory místopisů ve formátu (*.vyk, *.vtx nebo *.dgn). 
 

h) Dokumenty k zakázce  
- pokud se jedná o samostatnou zakázku (např. naskenovaná objednávka a potvrzený 
předávací protokol). 
 
Dokumentace obsahuje: 
 

1) Technická zpráva  
– v digitální formě naskenovaná s potvrzením ÚOZI. 
Vzor názvu souboru: TZZBP0203KM041-055Potucky 

Název technické zprávy se musí přesně shodovat s údajem v seznamu 
souřadnic. 
Technická zpráva (vzor příloha 2) vždy obsahuje identické údaje s těmi, které 
byly zaneseny do systému kvality řízení v rámci založení a evidence zakázky. 
Navíc technická zpráva obsahuje všechny podstatné informace doplněné 
zpracovatelem. Nesmí zde chybět informace, kdy a kým byla provedena 
prostorová, polohová a výšková měření, použité typy přístrojů, použité 
výpočetní a zpracovatelské programy, dosažené charakteristiky přesnosti 
(průměrná střední kvadratická souřadnicová chyba nebo průměrná polohová 
chyba souboru bodů, maximální střední polohová chyba bodu)  

 
2) Seznam souřadnic ŽBP 

- zjednodušená (příloha 3.4) – číslo bodu, souřadnice JTSK, ETRS 89, km 
(formát xls). 

 
3) Geodetické údaje bodů ŽBP 

– vygenerováním z databáze ve spolupráci s OCD.   
 

4) Protokol určení bodů podrobného bodového pole technologií GNNS 
- včetně příloh dle Vyhlášky ČÚZK 31/1995 Sb. v platném znění. 
 

5) Transformační protokol 
- z ETRS89 na JTSK včetně souřadnic ETRS89 a JTSK identických bodů 
transformace. 

 
6) Rozbor přesnosti měření GNSS 

 
7) Protokol výpočtu terestrického zaměření ŽBP 

- pouze v digitální formě v PDF 
 

8) Protokol výškového měření 
- včetně nivelačních údajů výškových bodů, na které bylo výškové měření 
připojeno a zhodnocení stavu státního výškového pole v zájmové lokalitě. 

 
9) Kalibrační listy 

- kopie nejnovějších kalibračních listů k použitým geodetickým přístrojům. 
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U souběhu tratí se důsledně uvádí ta kilometráž, která se vztahuje k TÚ, v jehož rámci je 
ŽBP evidováno. Ve sporných nebo nejasných případech se při souběhu volí nižší TÚ a k 
němu se vztahující kilometráž bodů. V případě vícero kilometráží (např. při souběhu tratí 
nebo kdy jsou v terénu fyzicky přítomny staničníky jiného TÚ/TUDU) je vhodné uvést další 
kilometráže do poznámky v odevzdávaném seznamu souřadnic bodů ŽBP pro OCD, 
případně přímo v místopisném náčrtu bodu. 

 
 

2.2 Předání a archivace 
 

Externímu zákazníkovi se předává: obsah podadresáře Dokumentace. 
Součástí dokumentace ŽBP je uzavřená forma *.pdf, a otevřená forma.         
Pokud zákazník bude požadovat jiné uspořádání vypracované dokumentace – přesná kopie 
se odevzdává na OCD. Podklady zůstávají v platnosti dle tohoto předpisu.  
  
Na OCD bude vždy v Dokumentaci archivována přesná kopie dat předaných zákazníkovi 
včetně naskenované objednávky a potvrzeného předávacího protokolu.  
Předání digitálních dat k uložení na OCD zaznamená vedoucí zakázky do karty zakázky na 
SKŘ, OCD zaznamená do karty zakázky na SKŘ převzetí do OCD. 

 
 

3. Listinná forma dokumentace 
 
V listinné formě se ponechává nultý výtisk, stejný jako odevzdávaný zákazníkovi (potvrzený 
ÚOZI) na pracovišti zpracovatele. Zde se rovněž ukládají náčrty místopisů, nedigitální záznamy 
o měření (pokud nebyly dokumentovány skenem) – vše adjustované (seznam, očíslované 
stránky, opatřené datem vyhotovení a jménem vyhotovitele, vč. jeho podpisu) a rozdělené 
podle TÚ a zakázek. 
 
Adresářová struktura ŽBP odevzdání na OCD: 

 
 
 
4. Evidence ověření SŽBP 
U bodových polí externě vyhotovovaných (zejména v rámci staveb) provede správce ŽBP zápis 
o provedené kontrole do evidence ověření SŽBP na adrese y:\04-ZBP. 
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5. Zrušovací ustanovení 
 

Dnem účinnosti tohoto pokynu se zrušuje: 
 
PI 07/1 – příloha č.3, změna 04, č.j. 1898/2016-SŽDC-SŽG PHA-PHA, s platností od 
01.06.2016. 
 
 
 
PŘÍLOHY 
 
– pouze elektronicky: 
 
Příloha   3.1  Struktura seznamu souřadnic ŽBP  
Příloha   3.2  Struktura seznamu souřadnic daných bodů transformačních klíčů 
Příloha   3.3  Místopisný náčrt 
Příloha   3.4  Zjednodušená struktura seznamu souřadnic ŽBP 
 
 


