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Situace přejezdu P4905 ev. km 311,315 TÚDÚ 150120
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Podélný profil místní komunikace
Rozsah: km 0,01000 - km 0,06187

Čl. 5.2.7 Zaoblení lomů nivelety pozemních komunikací
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Minimální hodnoty, které lze využít při rekonstrukci stávajících přejezdů ve stísněných poměrech

Komunikace s provozem
autobusů 20 75

Komunikace s motorovým provozem
bez provozu autobusů 15 20

5.3.1 Čl. 5.3.1 Lomy sklonů na rozhraní přejezdových panelů bez zaoblení

Vyhodnocení

Posouzení podle ČSN 73 6380 vydána 07/2020

U silnic a místních komunikací (s výjimkou přejezdů samostatných cyklistických stezek a přechodů) užších než 5,0 m musí být na přejezdu zachována volná šířka alespoň 5,0m.Čl. 5.1.2
Volná šířka pozemní komunikace
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Nevyhovuje

Údolnicový lom sklon na veřejné komunikace s motorovým provozem musí umožnit průjezd vozidla s nájezdovým úhlem 7° (12,28%) při vzdálenosti krajních náprav až 9,0m a převislém konci vozidla až 3,5m

Vyhodnocení

 Vrcholový lom sklonu na veřejné pozemní komunikaci s motorovým provozem musí umožnit průjezd vozidla se světlou výškou 0,1m při vzdálenosti náprav 4,0m

Vyhodnocení

1
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Vstupní informace stávajícího přejezdu

Úhel křížení 

Česká Třebová  - Praha Masarykovo nádraží ev.km 311,315 TUDU 150120

Přejezdová konstrukce BRENS

Trať

Zabezpečovací zařízení

120° (naměřená hodnota 63°) 

Kategorie komunikace místní komunikace

Ověřeno graficky - vyhovuje 

-

-

Vyhovuje

Měřítko 1:100/10

v oblasti přejezdu* pozn. * úrovňové přejezdy drah bez závor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje a úrovňové přejezdy drah se závorami ve vzdálenosti mezi závorami

Dokumentace z poslední rekonstrukce,

PZS 3ZBI - PZS s úplnými závislostmi, se závorami
s pozitivním signálem, informace je předávána obsluhujícímu zaměstnanci

Nevyhovuje (šířka komunikace 3,28 - 3,39 m)

- - -

20

20

Ověřeno graficky - vyhovuje 

Nevyhovuje20
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