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A Pravodni zprava

A.1 Identifika €éni udaje

A.1.1 Udaje o stavhé
a) nazev stavby
DEMOLICE OBJEKTU: STRELNA - STRAZNi DOMEK C.4

b) misto stavby (adresa, €isla popisna, katastralni Gzemi, parcelni ¢isla pozemkd)

kraj: Zlinsky

obec: Stfelna

katastralni Gzemi: Stfelna na Moravé 757471 Cislo parcely: st. 276
tratovy Usek: 236202 Horni Lide¢ — ValaSska Polanka

kilometricka poloha:  23.6 km + 54 m

A.1.2 Udaje o vlastnikovi
a) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba)

Sprava zelezniéni dopravni cesty, s. 0., DIazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, pAjmeni, obchodni firma, I1C, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo
obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnick& osoba)

SZDC, s. 0., Oblastni feditelstvi Olomouc, Nerudova 1, 77258 Olomouc

A.2 Seznam vstupnich podklad

- ¢astecna projektova dokumentace

- evidencni list budovy

A.3 Udaje o tzemi
a) Udaje o uzemi, ve kterém se odstrariovana stavba nachazi

Stavba se nachazi v obvodu drahy v zastavce Stfelna, vzdalenost osy nejblizsi koleje 20 m.



b) Gdaje o ochrané Uzemi podle jinych pravnich pfedpisd (pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté
chranéné tzemi, zaplavové tzemi apod.)

Stavba se nenachézi v izemi pod ochranou podle jinych pravnich pfedpisu.
c) Udaje o splnéni pozadavkd dotcenych organd
Stanoviska dotéenych organu jsou soucasti dokumentace.
d) seznam sousednich pozemkd nezbytnych k provedeni bouracich praci (podle katastru nemovitosti)

Nebudou se vyuZivat sousedni pozemky.

A.4 Udaje o stavb &
a) druh a dcel uzivani odstrariované stavby
Strazni domek, stavba pro dopravu.

b) Udaje o ochrané odstrariované stavby podle jinych pravnich predpisd (informace o zruSeni prohlaseni
véci za kulturni pamatku apod.)

Stavba neni pod ochranou podle jinych pravnich predpisu.
c) Udaje o splnéni pozadavkd dotcenych organd
Stanoviska dotéenych organt jsou soucasti dokumentace.

d) stavajici kapacity odstrariované stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, pocet funkénich jednotek;
u stavby obsahuijici byty - celkova podlahova plocha budovy, pocet a velikost zanikajicich bytd, obytna a
uzitkova plocha zanikajicich bytd)

zastavéna plocha: 67,5 m® (strazni domek)
12,0 m? (ktina)

obestavény prostor: 496,0 m® (strazni domek)
65,0 m® (ktiina)

pocet pracovnik(: 1,0

pocet byt(: 0

e) zakladni pfedpoklady pro odstranéni stavby - asové Udaje o pribéhu praci, ¢lenéni na etapy, orientaéni
naklady, prfedpokladany zpdsob odstranéni stavby

Bouraci prace budou provedeny v jedné etapé, pfedpokladané zahajeni praci je leden 2014. Doba
bouracich praci 1 mésic, stavba bude odstranéna s pouzitim drobné mechanizace. Orienta¢ni néklady na
odstranéni stavby jsou 450.000,- Kg&.

A5 Clenéni odstra Rované stavby

Neresi se.
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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Gzemi stavby
a) charakteristika zastavéného stavebniho pozemku
Parcela €. st. 276 (katastralni Uzemi Stfeln&d) se nachazi v obvodu drahy.
b) stavajici ochranna a bezpecénostni pasma
Odstrafiované stavby se nachazi v obvodu drahy.
¢) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.,
Stavby se nenachazi v zaplavovém, ani poddolovaném tzemi.

d) vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv odstranéni stavby na odtokové
pomeéry

Odstranéni staveb nema vliv na okolni stavby a pozemky, ani na odtokové poméry v Gzemi.
e) zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami Skodlivymi pro Zivotni prostfedi v pfipadé jejich vyskytu

Provozem staveb nevznikaly latky Skodlivé pro Zivotni prostfedi, ve stavbach jsou zabudovany latky
obsahujici azbest.

f) pozadavky na kaceni drevin
Neresi se.
g) vécné a ¢asove vazby; podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Pfed zahajenim bouracich praci bude stavba odpojena od elektrické energie.

B.2 Celkovy popis stavby
a) struény popis stavebnich nebo inzenyrskych objektd a jejich konstrukci

Strazni domek na parcele €. st. 276 je jednopodlazni, ¢astecné podsklepeny, zdény z plnych
palenych cihel, zaloZzeny na zakladovych pasech z prostého betonu. Stropy jsou dfevéné tramové s podbitim
a omitkou, stfecha sedlova z dfevénych krokvi a dfevéného bednéni s krytinou z asbestocementovych
Sablon.

Odstranéna bude i zdéna jednopodlazni killna na parcele ¢&. st. 276, ktera je zastfeSena sedlovou
stfechou z azbestocementovych vinitych desek.

b) struény popis technickych nebo technologickych zafizeni
Stavba obsahuje bézna technologicka zafizeni (kotel pro vytapéni apod.).
¢) vysledky stavebniho prdzkumu, pfitomnost azbestu ve stavbé

Na stavbé jsou pouzity kromé béznych stavebnich materialt i azbestocementové Sablony (stfesni
krytina).



B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury

Stavba bude odpojena od elektrické energie, pfipojka vzduSného vedeni nizkého napéti bude
odpojena v pfipojkové skfini. Po odstranéni stavby vyvezena a dezinfikovana Zumpa, prorazeno jeji dno a
zasypana. Stavajici studna z roku 1937 bude zruSena, zvodnéna ¢ast studny bude zasypana Stérkem, na
ktery bude poloZena vrstva geotextilie a zbyly objem studny bude zasypéan cCistou vykopovou zeminou.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Neresi se.
) zplsob odpojeni

Pfipojka vzduSného vedeni nizkého napéti bude odpojena v pfipojkové skfini.

B.4 Upravy terénu a FeSeni vegetace po odstran &ni stavby
a) terénni Gpravy po odstranéni stavby

Stavba bude odbourana pod Grover terénu, jAma bude dosypana zeminou a zatravnéna.
b) pouzité vegetacéni prvky, biotechnicka opatreni

Neresi se.

B.5 Zasady organizace bouracich praci
a) potfeby a spotrfeby rozhodujicich médii a jejich zajisténi
Elektricka energie i voda budou odebirany z pfilehlych objekti v majetku SZDC, s. o.
b) odvodnéni stavenisté
Neresi se.
€) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté je napojeno stavajicim sjezdem na pfilehlou mistni komunikaci.
d) vliv odstrariovani stavby na okolni stavby a pozemky

Pri demolici objektu se pocita s vyuzitim tézkych stavebnich stroju (ndkladni auta, nakladace). Pohyb
mechanismU bude pfevazné po stavenisti. Dodavatel stavby je povinen v maximalni mife eliminovat hladinu
hluku, aby byly respektovany pozadavky Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Shb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
UCinky hluku a vibraci. PFfi demoli¢nich pracich bude minimalizovana hladina hluku a prasnosti pouzitim
odpovidajicich mechanism( a demoli¢ni prace provadét pouze mezi 7. a 21. hodinou.

V prostoru staveniSté je mozno predpokladat ve dnech s maximalnim vyuzitim zemnich stroja
vCetné dopravy. Vyskyt nasledujicich hladin hluku: nakladni automobil 80-90dB(A), rypadlo 85-90 dB(A),
shijecka (+kompresor) 90-100dB(A). Hladiny hluku jsou uvazovany ve vzdalenosti 1m od obrysu zdroje a byly
stanoveny odbornym odhadem.



e) ochrana okoli stavenisté

Sousedni nemovitosti jsou v dostateéné vzdalenosti a jejich provoz demolici nebude narusen ani
omezen. Vymezeni ohrozeného prostoru bude vymezeno pouze pro potfebu pracovnikll zhotovitele a to

zapaskovanim v Sifce dosahu demontaze jednotlivych prvkd.

f) maximalni zabory

Vymezeni stavenisté je zobrazeno ve vykresu situace.

g) maximalni produkovan& mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi odstrariovani stavby, nakladani s odpady,

zejména s nebezpeénym odpadem, zpdsob pfepravy a jejich ulozeni nebo dalSiho vyuziti anebo likvidace

S odpady vzniklymi pfi bouracich pracich bude nakladano v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb.,
VyhlaSkou €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadl na skladky a dalSimi pfisluSnymi vyhlaSkami.

Charakter odpadu vznikly pfi odstranéni stavby je uveden v tabulce sestavené dle katalogu odpadu.

Tabulka kategorii odpadu

kéd nazev mnozstvi  kategorie likvidace
170000 |Stavebni a demoli¢ni odpady 48t (0] A
170101 |Beton 85t O C
170102 |Cihly 220t O C
o s o otos | 91| © | A
170201 |Dfevo 25t O B
170202 |Sklo 10t O C
170302 |Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 05t (0] A
170405 |Zelezo a ocel 1t o) B
170411 |Kabely neuvedené pod 17 04 10 0,2t N A
170900 |Jiné stavebni a demoliéni odpady 05t (0] A
el Ll BT RS
200399 [Komunalni odpady jinak blize neuréené 3,0t (0] A
170605 |Stavebni materialy obsahujici azbest 45t N A

Legenda kategorie odpadu:

@] ostatni odpad
N nebezpecny odpad




Legenda likvidace odpadu:

A bude ulozeno na skladku uréenou pro pfislusnou kategorii odpadu
B bude odevzdano do sbérnych surovin
C bude predano k recyklaci

V pripadé vyskytu nebezpecénych odpadd (NO) nebo odpadd obsahujicich nebezpeéné latky je nutny
souhlas k likvidaci NO nebo musi byt k jeho likvidaci pouzita firma, ktera tento souhlas vlastni. Pfi nakladani
s odpady, které azbest obsahuji, je nutné respektovat povinnosti uvedené v Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb.

Odpady, které jsou zneciStény Skodlivinami a nejsou zafazeny v Seznamu nebezpecénych odpad(, se
musi na zakladé jejich nebezpeénych vlastnosti oznadit jako N, pfip. O/N (dle vyhl. MZP ¢&. 374/2008 Sh.,
kterou se stanovi Katalog odpadu, Seznam nebezpecnych odpad() a nakladat s nimi odpovidajicim
zpusobem (pfedani opravnénym osobam, které maji pfisluSné souhlasy, spalovna, skladka NO). Je vSak
pfedpoklad miniméalniho mnoZstvi téchto nebezpecnych stavebnich odpadu.

Doklady o zplsobu odstranéni nebo vyuziti odpadu, ktery vramci demolice vznikne, budou
pfedlozeny pfi ukonceni a pfedani demoli¢nich praci.

h) ochrana zivotniho prostfedi pfi odstrariovani stavby

Béhem odstrafiovani stavby bude dbano na zamezeni nebo minimalizaci znegisténi Zivotniho prostredi
(Unik oleji a pohonnych hmot ze stavebnich strojd, nik nebezpecénych latek ze stavby). Do¢asné skladky
vybouraného materialu budou feSeny tak, aby nedochazelo k Gnikim do podlozi nebo k odvanuti vétrem.

Misto vykonu praci s azbestem bude viditeIné oznaceno a osoby nepovéfené k nakladani s odpady
budou poucéeny o omezeni vstupu do kontrolovaného pasma.

Odpady obsahujici azbest budou skladovany na misté pfedem uréeném a oznaeném. V pfipadé
pristaveni uzavieného kontejneru, uréeného na odvoz odpadl obsahujiciho azbest, se odpad uklada pfimo
do kontejneru. Pfevoz odpadu obsahujiciho azbest bude realizovan vzdy v uzavieném kontejneru na skladku,
kde je moZno azbest ulozit.

i) zadsady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi p#i praci podle jinych pravnich pfedpisd

S azbestem mohou pracovat pouze povolané osoby. Ostatnim osobam do mist, kde hrozi nebezpedi
expozice azbestem neni dovolen vstup.

Uprednostriovand je ruéni demontaz za pomoci vysokozdvizné mechanizace, pficemz se demontujici
osoby chrani zpisobem popsanym dale. Ostatni osoby jsou vzdaleny minimélné 20 m. Odpad obsahujici
azbest musi byt shirdn a odstranovan z pracovisté co nejrychleji a ukladan do neprodysné utésnéného obalu
opatfeného Stitkem obsahujicim upozornéni, Ze obsahuje azbest. Material nesmi byt pfi manipulaci vyraznéji
porusen.

Osoby pfichazejici do styku s azbestem budou vzdy pouzivat osobni ochranné pracovni prostfedky
k zamezeni expozice azbestu dychacim Ustrojim — viz Nafizeni vlady ¢.361/2007 v platném znéni. Dale
zvlastni pracovni odév, vcetné pokryvky hlavy, pouzivany pouze pfi praci s azbesty. K previékani slouzi
zvlastni Satna. Pracovni odév uzivany pro praci s azbesty musi byt ukladan oddélené od ob&anského odévu a
zUstava na oznaceném misté u zaméstnavatele. PFi praci v prostorach, kde hrozi nebezpeci expozice azbestu
je pfisny zakaz konzumace jidla a napoju a koufeni.



i) Upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotéenych odstranénim stavby
Neresi se.
k) zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Neresi se.
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D Dokumentace

a) technicka zprava

Vzhledem k velikosti bouraného objektu a jejimu jednoduchému stavebnimu FfeSeni neni tfeba
stanovovat Zadné specialni technologické postupy bouracich praci. V objektu se rovnéz nevyskytuje zadna
technologie.

Vlastni bourani &asti objektu bude provadét firma vybrand na zakladé vybérového Fizeni. Bourani
objektu bude provadéno béznym zpusobem za podminky dodrzovani pfedpisi BOZP (zak.€.309/2006 Sb,
kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy -
zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, Nafizeni vliady ¢. 591/2006 Sbh. — o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich), vyhlaSek o
ochrané Zivotniho prostredi.

Odstranovany objekt bude bouran ruéné (pouze s pouzitim drobné mechanizace), postupné odshora
— krytina véetné oplechovani, stfeSni konstrukce, stropni nosniky, pFicky, obvodové zdivo, okna, dvere,
podlaha a zaklady.

Pfed zahajenim bouracich praci bude staveniSté provizorné oploceno proti pfistupu nepovolanych
osob. Pfi suchém a vétrném pocasi budou konstrukce kropeny vodou k zamezeni prasSnosti.

b) vykresova ¢ast

c) statické posouzeni

Vzhledem k velikosti odstrafiované stavby a jejimu jednoduchému stavebné-technickému feSeni neni
tfeba pfi dodrzeni postupu praci uvedeném v technické zpravé provadét staticky, popf. dynamicky vypocet k
posouzeni stability jednotlivych konstrukci, neni tfeba ani navrhovat do¢asné podpuarné konstrukce.



