Sprava Zeleznicni dopravai cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad

Sokolovska 278719685

Spréva Jeloznitni dopravai casty 190 00 PRAHA 9

C.j.: 15682/2013/SSZ-TUVs Piiloha k 8P ¢.j. 54845/2013-07

Posuzovaci protokol

piipravné dokumentace stavby

»Uzel Plzen, 3. stavba — pfesmyk domazlické trati“

I Zakladni identifikaéni (idaje stavby

Nazev stavby: Uzel Pizelt, 3. stavba ~ pfesmyk domalické trati

ISPROFIN: 5323520014

Charakteristika stavby: Dopravni liniova stavba

Misto stavby: Zelezniéni uzel Plzef v rozsahu:Zelezniéni trat Praha — Plzeft — Domasice —

Ceska Kubice v tseku ev. km 111,350 a2 ev. km 114,460

Zelezniéni trat’ C.Bud&jovice — Plzeh — Cheb v tseku ev. km 350,770 az ev.
km 352,180,

Prostor mezi tratémi Pizert — Domazlice a Plzet — Cheb pro pielozku silnice
1726 (Domatzlické ulice) a prelozku trati Plzet — Domaslice

Kraj: Plzenisky

Okres: Plzei - mésto

Méstsky fad: Plzen

Katastralni uzemi: Plzef, Skvriiany, Vejprnice

Zadavatel. SZDC, s.o., Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

IC:70994234, DIC:CZ-70994234, zastoupena Stavebni spravou zépad,
Sokolovska 278, 180 00 Praha 9

Ustfedni organ investora: Ministerstvo dopravy Ceské republiky, né&bf. L. Svobody 1222/12, 110 15
Praha 1

Zahajeni stavby: 2017

Ukonéeni stavby: 2018

Zpracovatel dokumentace: SUDOP Praha a.s.,Ol8anska 2643/1a, 130 80 Praha 3, I 25793349, DIC
CZ 25793349

il. VSeobecné udaje o stavbé

Stavba ,Uzel Plzeni, 3. stavba — pfesmyk domazlické trati (dale také jen 3.stavba) zacina v km 350,770
v zast. Plzefi JiZni pfedmésti a kondl km 352,180 trati SZDC ¢.713 dle SJR (€.170 dle KJR) smérem Cheb.
Zaroveft zadina v km 111,350 v zast. Plzefi Jizn| pfedmeésti a kong&i km 114,460 trati SZDC &.712 dle SIR
(¢.180 die KJR) smér Domazlice v hové odb. Nova Hospoda.

3.stavba na zatatku navazuje na ,Prijezd Zeleznitnim uzlem Plzeft ve sméry HL.TZK 1.etapa”, ktera je
v realizaci. Na konci traté ¢.170 ve sméru na Cheb navazije opét na tuto stavbu.

Na konci traté &.180 smérem na Domaslice by méla na 3.stavbu navazovat .Modernizace trati Plzel -
Domatzlice — statni hranice" (v souéasné dobé ve studijnf fazi). Ta je podle navrhu revize koridord TEN-T

Sprava Zelezmani dopravni cesly, slatnt orgamizace Sidio DidZdena 10047 Praha 1 110 00
zapsana v obchodnim rejstiiku o Méstskeho soudu v Praze, oddit A, viozka 48384 I 709 ¢4 234 DIC C2 760 94 234
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Posuzovaci protokot PD Uzel Plzen, 3. Stavba — pfesmyk domazlické trafi.

soucasti jadrové sité, Ve 3. stavbé je koordinovan dvoukolejny vyjezd smér Domatlice a je navrien vé.
stavebni piipravenosti viech objektl pro budouci elektrizaci.

Realizace 3. stavby propoji sousedni aseky 1L.TZK ve sméru Plzert - Cheb, kiere jsou (nebo budou pied
Jejim zahajenim) jiz po pfestavbé. Tim bude pinohodnotng zajigténa interoperabilita na celém tseku . TZK
na vétvi Praha — Plzen — Cheb.

V soutasne dobé ma mésto Plzen platny dzemni plén /acinnost od 1.12.1995/. Die § 188 odst. 1, zak. ¢.
183/2006 Sb. ("stary" stavebni zakon) musi Plzen pofidit novy tzemni plan do konce roku 2015
Zastupitelstvo mésta Plzné dne 22. 3. 2012 usnesenim ¢. 114 schvalito zadani Uzemniho planu Plzng a v
soucasne dobé se zpracovavéa navrh.

3. stavba je v souladu s platnym dzemnim planem. V seznamu vefejné prospésnych staveb je 3. stavba
vedena pod oznaCeni D316, Prijjezd uzlem Plzefi a uzel Plzef véetng zausténych trati Plzei- Ceskés
Kubice, Plzef- Cheb, Plzen~ Zatec, Ceské Budéjovice - Plzed, Plzei- Zelezna Ruda a Praha -Plzef,

Stavba je kombinaci modernizace, rekonstrukce a rozéifeni stavajici dopravni infrastruktury (Zelezniéni i
silnicni) jejiz UCel uZivani se stavbou nezméni a budou nadale uZivany jako dopraval stavhy. Vyvolané
investice (pledevsim Upravy inZenyrskych siti) dotéené realizaci Gprav dopravni infrastruktury  obnovi
plvodni funkel pfekladanych a upravovanych zafizeni.

Kapacitni adaje stavby:

Rekonstrukce zel. svréku - montaz 8743 m
Rekonstrukee vyhybek - montaz 13 ks
Mosty (novy + rek.) 6 ks
Pozemni stavby — demolice 69727 m®
- zastresent 493 m?
. nove 810 m®
PHS 1181 m
Nastupisté —~ 170 m 2X
Trubni vedeni — pielozky 7279 m
Traként vedeni — demontaz {Zeleznice) 6,6 km
- nové (Zeleznice) 6,6 km
demontaz (MHD) 5,16 km
- nové (MHD) 4,56 km
Zabezpetovaci zafizeni (nové zabezpedens vyh j. 7 ks
Sitnoproudé rozvody (nn + vn celkem) 17,3 km
Slabaproude rozvody sdélovaci (inetalické a optokabely) 15,63 km

HE  Projednédnt dokumentace

- Vyjadieni AWT, a.s., Provoz Plzef, Borska 40, 316 00 Plzefi, zn. 003/019710/2013/\Vy ze dne 27. 6.
2013 (spravce a provozovatel viecek Skoda Investment), K dokumentaci nema plipominky, uklada zpGsob
méfeni nové upravovanych koleji

- Vyjadent Obvodniho bafiskeého Gfadu pro tzemf krajir Plzefiského a Jihoseskeho, Hiimalého 11,
301 00 Plzef, zn. SBS/13832/2013/0BU-06 ze dne 30. 5. 2013, Nema namitky

- Souhlasné zavazne stanovisko HZS Plzefiského kraje, Kaplifova 9, 320 68 Plzefi, &) HSPM-4742-
17/2010 UPP ze dne 6. 5. 2013, Souhlasné stanovisko s 3 podminkami pro daldl stupné pfipravy. Bude
feSeno v daldim stupni projektové dokumentace.

- Vyjadieni IT Bohemia, spol. s 1.0., Domazlicka 142, 318 00 Plzef, bez &.)., ze dne 3. 5. 2013, ze dne
2.8.2013 a bez ¢.j. ze dne 5.10.2013, Nesouhlasi se zru$enim vletky ani s finanéni nahradou, Souhlasi
s navrzenym technickych FeSenim dle pfedloZzené dokumentace. Vletka bude zachovana v nové poloze.

- Souhlasné zavazné stanovisko KMS Plzefiského kraje, Skrétova 15, 303 22 Plzefl, zn. 7276, 9169-
21113 ze dne 23. 5. 2013, Souhlasnhé stanovisko
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Posuzovaci protokol PD Uzel Pize, 3. Stavba - piesmyk domazlické tratl

Vyjadreni Krajského tfadu Plzeiiského kraje, odboru dopravy a sitniéniho hospodafstvi, Skroupova
18, 308 13 Plzef, zn. DSH/S850/13 ze dne 24, 4. 2013 S ohledem na ustanoveni Zakona &. 171887 Sh. o
pozemnich komunikacich a napl stavby mu nepiisludi se k e stavbé vyjadiovat (odkazuje na MD CR)

- Vyjadieni Krajského Gradu Plzefiského kraje, odboru kultury, pamatkové pece a cestovniho ruchu,
Skroupova 18, 306 13 Pizel, zn. KPR/1662/13 ze dne 3. 6. 2013. Nejsou doteny zajmy chranéné Ofadem a
proto neni k vyjadiovani piisiudny, Upozoriiuje na vyznamné archeologické lokality v misté stavby a zplsob
jejich ochrany.

- Vyjadieni Krajského Ufadu Plzefiského kraje, odboru Zivotntho prostiedi, Skroupova 18, 306 13
Plzefi, zn. ZP/3822/13 ze dne 30. 4. 2013 Vyjadieni upozoriiuje na platnost stanoviska z 15.10.2077
(2P/B165/06) a upozoriiuje na nutnost vydani souhiasu dal8ich organti na Gseku ochrany ZP.

- Sdéleni Krajského Gfadu Plzefiského kraje, odboru zivotniho prostiedi, Skroupova 18, 306 13 Plzef,
k platnosti stanoviska EIA, zn. ZP/5964/12 ze dne 8. 7. 2012. Stanovisko EIA zlstava v platnosti.

- Zavazné stanovisko Magistraty mésta Plzng, odboru dopravy, Skroupova 5, 306 32 Plzen, &
MMP/0S1840/13 ze dne 3. 5. 2013, 2 podrninky pro zavazné stanovisko ~ budou Feseny v ramci zmény UR -
a 4 pfipominky k technickému feseni - pfipominky vysvétleny, zapracovany nebo budou fe$eny v daléim
stupni proj. dokumentace,

- Stanovisko Magistratu mésta Plzné, odboru krizového Fzeni, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzef, zn.
MMP/OB8772/13 ze dne 2. 5. 2013, -souhlasné stanovisko.

- Vyjadieni Magistratu mésta Plzné, odboru pamatkové péde, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzen, zn.
MMP/0B7216/13 ze dne 7. 6. 2013 -bez zasadnich piipominek.

- Vyjadrenl Magistratu mésta Plzné, odboru stavebné spravniho, Skroupova 4, 306 32 Plzen, &
MMP/117443/13 ze dne 3. 6. 2013~z tzemniho hiediska bez namitek.

- Magistrat mesta Plzné&, odbor Zvotniho prostiedi, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzef, &j
MMP/20821/13 ze dne 22. 5. 2013, -obecny pozadavek na respekiovant stdvajicich nedotéenych dfevin a
omezovani znetistovani ovzdusi po dobu realizace stavby;

- Sdeéleni Magistratu mésta Plzné, odboru zivotniho prostied!, Kopeckeého sady 11, 306 32 Plzen, &
MMP/086088/13 ze dne 3. 5. 2013, souhlasu s umisténim recykladni zakladny,

- Vyjadfeni Utvaru  koncepce a rozvoje mésta plzné, Skroupova 5, 305 84 Pized, zn.
UKRMP/0326/2013 ze dne 3. 6. 2013. PoZaduji doplnit detaily navrhovanych fe$eni. Podminky v ramei
pfipominkoveého fizeni byly zapracovany do PD nebo budou fedeny v dalsim stupni projektové dokumentace,
Prvni pfipominka nebude akceptovana v zadném stupni projektové dokumentace vzhledem k administrativnf
narocnosti a potfebé dalsich financi, podminky &, 2, 4, 5 zapracovany do PD, poedminky ¢. 3, 8 a 8 budou
feseny v daldim stupni projektové dokumentace, podminku & 7 nelze akceptovat z divodu nesouhlasu
Pizefske teplarenske a.s.

- Stanovisko NIPI Bezbaricrove prostiedi, 0.p.s., namésti Republiky 28, 301 00 Plzef, zn. 074130039
ze dne 31. 5. 2013, Bez namitek k vydani UR.

- _Vyjadleni Plzefiskych méstskych dopravnich podnik, a.s., Denigovo nabfezi 12, 303 23 Plzel, zn.
538/UDC/Sok/13 ze dne 3. 6. 2013, Souhlas se stavbou a vydanim UR, Upfesnéni pozadavkili na technické
feSenl do daldiho stupné dokumentace.

- Stanovisko Policie CR , Krajského feditelstvi, odboru sluzby dopravni policie, Nadraznif 2, 306 28
Pizef, &.j. KRPP-301-66/CJ-2013-0300DP ze dne 29. 4. 2013, Souhlas se stavbou a vydanim UR

- Stanovisko Méstského reditelstvi policie Plzen, Dopravnl inspektorat, U Borského parku 20, 306 11
Plzen, ¢.j. KRPP-66818/CJ-2013-030506-1 ze dne 10. 5. 2013, Ztotoznéni se stanoviskem PCR KR &,
KRPP-66818/CJ-2013-030506-1.

- Stanovisko POVED s.r.0., Nerudova 25, 301 00 Plzess, zn. PO-20130182-NAH ze dne 2. 5. 2013,
Uklada 3 podminky k tech. feseni stavby (2 akceptovany v ramci PD a jedna bude fe3ena v daldim stupni
projektove dokumentace), Uklada 4 podminky k organizaci vystavby (budou fedeny v daldim stupni
dokumentace).

- Stanovisko Povod( Vitavy, s.p., zévod Berounka, Denisovo nablesi 14, 304 20 Plzen, uzn.
31734/2013-342/Fr SP-2013/6613 ze dne 9. 9. 2013, Souhlas s5 podminkami pro daldl stupen
dokumentace pro provadéni stavby.

- Vyjadieni Td. SOKOL Plzen Skvrhany, Fmingerova 1, 318 02 Plzen, bez &j., ze dne 5. 6. 2013 - 6
podminek pro dali stupen dolkumentace.

- Vyjadreni SKODA INVESTMENT a.s.. Utvar Sprava majetku, Tylova 1/57, 301 28 Plzen, zn.
SM/103/13 ze dne 17. 6. 2013, Souhlas se stavbou + 7 podminek pro dalgi pipravu a provadéni. VVéechny
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Posuzovaci protokol PD Uzel Plzen, 3. Slavba - piesmyk domazlické trati.

podminky budou feSeny v dalsim stupni dokumentace. Upozornéni, 7e Skoda Investment se na stavbé
nebude finanéné podilet.

- Vyjadreni Uradu méstského obvodu Plzeh 3, odboru dopravy a Zivotniho prostfedi, sady
Pétatiicatnik{ 7-9, 305 83 Plzen, ¢.j. UMO3/14771/13 ze dne 29. 5. 2013, souhlasné stanovisko.

- Zavazné souhlas:)é stanovisko CR ~ Ministerstva obrany, VUSS Praha, Hradebni 12/772, 110 05
Praha 1, &), 5233/67488-UP/2013-7103/44 ze dne 4. 6. 2013, Souhlasné stanovisko.

K podzemnim a nadzemnim sitim se vyjadifly tyfo organizace:

Vyjadien! Ceskych Radiokomunikaci, a.s., odd. Ochrany siti, Skokanska 21117/1, 168 00 Praha 6 -
Bfevnov, (Vegacom, a.s.), zn. UPTS/0S/91331/2013 ze dne 13. 6. 2013, Bez pipominek.

Vyjadieni CEZ ICT SERVICES, Guldenerova 19, 303 38 Plzen, hez &, ze dne 21. 5. 2013. Souhias
se stavbou. Ukladaji podminku o informovani 6 tydnli pfed zapocetim praci.

Vyjadieni MAXPRPGRES, s.r.0., Tratova 1, 699 00 Brno, zn, PZ13040058 ze dne 6. 6. 2013, Bez
namitek.

Vyjadieni Plzenske energetiky a.s., Tylova 57, 316 00 Plzef, zn. PENU/065/13 ze dne 12. 7. 2013,
Bez pfipominek.

- Vyjadieni SITmP a PLZENSKE TEPLARENSKE, a.s., Sprava DTM, Tylova 20, 301 00 Plze#, zn.
7018-2013 ze dne 12. 6. 2013. K dokumentaci nejsou piipominky za predpolkladu dodrzeni stanovenych
podiminek. Uvedené podminky jsou obecné a tykaji se dodrzeni norem a vyhlasek mésta Plzné.

- Stanovisko RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., Plynarenska 489/1, 657 02 Bimno, zn. 5000788348 ze dne
22.5.2013, Souhlas s umisténim stavby.

- Vyjadieni RSD CR, Sprava Plzed, Hiimalého 37, 301 00 Plzen, zn. 4664/13-33100/MB ze dne 8. 8.
2013, Souhlas s piipominkami do dalsiho stupné proj. dokumentace.

- Vyjadien! UPC Ceska republika, s.r.o., ZaviSova 5, 140 00 Praha 4, zn. 0717/2013 ze dne 18. 6.
201, Souhlas s umisténim stavby + (obecné) podminky.

- Vyjadreni Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 — Michle, )
582668/13 ze dne 23. 5. 2013, Podminky ochrany SEK, zn. POS-PD-99-2013-DUR ze dne 14. 6. 2013.
K projektu bez plipominek, pozadavky na ochranu SEK zapracovat do dalsiho stupné dokumentace.

Potvrzen{ na situaci T-Mobile Czech Republic, Technologicky Usek, Tomickova 2144/1, 148 00
Praha 4, a.s. 0 neexistenci siti, bez &j., ze dne 25. 6. 2013,

Projednéni s draznimi organizacemi:
Stanovisko Ceskych drah, a.s., RSM Plzei, Purkyfiova 22, 301 00 Plzelt, &j. 1816/2013-0PT ze
dne 20. 6. 2013, bez plipominek

- Stanovisko GR Ceskych drah, a.s, Of, nabfezi L. Svobody 1222, 110 15 Praha, ¢.j. 330/13-03 ze
dne 2.6.2013. Souhlas bez pfipominek,

- Vyijadreni CDuTe!emaﬁka a.s, Odbor Vystavbha Plzen, Pernerova 2a, 130 00 Praha, &j. 10303/2013-
O ze dne 28.5.2013. Re$eno v ramci projednani plipominek dne 8.8.2013.

- Vyjadieni CD Telematika a.s., Servis kabelovych siti Plzefn, Purkyfiova 22, 301 00 Plzen, &.].
11438/2013-0O ze dne 18. 8. 2013, uklada podminky pro zpracovani dalsi stupiit dokumentace (a jejich
schvalovani) a provadéni praci. Upozorfiuje na nutnost uzavieni smlouvy o vynucené pielozce.

- Souhrnné stanovisko SZDC, OR Plzed ~ ¢ 18525/2013-OR PLLZ-UTN ze dne 8.11.2013. Reseno
v ramci projednani pfipominek dne 14.8.2013.

- Vyjadfeni TUDC Praha, Malletova 10, 199 00 Praha 9, ¢.j. 2429/2013 -~ TUDC ze dne 31.5.2013.
Pripominky zapracovany do PD nebo vysvétleny. Reseno v ramci projednani piipominek dne 8.8.2013.

Vyjadreni SZDC GR -~ OTH (ing. Velis), &.J. 25709/13-OTH ze dne 12.6.2013. Pipominky
k jednotlivym SO - Redeno v ramci projednani pripominek dne 2,8.2013

- OAE (ing. Zahradnik) — ¢.j. 16778/2013-0OAE ze dne 29.4.2013. Reseno
v ramei projednani pfipominek dne 8. a 15.8.2013

- OZRP (ing. Danék), &.j. 20676/2013-0OZRP ze dne 14.5.2013 — Reseno
v ramci projednani pfipominek dne 2.8.2013.

- Q8T - (ing. Brejcha) &j. 18970/2013-0ST ze dne 2.5.2013. Pouze formalni
pfipominky — bez projednani.
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Posuzovaci protokol PD Uzel Plzen, 3. Stavha - pfesmyk domazlické trati.

0.1.2 Tratové zabezpelovact zafizeni
PS 36 ~ 21 - 01 Plzen hi.n.-Vejprnice, Uprava TZZ
PS 36 - 21 - 02 Plzen hi.n.-Plzen Kfimice, Uprava TZZ
.21 Kabellzace (mistini, datkova) vietné pfenosovych systémi
P& 02 - 22 - 01 Uzel Plzef, pfenosovy systém, 3.etapa
PS 35 - 22 - 11 Zast. Plzen Jizni pfedmesti, iprava mistni kabelizace
PS 36 - 22 - 01 Ustiedni stavédio - Vejprmice, DOK a TK
PS 36 - 22 - 02 Plzen Jizni pfedmésti - vjiezd, tpravy DOK
PS 36 - 22 - 03 Plzen Jizni pedmésti - vjezd Cheb, Upravy TK
PS 36 - 22 - 04 Plzen Jizni pledmésti - pfesmyk, tpravy stavajicich DK
PS 36 - 22 - 05 28 Plzen - Plzefi Kfimice, Gpravy DOK/ZOK CDT
PS 36 - 22 - 11 Plzed hl. n., obvod Nova Hospoda, misini kabelizace
£:.2.2 Vnitint sdélovact zafizeni (vaitind instalace, T2, EPS, EZ8, atd.)
PS 34 - 22 - 11 Ustiedni stavadlo Plzen, uprava telefonniho zapojovade
PS 35 - 22 - 15 Zast. Plzen Jizni pfedmésti, dprava kamerového systému
PS 36 - 22 - 13 RD Nova Hospoda, ASHS
P8 36 - 22 - 14 RD Nova Hospoda, EZS
S 36 - 22 - 15 RD Nova Hospoda, sdélovact zafizen!
PS 36 - 22 - 31 Zst.Vejprnice, telefonni zapojovad
5.2.3 Informadni zafizent (rozhias pro cestujici, informadui a kamerovy systém)
PS 36 - 22 - 21 Zast.Plzed Skvritany, rozhlasové zafizeni
PS 36 - 22 - 22 Zast.Plzed Skvriiany, informaénl zafizenl
£.2.4 Réadiové spojeni (TRS, SOE, GSM-R)
PS 36 - 22 - 32 7st. Vejprnice, Uprava TRS, MRS
3.3.1 Dispederska fidict technika
PS 34 - 22 - 54 Elekirodispacink Plzei, doplnéni DRT, 3.etapa
PS 35 - 22 - 51 SpS Plzef Jizni pfedmaésti, dopinéni DRT
PS 36 - 22 - 51 RD Nova Hospoda, DRT
£3.3.2 Palkova diagnostika technologickych systému ZDC
PS 34 - 22 - 55 Uzel Plzef, dalkova diagnostika DDTS ZDC
PS 34 - 22 - 56 FD SZDC Plzei Susicka, doplnéni serveru DDTS ZDC, 3. etapa

Stavebni objekty:

E.1.4 Zelezniéni svrdek a spodek
SO 36 - 33 - 01 Trat Pizen - Domazlice, Zelezniéni svrek
SO 36 - 33 - 11 Trat Plzen - Domazlice, Zeleznitni spodek
S0 36 - 33 - 02 Tratl Plzefi - Cheb, Zeleznicni svriek
SO 36 - 33 - 12 Trat Plzen - Cheb, Zelezniéni spodek
SO 36 - 33 - 51 Trat' Plzen - Domazlice, vystroj a znaceni trati
SO 36 - 33 - 52 Trat Plzen - Cheb, vystroj a znaceni trali
SO 37 - 33 - 01 Vletkové koleje Skoda, Zelezniéni svréek

SO 37 - 33 - 11 Vlegkove koleje Skoda, Zeleznicni spodek
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Posuzovaci  protoko! P Uzel Plzeh, 3. Stavba ~ plesmyk domazlické trati.

- Vyjadien! SZDC - SSZ - &, 8732/2013-S82-UT ze dne 4.7.2013. Redeno v ramci projednani
plipominek dne 2.8.2013.

Vyjadfen! Drazniho Ufadu, Sekce stavebni, oblast Plzefi, Skroupova 11, 301 36 Plzef, zn. ML-
SDLO156/13-2/V¢, DUCR-30803/Ve ze dne 10. 6. 2013-souhlas se Zménou fedeni stavby. Bez namitek.

V priibéhu zpracovani byly svolany Clyfi porady tykajici se technického fedeni plipravné dokumentace a to
ve dnech 2. a 8.8., 14.8., 15.8.2013. Zapisy z techto jednani jsou soudasti dokladove &asti dokumentace.

K pfipominkam odbornych Gtvart $2DC a CD se projektant vyjadfil v srpnu 2013, Zplsob Feseni piipominek,
navrzenych projektantem, bude uplatnén v zadani na zpracovani projektu stavby.

V. Zdavodnéni stavby

Stavba jako jeden funkénf celek navazuje na dalsi stavby soucasné & plipravované a fesi rozsah (prav
zelezniéni infrastruktury:

wyjezd trati 712 a 713 je feSen jako presmyk

o tat 712 Plzen - Domazlice - lokalni prelozka v oblasti Skvrian a zdvoukolejnéni vyjezdu smér
Domaziice ve stopé stavajicl trati

713 Plzefi Cheb propajeni Gasti III.:('ZK (v soucasnosti realizovanych v ramci stavby | Priijezd
zelezniénim uzlem Plzeri ve sméru 1L TZIK)

o rozsah vyvolané investice na siinieni infrastrukturfe (pleloZka silnice 1126, mimolroviove kiiZeni 1/26 s
Zeleznini trati smér Domazlice a souvisejici Upravy mistnich komunikac)

Zelezniéni traté dotceneé Upravami v réamci stavby Uzel Plzedl, 3. stavba - pfesmyk domazlické trati jsou
soucastl lIf. tranzitniho Zelezniéniho koridory (HETZK) - tvolf jeho zapadni dast na rameni 2 Prahy pfes Plzen
do Chebu a na statni hranici SRN,

V souéasné dobé jsou stavebné ukonceny tseky z Plzng (mimo) do Chebu, v realizaci jsou Useky z Berouna
(mimo) do Rokycan (vdetng), k realizaci je plipraven Usek z Rokycan do Plznd (mimo). K realizaci se
plipravuji stavby v useku Praha Smichov - Beroun a Usek z Chebu na statnf hranici. Dale se realizuje stavba
LPrijezd uzlem Plzen ve smeéru Il TZK, 1. etapa® v prostoru uzlu Plzefi od feky Radbuzy po hranice
koridorové stavby v Useku Plzefi — Stitbro a je zadan projekt stavby ,Uzel Plzen, 1. stavba ~ piestavba
prazského zhiavi®,

Do uzlu Plzef je zatsténo celkem 6 Zeleznidnich tratl. 7 nich nejvyznamngjsi je koridorova trat z Prahy
do Chebu a alternativné do Domazlic s pokracovanim do SRN. Jedna se o smér nadnarodntho vyznamu,
traté jsou zafazeny do evropskeho Zeleznigniho systému TEN-T.

Modernizace obou Zeleznidnich trati dotCenych modernizaci v ramci 3. stavby plinese vyrazné zlepseni
spolehlivosti a bezpetnosti Zelezniéni dopravy a kultury cestovani. Toto se tyka jak vlastni plynulosti jizdy,
tak odbavovan! cestujicich ve stanicich a zastavkach. Informacni systém, zajiSténl piistupu pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace, zvydeni spolehlivosti provozu a zkraceni jizdnich dob bude mit
za disledek zvySeni postu cestujicich a trzeb jak z osobni tak i nakladni prepravy.

Moderni elekironicka zabezpetovaci a sdélovaci zafizeni nahradi dnesni moraing i fyzicky zastarala
zafizeni, Jejich nasazeni omezi vliv lidského dinitele a vyrazne pfispéje ke zvyeni bezpednosti Zelezniéniho
provozu.

Technické feSeni umoZni fizeni Zelezniéniho provozu dalkové z dispederského stanovisté. Snisi se | pocet
provoznich zameéstnancil coz se projevi na snizenf provoznich nakladi,
Z hlediska plynufosti a bezpednosti provozu je pfinosem rovnéZ siinicni investice (pielozka sinice 1/28)

navrhovana jako soucast 3.stavby - vybudovani mimotroviiového kiifeni s tratt 712 Plzen -Domaglice
a Castetné premisténi mimo jadro obytné zastavby v oblasti Skvriian.

V. Koncepece fedent

Stavba je z hlediska technického dlenéni rozdslena do provoznich souberd a stavebnich objektd, ve kterych
je feSena samostatné fungujici &ast stavby v dané profesi. Koncepce technického feseni je popsana
po jednotlivych profesich na nasledujicich strankach a jedna se o 26 PS a 168 SO.

Provozni soubory:

D.1.1 Staniéni zabezpedovaci zalfizeni
PS 35 - 21 - 02 Plzeft hl.n., obvod Jizni predmesti, Uprava SZ7
PS 35-21-03 Plzen hin., obvod Nova Hospoda, SZZ
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Posuzovaci protoke! PD Uzel Plzed, 3. Stavba - pfesmyk domazlické trati.

SO 37 - 33 - 02 Viegkove koleje IT Bohemia, eleznicni svrgek
SO 37 - 33 - 12 Vietkove koleje IT Bohemia, Zelezniéni spodelk
B2 Nastupisié
SO 36 - 33 - 21 Zastavka Plzel Skvriany, nastupisté
F.1.3 Zeleznitni pfejerdy
S0 35 - 33 - 41 Obvod Plzed Jizni pfedmasti, aroviove kfizen! v km 105,245
E. 1.4 Wosty, propustky, zdi
Mosty
S0 35 - 38 - 01 Silniéni most v kin 105,409 trati Plzef - Domaglice
S0 36 - 38 - 01 Zeleznicni most v kim 106,164 trati Plzed - Domazlice
SO 36 - 38 - 02 Zelezniéni most v km 108,418 trati Plzef - Domazlice
SO 36 - 38 - 03 Zeleznidni most v km 106,673 trati Plzeft ~ Domaslice (podchod zast. Skvrnany)
S0 36 - 38 - 04 Zeleznicni most v km 107,541 (ev. km 113,680} trati Pizen — Domazlice, demolice
SO 37 - 38 - 01 Zelezniéni most v km 1,003 vietky Skoda Plzet
SO 37 - 38 - 02 Most v km 106,366 trati Plzen - Domazlice (Faltustv most)
SO 288 - 38 - 01 Silniéni most v km 107,090 ples trat' Plzen — Domazlice
Propusthy
SO 36 - 38 - 31 Zelezniéni propustek v km 107,821 (ev. km 113,874) trati Plzer: - Domatlice
SO 36 - 38 - 32 Zeleznitni propustek v km 107,909 (ev. km 113,962) trati Pizen - Domaglice
Navésini lavhky a krakorce
SO 35 - 38 - 41 Navésini lavka v km 350,370 trati Plzes - Cheb
S0 35 - 38 - 42 Krakorec v kim 351,374 trati Pizefi - Cheb (vlevo)
SO 35 - 38 - 43 Krakorec v km 105,790 trati Plzen - Domazlice {vpravo)
SO 35 - 38 - 44 Krakorec v km 351,450 trati Plzef - Cheb (vievo)
SO 36 - 38 - 41 Krakorec v km 106,481 trati Plzed - Domaglice (vleve)
Opérné & zérubnl zdi
SO 35 - 38 - 51 Zarubni zed v km 105,329 - 105,403 trati Plzen - DomaZlice (vpravo)
SO 35 - 38 - 52 Zarubni zed v km 351,008 - 351,399 trati Plzen - Cheb, sanace {(vlevo)
SO 36 - 38 - 51 Opérna zed v km 351,294 - 351,590 trati Pizen - Cheb (vpravo)
S0 36 - 38 - 52 Zarubni zed v km 351,640 - 351,962 trati Plzef - Cheb {vlevo)
SO 36 - 38 - 53 Zarubni zed' v km 352,007 - 362,072 trati Plzef - Cheb {vpravo)
SO 36 - 38 - 55 Opérna zed v km 106,187 - 106,340 trati Plzen - Domazlice, sanace {(vpravo)
80 36 - 38 - 86 Opérnéa zed v kum 108,910 - 107,001 trati Plzed - Domadlice (vievo)
SO 37 - 38 - 51 Opérna zed v km 105,840 - 106,110 trati Plzef - Domazlice (vpravo)
SQ 37 - 38 - 52 Opérna zed v km 0,654 - 0,724 vle¢ky Skoda Plzef (vpravo)
Kolektory
50 36 - 38 - 61 Kolektor v km 351,906 trati Plzefi - Cheb
S0 36 - 38 - 62 Kolektor v km 106,917 trati Plzef - Domazlice
SO 36 - 38 - 63 Kolekior v km 106,543 trati Plzeft - Domazlice
SO 298 - 38 - 61 Kolektor - stavebni tpravy
E.1.5 Ostatni inZenyrské objekty

Eleltrorozvodné sité
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Posuzovaci protokot PD Uzel Plzen, 3. Stavba - plesmyk domazlicke trati.

SO 35 - 36 - 06 Silnieni most v km 104,961 trati Praha -Plzeit, pfelozka kabelu VO SVSMP
S0 35 - 36 - 08 Plzeit jizni predmésti, kabelovod v kim 351,104; pielozky kabeli NN a VN CEZ
SO 35 - 36 - 09 Prelozka kabell DP v km 104,966 - 105,927
SO 36 - 36 - 04 Pizen Skvriany, Domazlicks -Na pile, pfelozka NN CEZ
S0 36 - 36 - 06 Propustek v km 113,874, pielozky kabelll DP
SO 36 - 36 - 07 Plzed Skvritany, mérny objekt Skoda, Emingerova, piipojka NN PE a.s.
SO 37 - 36 - 01 Vletka Skoda Pizei, pfelozky kabelli NN a VN GEZ
50 298 - 36 - 01 Komunikace /26 Domazlicka, osvétieni SVSMP
S0 298 - 36 - 02 Komunikace 1/26 Domazlicka, pfelozka kabelu VN CEZ mezi TS Plynostav - TS Panelérna
S0 288 - 36 - 03 Komunikace 1126 Domazlicka, pielozky kabell DP
S0 298 - 36 - 04 Rekonstrukee ulice Na Pile, osvétleni SVSMP
SO 298 - 36 - 06 Rekonstrukee ulice Na Vyspé, osvétleni SVSMP
S0 298 - 36 - 06 Rekonstrukce stavajict Domazfické ul., osvétieni SVSMP
S0 288 - 36 - 07 Komunikace pro pési a cyklisth podél 1/26, osvétleni SVSMP
S0 298 - 36 - 08 Mistni komunikace podél trati SZDC Plzen Domaslicka vpravo, osvétleni SVSMP
SO 298 - 36 - 10 Komunikace 1/26 Domazlicka, pielozka venkovniho vedeni 2x110kV
SO 288 - 36 - 11 Komunikace 1/26 Domazlicka, prelozka kabelu VN CEZ mezi TS R26a - TS JOKR
SO 298 - 36 - 12 Komunikace /26 Domazlicka, pielozka kabelu VN CEZ mezi TS JOKR - TS Plynostav
SO 208 - 36 - 13 Komunikace 1/26 Domazlicka, mérny objekt SKODA, prelozka NN CEZ
80 298 - 36 - 14 Komunikace 1/26 Domazlicka, plelozka NN CEZ v km 0,6-1.0
SO 298 - 36 - 16 Komunikace 1/26 Domazlicka, kolektor 2, prelozky kabeltt NN a VN PE a.s.
SO 298 - 36 - 17 Napojeni byvalého arealu SKODA, osvétien! SVSMP
SO 298 - 36 - 18 Komunikace 1/26 Domazlicka, pfipojky NN soukromych objektl
Sdélovaci sité

SO 36 - 39 - 01 Obvod Jizni pfedmésti - ulice Emingerova, Na pile, Domazlicka, upravy metalickych rozvodi
MK Telefdnica O,

SO 36 - 39 - 02 Obvod JiZni predmeésti - ulice Emingerova, Na pile, Domazlicka, apravy optickych kabel(
DOK Telefonica O,

S0 36 - 39 - 11 Obvod Jizni pfedmésti - pfesmyk - smér Cheb, Upravy metalickych rozvodi MK a DK
Telefdnica O,

S0 36 - 39 - 13 Obvod Jizni predmasti - presmyl - smér Cheb, Upravy kabelll CEZnet a.s.

S0 36 - 39 - 21 Obvod Jizni pfedmésti - plesmyk - smér Domazlice, Gpravy metalickych rozvod( MK a DK
Telefénica O,

S0 36 - 39 - 22 Obvod Jizn{ ptedmaésti - pfesmyk - smér Domazlice, Upravy optickych kabell DOK
Teiefonica O,

S0 36 - 39 - 24 Obvod Jizni pfedmesti - pfesmyk - smér Domazlice, Gpravy kabelll UPC
SO 36 - 39 - 25 Obvod Jizni pfedmésti - pfesmyk ~ smér Domazlice, Uipravy kabell TA Systems
S0 36 - 39 - 26 Obvod Jizni pfedmésti - presmyk - smér Domazlice, Gpravy kabelt Plzefiska energetika

S0 298 - 39 - 01 Prelozka 1/26-Domatzlicka-ulice Na Stranich,Na Pile, Na Vyspéch, Upravy metalickych rozvodl
MK Telefonica O,

SO 298 - 39 - 02 PfeloZka silnice 1/26-Domazlicka, ulice Na Stranich, Na Pile, Na Viyspach, tpravy optickych
kabell DOK-Telefonica O,

£.1.6 Potrubni vedeni
Vodovody
80 35 - 37 - 02 Upravy vodovodis v km 350,965 - Vodarna Plze
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Posuzovaci protokol PD Uzel Plzed, 3. Stavba - piesmyk domazlické trati.

S0 35 - 37 - 03 Prelozky vodovod v kim 351,100
SO 36 - 37 - 01 Pizefi-Cheb, pielozka vodovodu DN 100 v ulici Domazlicks - Vodarma Plzeit
S0 36 - 37 - 02 Plzed-Domazlice, pfelozka vodovedu km 108,400-Vodarna Plzef
SO 36 - 37 - 03 Plzen-Domazlice, zruseni stavajicich pfipojek km 106,100-106,240-Vodarna Plzef
SO 36 - 37 - 04 Novostavba pro Sokol - piipojky vody
S0 37 - 37 - 02 Pielozka vodovod(l na Faltusové mostis a hlavniho plivadéce DN 500 - Plzefiska energetika
80 288 - 37 - 01 Uprava vodovodi DN 500 km 0,410 - Plzefiska energetika
80 298 - 37 - 02 Uprava vodovadu DN 80 v ulici Na vyspé, Na stranich a Na pile - Vodarna Plzed
S50 298 - 37 - 03 Pfelozka vodovodu DN 80 km 0,670 - Vodarma Plzef
S0 288 - 37 - 04 Prelozka vodovodu DN 150 km 0,760-0,957 - Vodarma Plzel
Kanalizace
S0 36 - 37 - 211 Odvodnéni komunikace Bfenkova km 105,400
SO 36 - 37 - 22 Plzen Skvrhany - dedtova kanalizace
50 36 - 37 - 24 Plzen-Domazlice, uprava kanalizace km 107,078-Vodarna Plzef
50 38 - 37 - 26 Novostavby pro Sokol - pfipojky kanalizace
SO 36 - 37 - 26 Novostavby pro Sokol - odvodnéni hfigt
S0 36 - 37 - 27 Posilenf shybky v km 352,125 - Vodarna Plzeh
S0 298 - 37 - 21 Odvodnéni komunikace Domaglicka km 0,000,586
S0 298 - 37 - 22 Qdvodnéni komunikace Domazlicka km 0,596-0,986
8G 288 - 37 - 23 Sedimentadni nadrz km 0,140
SO 288 - 37 - 24 Kanalizace v ulici Domazlicka, Na vyspé, Na stranich a Na pile
SO 298 - 37 - 25 Uprava mérného objektu, km 0,170
SO 298 - 37 - 26 Prelozka stoky, Zati§sky shéraé v ikm 0,750 - 0,980
50 298 - 37 - 27 Odvodnéni kolektoru 2 - km 0,400
SO 298 - 37 - 28 Ruseni stok vyvolané preloZkou el. traté - Vodarna Plzen
SO 298 - 37 - 29 Odvodnéni komunikace Emingerova
Horkovody, teplovody
SO 37 - 37 - 62 Pielozka horkovodu do arealu SKODA
80 37 - 37 - 63 Pripojka teptovodu pro Sokol Skvriany

S0 37 - 37 - 64 Pifpojka teplovodu pro $atny Sokol Skvritany

S0 298 - 37 - 61 PreloZka horkovodu Domailicka ulice
E.1.8 Fozemni komunikace
SO 35 - 32 - 02 Uprava Bieitkovy ulice po vystavbé pfemosténi
80 36 - 32 - 01 Prijezdova plocha pro Udrgbu horkavodu za Sokolovinou
SO 298 - 32 - 01 Komunikace 1/26
S50 298 - 32 - 02 Komunikace pro pési a cyklisty podél 1/26
SO 298 - 32 - 03 Piistupova komunikace p.p.¢ 837 a 932/1
S0 298 - 32 - 11 Rekonstrukece ulice Na pile
SO 298 - 32 - 12 Rekonstrukee ulice Na vyspé
S0 298 - 32 - 13 Rekonstrukee stavajici Domazlické ulice
S0 298 - 32 - 14 Napojeni byvalého arealu Skoda
S0 298 - 32 - 15 Mistni komunikace k objektu DomaZiicka 1133/45
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Posuzovaci protokol PD Uzel Plzen, 3. Stavba — pfesmyk domazlicke trati.

S0 288 - 32 - 21 Mistni komunikace podél trati Plzei - Domaslice vpravo
SO 288 - 32 - 22 Plijezdova komunikace ke kolektoru v km 0.030
SO 298 - 32 - 23 Plijezdova komunikace ke kolektoru v ki 0.406
SO 298 - 32 - 62 Dopravni znadeni (RSD)
SO 2986 - 32 - 63 Dopravni znateni (Mésto Plzer)
SO 298 - 32 - 71 Uprava stavajicich komunikaci
SO 298 ~ 32 - 72 Upravy stavajici Domazlické ulice (Mésto Plzen)
E.1.9 Kabelovody, kelektory
S0 35 - 33 - 81 Ohvod Jizni pfedmésti, kabelova trasa
SO 36 - 33 - 61 Zastavka Plzen-Skvriany, kabelova trasa
E.1.10 Protihlukové objekiy
SO 36 - 34 - 40 PhS, Skvrhany
SO 298 - 34 - 40 PhS, Domadlicka
SO 208 - 34 - 41 PhS, okruzni kiizovatka (ul. Domazlicka)
E£.2.1 Pozemni objekiy budov
S0 35 - 34 - 70 Oploceni, Jiz. Predmésti
SO 36 - 34 - 01 Stanovigte pro novostavbu pro Z7Z, smer Vejprnice
SO 36 - 34 - 02 Novostavba saten pro Sokol, Skvriany
SO 36 - 34 - 03 Novostavba hiigt pro Sokol, Skvriany
S0 36 - 34 - 70 Oploceni, Skvritany
SO 298 - 34 - 70 Oploceni, Domazicka, Skoda
SO 298 - 34 - 71 Oploceni, Domazlicka, p.&. 9017
SO 288 - 34 - 72 Oploceni, Domaglicka, p.¢. 544/1
50 288 - 34 - 73 Oploceni, Domazlicka, p.&. 542
SO 298 - 34 - 74 Oploceni, Domazlicka, p.¢. 543
SO 208 - 34 - 75 Qploceni, Domazlicka, p.&. 565/1
SO 288 - 34 - 76 Oploceni, Domaglicka, p.¢. 566/1
SO 298 - 34 - 77 Oplocen!, Domazlicka, p.C. 5452
S0 288 - 34 - 78 Oploceni, Domazlicka, 1T Bohemia
S0 298 - 34 - 79 Oploceni, Domazlicks, &.p. 936/1
S0 298 - 34 - 80 Oploceni, Domazlicka, p.¢. 945/20
E.2.2 ZastfeSeni nastupist, pFistfedky na nastupistich
SO 36 - 34 - 30 Zastfeseni nastupist, Skvrivany
SO 36 - 34 - 31 Zasifedeni podchodu zastavka Plzei-Skvifiany
E.2.3 Individualni protihiukova opatieni
SO 298 - 34 - 50 1RO, Domazlicka
E.Z2.4 Orientaéni systém
SO 36 - 34 - 81 Zastavka Plzefi-Skvritany, orienta&ni systém pro cestujici

' Stavebni objekt neni frandnd soudasti investice zel Plzen, 3. stavba - presmyk domazlicke wati, Jo investici MM Plznd ve stavbe
zaazen powze pro Gcely UR.
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Posuzovaci protokol PD Uzel Plzen, 3. Stavba ~ presmyk domalické trati.

E.2.5 Demolice
SO 35 - 34 - 60 Demolice, Jizni Piedmésti
50 36 - 34 - 60 Demolice, Skvriany
SO 288 - 34 - 60 Demotice, Domazlicka
E.2.1 Trakéni vedeni
SO 35-35-012ST. Plzen hi.n.,obvod Jizni piedmeésti, trakeni vedeni
SO 35 - 35-02 28T, Plzeh hi.n. obvod Jizni predimeést], tprava piipojeni Sps na trakéni vedeni
S0 36 - 35 - 01 Plzeh -Skvriany, trakéni vedeni
SO 36 - 35 - 02 Plzeid -Skvrivany, pfipojeni transf, na trakéni vedeni
SO 36 - 35 - 03 Plzef - Kiimice, Gprava trakéniho vedeni
80 36 - 35 - 30 Pizeil - Kifmice, provizorni Upravy ZOK - CDT
S0 288 - 35 - 01 Domatlicka ulice, Gprava trakéniho vedeni trolejbusu
£.3.4 Ohfev vymén
SO 36 - 36 - 02 Zast. Pized jizni pfedmésti, EOV
SO 36 - 36 - 03 Plzen, obvod Nova Hospoda, EOV
£.3.6 Rozvody VN, NN, osvétieni a dalkové oviddani odpojovadt
SO 35 - 36 - 01 Zast. Plzen jizni pfedmésti, Gprava rozvodu nn a osvétieni
SO 36 - 36 - 01 Zast. Plzeft Skvriiany kabelovy rozvod nn a osvétleni
SO 36 - 36 - 06 Podchod v km 106,673 trati Pizeri - Domazlice, zast. Skviiany, osvétleni
SO 36 - 36 - 08 Plzef, obvod Nova Hospoda, piipojlka NN CEZ pro $SZ v km 107,775
SO 35 - 36 - 02 Zast. Plzeft jizni pfedmastt, DOUO
SO 36 - 36 - 02 Plzed, obvod Nova Hospoda, DOUO
£.3.7 Ukolejnéni kovovych konstruket
SO 35 - 35 - 21 ZST. Plzef hi.n.,obvod Jizni pledmésti, ukolejnéni vodivych konstrukei
SO 36 - 35 - 21 Plzeri - Kfimice, ukolejnéni vodivych konstrukei
SO 36 - 35 - 22 Plzef -Skvriany, ukolejnéni vodivych konstruket
E.41 PHiprava dzemi a zabezpedeni vefejnych zajm

SO 36 - 31 - 41 Terénni dpravy a pliprava tzemi, lokalita pfesmyk trati

Popis proveoznich soubord o stavebnich objeken

0.1 Zelezniénf zabezpetovaci zaffzent — 822, T22.

P8 38-21-02 Plzeft hi.n. obvod Jigni pfedimést, S22
Cast A - definitivni SZ7

ZST Pizef hi.n. obvod Jizni pfedmesti bude vramei stavby ,Uzel Plzest, 2. stavba — pfestavba osobniho
nadraZi, vGetngé mostl Mikulasska" zabezpeden distribuovanou Gasti ustiedniho stavédla ST Flzer hin.
Timto zafizenim bude zabezpeten az do Grovné navéstidel Sc501, Sc502, Sc511 a Sc512 (vietné).
Zbyvajicl &ast kolejisté, jejiz plestavha je pfedmétem této stavby, zlstane zabezpedena mobilnim
provizomim zabezpecovacim zaflzenim typu elekironické stavédlo (zfizeno v ramci stavby ,Prijezd uzlem
Plzen ve sméru ll. TZK, 1. etapa®). V ramci stavby ,Uzel Plzefl, 2. stavba ~ prestavba osobniho nadrazi,
véetné mostll Mikulé8ska“ bude zfizena vnitini vystro distribuované asti zafizeni astiedniho stavédia
vrozsahu potfebném pro zabezpecéeni definitivniho stavu kolejists po dokondeni «3. stavby", Pro takto
vybudovane zafizeni bude vytvoren adresny software, ktery bude pfezkougen na maketach a poté uloZen do
frezoru.

ing. Viadimir Suchy 11/44 listopad 2013




Posuzovaci protoko! PD Uzel Pizen, 3. Stavba — pfesmyk domaZzlicke trati.

Oviadani distribuované &asti zabezpecovactho zafizeni bude provadéno prostfednictvim DOZ z CDP Praha,
pripadné z dopravni kancelafe v provozni budové v ,Trianglu’. Ovlédani mobilntho provizorniho
zabezpetovaciho zafizen! bude ze samostatného nezalohovaného pracovisté v dopravni kancelan
v provozni budové v, Trianglu®. V dopravni kancelafi ve vypravni budové JiZni predmésti bude umisténo
druhé nezalohované pracovisté a deska nouzovych obsluh.

Vnitini Casti zafizeni budou umistény v mistnostech ve stavajici vypravni budové Jizniho predmésti. Mobiini
provizorni zatizeni bude umisténo v reléovych domcich,

Napajeni zabezpetovaciho zafizeni bude provedeno z trakéni soustavy a z vefejné distribuéni site. Miavni
hapajeni zafizeni bude provedeno z trakéni soustavy, nahradnim zdrojem bude vefejng distribuéni sit.
Nouzovym zdrojem budou baterie a ménice napajeciho systému staniéniho zabezpetovaciho zaiizent.

Predmétem teto ¢asti PS je doplhéni vngjich prvkil zabezpedovaciho zafizen! na touto stavhou
relonstruovane Casti kolejiste a jejich napojeni na dffve vybudovanou technologii a tomu odpovidajici
vymena v pfedchozi stavbé pfezkouseného adresného software Ustiedniho stavédia.

Cast B~ provizorni SZ7

Jako provizorni zabezpetovaci zafizeni bude pouZito stavajici mobilni provizomi zabezpedovaci zafizeni,
kieré bylo ziizeno v rdmci stavhy ,Prijezd uziem Plzed ve sméru Il TZK, 1. etapa”.

PS8 36-21-03 Plzeh hin., obvod Nova Hospoda, SEZ

Obvod vyhybky ukonéujici dvoukolejny Gsek trati Plzed hin. —~ Furth im Wald @ nové ziizené viecky 1T
Bohemia bude zabezpecen jako samostatny obvod Z8T Plzef hi.n. obvod Nova Hospoda.

Tento obvod bude zabezpeten elekironickym stavédiem 3. kategorie die TNZ 34 2620 se svételnymi
navestidly, s tiifazovymi elektromotorickymi prestavniky a kolejovymi obvody s prenosem koédu VZ.
Na odvratné vyhybce viecky bude misto kolejového obvodu pouzit poditas naprav.

Ovladéni zabezpecovaciho zafizeni bude provddénc ze samostainého nezdlohovaného oviadaciho
pracovisté umisténeho v dopravni kancelafi v provozni budové v ,Trianglu®. Druhé nezalohované oviadaci
pracovisté bude umisténo v dopravni kancelai ve vypravni budove Jizni predmésti, kde bude i umisténa
deska nouzovych obsliuh.

Napajeni zabezpeCovaciho zafizen! bude provedeno z trakéni soustavy a z vefejné distribugni site. Hiavni
napajeni zafizeni bude provedeno z trakéni soustavy, nahradnim zdrojem bude vefejna distribuéni sit.
Nouzovym zdrojem budou baterie a ménice napajeciho systému staniéniho zabezpetovactho zafizeni.

P8 36.2%.01 Pized hl.o. ~ Vejprnice, prava TZ22Z
V tratovem tseku Plzen hl.n., obvod Jizni pfedmésti — Vejprnice je v provozu automaticky blok AB 3-74.

Autornaticky blok v tratovem Gseku bude v disledku zfizeni obvodu Nova Hospoda zkracen na pouhé dva
oddily. Kolejoveé obvody se soubory KAV a FID budou nahrazeny za kolejové obvody spifiujici poZadavky
interoperability. Z tohoto divodu bude zménén typ autobloku na reléovy soustiedény. Reléova Vysiroj
autobloku a vnitini vystroj kolejovych obvod{ budou umistény v reléovych skiinich situovanych na zhiavi
ZST Vejprnice.

Oddilovéa navéstidia autobloku 1155 a 1156 budou vyménéna za nova 1153 a 1152 pfesunutéd do polohy,
kierd umozZni rovhomeméji rozdélit tratovy Usek na dva prostorové oddily.

S ohledem na {izkou vazbu obou ZST bude provedena vyména souhlasového kabelu autobloku s posilenou
dimenzi, dale budou polozeny kabely k napajecim a reléovym konctim kolejovych obvod a navéstidiam
autobloku. V ramei tohoto PS bude také polozen napgjeci kabel z SU ZST Vejprnice do reléovych skfini na
zhlavi ZST Vejprhice.

Do dopravni kancelaie ZST Vejprnice bude umistén zadavaci vstupni terminal.
PS 36-21-02 Plzeft hlLn. — Plzeit K¥imice, dprava TZZ

V tratovém useku Plzef bl.n., obvod JiZni pfedmesti — Plzefi Kiimice zilistane zachovan v &innosti stavajici
tfiznaky elektronicky automaticky blok s kompletn! centralizacl. Tento automaticky blok bude v ramei tohoto
PS piislusné upraven.

Stavajici oddilova navéstidla v km 352,353 budou demontovana z divodu zmény rozmisténi navéstidel
v obvodu Jiznl pfedmeést! a zvySeni tratové rychlosti v iseku pied nimi a z toho vyplyvajiciho pozadavku na
dodrZeni viditelnosti téchto navéstidel. Naveéstidla budou nahrazena novymi navéstidly zilzenymi v km
352,669. V souvislosti s tim bude nutné také provést prislusne dpravy v izolaci tratovych koleji a Upravy
kabelizace automatického bloku.

Z dlivodu stavebni Cinnosti bude také provedena nova kabelizace v Useku od viezdovych navéstidel 1S, 25
po km 352,180.
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Posuzovaci protokol PD Uzel Plzen, 3. Stavba ~ pfesmyk domazlické irati,

0.2 Zeleznitni sdélovact zaffzent - DK, DBOK, POK, kabelizace, pfenosovy
system, telefonni zapojovale, informadni a rozhlasové zafizeni, TRS,
MRS, ASHS, BEZS, kamerovy systém.

Tato skupina provoznich souborll podporuje provoz na Zeleznici zejména v dalkovém a automatickém

ovladani jednotlivych zafizeni, kterd jsou pro bezpedny a plynuly Zelezniéni provoz nezbytna. UmoZhuje

komunikact s dispecerskym pracovi$tém na dalku, zpétnou vazbu téchto zafizeni do dispederského
pracovisté, provadi kontrolu a ochranu jednotlivych Zeleznitnich zafizeni. V rdmei této skupiny je fedena

i komunikace pracovnikl zabezpedujicich Zeleznidni provoz a zahrnuje kabelizace pro pfenos dat.

P& 36-22-01 28 Plzefi - Vejpriice, DOK & TK

P& 36-22-02 Plzef JiZni pledmésti - viezd Chel, Gpravy DOK

B& 36-22-03 Plzefi Jizni pledmésti - vjezd Cheb, tpravy TK

PS 36-22-04 Plzett JiZni pfedmdsti - plesmyly, dpravy stévajicich DK

P8 36-22-05 28 Plzedi - Plzent Kiimice, tpravy DOKIZOK CiT

Pro spojeni telekomunikagnich a datovych zafizeni, informaéniho systému, kamerového systemu,

rozhlasového zafizeni, radiového systému GSM-R a dispederské Fidici techniky v jednotlivych stanicich a

zastavkach na fesenych tratich Prijezdu Zeleznitntho uzlu Plzedt ve sméru L.TZK budou provozovany sité

optickych kabelll (DOK), tratovych metalickych kabelll (TK), dalkovych kabelt (DK) a mistnich optickych
kabell: (MOK).

P8 38-22.11 Zast, Plzefi JiZni pfedmésti, Uprava mistni kabelizace

P& 36-22-11 Plzefl hl. ., obvod Nova Hospoda, mistni kabelizace

V ZST Plzefi Jizni pfedmésti je vramci stavby Prijezd Uzlem Plzeh ve sméru 1. TZK" upravovana a

budovana mistni kabelizace. Tato kabelizace bude zachovana, béhem 3. stavby ochrandna a nasledné

rozélfena. V obvodu TB Plzeft Skvriany bude vybudovana nova mistni kabelizace. Nové pouZité metalické
kabely budou plastové pinéné, ukondené zafezovou technikou.

PS8 02-22-01 Uzel Plzeft, pfenosovy systém, 3.etapa

Ucelem této &asti projektu a tohoto PS je v navaznosti na nové poloZeny opticky kabel DOK, navrhnout novy
pfenosovy systém v feSeném useku irati v navaznosti na dalsl Zelezniéni stanice a zastavky. Novy
pfenosovy systém nam zajisti

s Propojeni telefonnich zapojovadQ pro fizeni trati;

o Propojeni novych digitainich spojovacich zafizeni s ATU:

e Vybudovat technologickou datovou pfenosovou sit typu LAN pro technofogicka zafizeni:
EZ8

Kamerovy systém

Dispeterskou fdici fechniku (DRT)

Informadni systém pro cestujici

Rozhlasové zafizeni

Gsvéileni, ohfev vymeén

Dalkove oviadani MRS

IP telefony v energetickych objektech (SpS, TT)

Dalkovou diagnostikou technologickych systémi DDTS ZDC

Navrhuje se plenosovy systém SDH o pfenosové kapacité STM-4. NavrZeny systém o pienosové kapacité
STM-4 je mozné v provozu upravit na vyési pfenosovou kapacitu STM-16. V uréenych uzlech se navrhuje
obchozf cesta zaokruhovanim systemu.

PS 36-22-31 Zst.Vejprnice, telefonni zapojovad
P8 34-22-11 Ustiedni stavédlo Plzef, dprava telefonniho zapojovade

Vrameil téchto PS dojde take k vystavbé nového telefonniho zapojovade a telefonni dstiedny a k Upravé
resp. zaclenéni novych MB okruh( do jiz vybudovaného TZ v ramci stavby ,Uzel Plzeft, 1. stavba®. Jedna se
o telefonni zapojovace, ktere zajisti pievod MB okruhti. Telefonni zapojovaée jsou v nasledujicich mistech:

s Zst Vejprnice — 8 MB okruhU
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Posuzovaci protokol PD Uzel Pizen, 3. Stavba ~ plesimyk domailické trati.

® Zast. Plzen Skvriany/RD Nova Hospoda — 3 MB okruhy
s St v km 114,400- 8 MB okruhd

Navrhuje se vzhledem kpoCtu dcastnickych pfipojek integrované telekomunikacni zafizeni (ITZ). Cast
telefonniho zapojovace bude mozné dalkové oviadat po datove 1P slti z budouciho centrainiho dispeginku
(CDP). Cast ATU bude zapojena do telefonni tstiedny (ITZ) a to pomoci sité IP. Oviddaci pracovisté nového
ITZ bude mit v budoucnosti moznost vstupu do radiové sité GSM-R. Dale z ovladaciho panelu TouchScreen
bude mozZné oviadat mistni radiové sité MRS a rozhlasové zafizeni.

Soucasti TZ je i vystavba nahradniho telefonniho zapojovate a to pouze v mistech s pripadnou obsiuhou
v mimofadnych situacich. MB okruhy z prostoru TB Skvriiany budou smérovany po TK do zapojovace na
Ustrednim stavédle ,Triangl”.

PG 36-22-22 Zast, Plzeft Skvefiany, informaéni zafizent

Informacni systém pro cestujic je navrzen vybudovat v Zeleznitni zastavce Plzefh Skvriany. Pomoci PC a
jednatlivych prvkd systému s vazbou na rozhlasové zafizeni ve stanici a zafizeni pro informovani cestujicich
v zastavkach dojde k autornatickému a vizualnimu informovani cestujicich.

V zast. Plzen-Skvitiany budou umistény informadnich panely:

o 2x vngjsi nastupidté - jeden nastupistni panel na samostatné konstrukei se zastiegenim u nastupigtni
hrany na kaZzdém nastupisti

Do systému budou dodavany informace o aktuéinich dopravnich procesech z graficko-technologické

nadstavby zabezpeovaciho zafizenl (GTN). Investor pozaduje v provedeni prvkil IS sledovat technologii

LCD panell: s maticovym rastrem s podsvicenim LED diodami.

P8 36.22.21 Zast. Plzedi Skvriiany, rozhlasové zafizent

V Zeleznitni zastévce Plzed Skvrhany bude vybudovano rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich.
Rozhlasove zafizeni bude déle vybaveno zafizenim pro zpétnou vazbu pro kontrolu probéhlého higgeni,
Umisténi rozhiasového zafizeni v zastdvee bude feseno dle mistnich podminek. Pro umistdni vnéjsich
reprodukiort budou vyuzity stoZary pro osvétleni pfipadné samostaté rozhlasové stoZary.

PS 36-22-22 Zst. Vejprnice, Uprava TR, MRS)
Mistni radiova sit' MRS
Vramci téchto provoznich soubordl navrhuje vybudovat nové mistni radiové sité¢ MRS v pasmu 150 MHz

v zeleznicni stanici Vejprnice na bézi IP technologie. Je navizen systém s dalkovym ovladanim radiostanic
pomoci poéitatové sité

Cely systém bude ovlddan z jednotného prostiedi zapojovade. Na novém anténnim stozaru bude umisténa
anténni jednotka systému MRS,

Tratovy radiovy systém TRS

V zelezniCni stanici Vejprnice se ovladaci blok ZL 47 ponecha ve stavajicich prostorech sdélovaci mistnosti,
Ovladaci blok bude napéjen ze sité 230V/50Hz a proti vypadkim sité bude chranén akumulatorovou bateril.

FS 38-22-13 RD Nové Hospoda, ASHS

Prostory, kde bude umisténo nové technologické zafizeni, budou chranény proti pozaru autonomnim
samoCinnym hasicim systémem (ASHS). V ramci tohoto PS je navrzeno chranit mistnosti stavédlové
ustfedny v T8 Skvriany. V uvedené mistnosti bude pouzit autonomni samoginny hasici systém (ASHS) na
plyn FM-200 piip. Novec 1230. Soutasti ustfedny bude i napajeci zélohovany zdroj s moznosti dobijeni.
Ustiedna bude napéjena ze sité 230V/50Hz. Ustiedna ASHS bude pfipojena na Ustfednu EZS. Provozni
stavy z Usifedny ASHS budou sméfovany do dohledového pracovisté prostiednictvim Ustfedny EZS na
dispecerske pracoviéte v Plzni a v budoucnu na centraini dohled v CDP Praha k dispederovi dopravni cesty.

P& 36-22-14 RD Nova Hospoda, EZS

Technologické objekty v ramei dané stavby budou chranény elekirickou zabezpedovaci signalizaci (EZS).
Vtéchto prostorach budou rozmisténa Cidla EZS pro prostorovou a plagtovou ochranu, ktera budou
prostiednictvim koncentratori pfipojena na Ustfednu EZS. Pro defekci vzniku poZaru v technologickych
mistnostech mimo mistnost stavédlové ustfedny budou na ustfednu EZS pripojeny pozarni kombinované
hiasice. Dale na ustfednu EZS (koncentrator EZS) bude piipojena ustiedna ASHS. Ustiedna EZS bude
umisténa ve sdélovaci mistnosti nebo v blizkosti prenosového zakizeni pro zajisténi prenosu do
dohledoveho pracovisié. Vzhledem k tomu, Ze jednotlivé objekty, kde bude umisténo technologické zafizeni
na feSené trati, budou bezobsluzné, navrhuje se ostraha jednotlivych objekti pred vstupem nepovolanym
osobam. Zajistény budou objekty.
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FPosuzovaci protokel PD Uzel Plzen, 3. Stavba - pfesmyk domaziické trali.

Technologicky objekt Nova Hospoda

Zajisténi objektu bude provedeno jako trojstupfiové (plastova ochrana, prostorova ochrana, kontrola vstupu).
Ve sdélovaci mistnosti bude umisténa tstiedna elektrické zabezpecovaci signalizace (EZS), Na ustfednu
budou zapojena cidla:

o Magnetické kontakty na vsech oteviracich Gastech (okna, dvefe)
@ Cidla reagujici na rozbiti skla ,GLASS-BREAK"

v Prostorova PIR nebo dudlini gidla (PIR+MW)

o Dopliikova ochrana- kontrola vstupu do objekiu

Provozni stavy z Gstfeden 225 budou sméfovany do dohledového pracovisté v #st. Plzei (Ustiedni stavadio
o Triangl’, ED SZDC Plzen). Ustiedni stavadio | Triangl”, kieré je vybudovéano v ramci stavby ,Uzel Plzen, 1.
Stavba piestavba praZského zhlavi® a na nové klientské pracovisté dalkove diagnostiky technologickych
systéem{ (,DDTS").

Propojeni Ustreden EZS bude fe$eno vramci PS dalkové a mistni optické kabelizace a pfenosoveho
systému.

P8 35-22-16 Zast. Plzef Jizni pfedmésti, dprava kamerového systémiu

V ramei tohoto PS z divodu vizuglni kontroly a ochrany majetku pied poskozenim & odcizenim a zarovei
s cilem ziskat prehled o celkoveé dopravni situaci v Zelezniéni stanici se navrhuje dobudovani kamerového
systemu, ktery je ze své velké ¢asti navrien jiZ ve stavbé ,Prijezd uzlem Plzet ve sméru Il TZK". V ramci
tohoto F'S se navrhuje jedna otoéna kamera v kim 164,722, ktera bude umisténa na trakénim stoZaru &, 432,

Ototna kamera bude za¢lenéna do jiz vybudovanych a zaroven novych dohledovych pracovist (zst. Plzed
Jiznl Predmaesti, Usti'edni stavédio , Triangl") a nahravani bude provadéno na datové UloZists.

FS 36-22-15 RD Nové Hospoda, sdélovaci zaifzent
Vinitini instalace (telefonni, datové a hodinové rozvody)

Népini tohoto provozniho souboru je vystavba novych hodinovych, telefonnich a datovych rozvodii v nové
rekonstruovanych mistnostech a mistnostech, ve kterych dojde stavbou Kk narugeni stavajicich rozvodf.
Telefonni a datové rozvody budou fesené systémem strukturované kabelaze.

Do jednotlivych vytipovanych imistnosti se také navrhuje osadit podruzné analogové hodiny fizené DCF
signalem z hlavnich hodin. Dale dojde k pfemisténi nékterych ¢asti sdélovaciho zafizen! do novych prostor a
take Kk demontdZi jiZz zastaralych a nefunkénich zaffzeni. V ramci této casti jsou fegeny pfipadné provizomi
stavy sdélovaciho zafizeni.

Provizorni stavy, pfemlisténi a demontéze sdélovaciho zafizeni

Vzhledem k postupu vystavby a navaznosti na jednotlivé Gseky dojde v ramci tohoto P8 k provizoraim
stavlim. Proto bude nutné vybrand sdélovaci zafizeni premistit do provizotnich prostor a po dokonéeni
stavebnich praci definitivné premistit.

Stavajici sdélovaci zafizeni, kieré bude nahrazeno hovymi technologiemi (pfip. zastaralé a nefunkéni
zalfzeni) se bude demontovat,

0.3.1 Dispederska Fidici technika

FS 34-22-54 Elektradispesink Plzeft, doplaéni DRT, 3. etapa

Napini PS jsou Gpravy a doplnéni potfebnych kompenent a programoveho vybaveni (fzv. parametrizace =
vytvofeni zobrazovanych schémat, protokollr, dopnéni databaze Fidiciho systému, zagkoleni obsluhy, feseni
provizornich stavii aj.) reflektujicich novy stav fizenych technologickych zafizen, po dokondeni 3. stavby

P3 36-22-51 SpS Plzef JiZni pfedmaésti, dopinéni DRT

V ramci tohoto provozniho souboru bude doplnéna stavajici podfizena stanice dispecerské fidici techniky
vybudovana v pfedchazejicich stavbach v plzeiiské oblasti fizent spravované SDC SEE Plzen, ktera budou
pfes pienosovy kanal Ethernet 10Mbit/s v zaffzeni SDH spolupracovat s fidici jednotkou v Elektrodispedinku
Plzeft. Podifzena stanice dispecerské iidici techniky je umisténa v technologickém objektu spinaci stanice.

PS 36-22-51 RD Novéa Hospoda, DRT

Provoznl soubor zahruje vybudovani podiizené stanice dispecerské fidici techniky pro fizeni usekovych
odpojovach trakéniho vedeni (DOUO), rozvodny NN a piipojent piipadné dalsi technologie. Hiavni stanice
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Posuzovaci  protokol PD Uzel Pizen, 3. Stavba - pfesmyk domazlicke trati,

PLC automatu bude pres pienosovy systém spolupracovat vreZimu multipoint s fidici jednotkou
v Elekirodispedinku Plzen.

£0.3.2 Dalkova diagnostika technologickych systéma Zeleznidéni dopravni
cesty

FS 34-22-56 Uzel Plzer, dalkova diagnostika DDTS ZDC.3. etapa

P8 34-22-66 ED SZDC Plzed Susicks, doplnéni serveru DDTS 2DC, 3. etapa

Predmétem provoznich soubor(i DDTS ZDC je zapojeni urdenych technickych zafizeni, sd&lovacich a
silnoproudych zafizeni do systému dalkové diagnostiky Zel. infrastruktury. Veskeré pfenosy a sbér dat bude
navrzeno v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE ,Dalkova diaghostika technologickych systém
Zeleznienl dopravni cesty" (druhé vydani). Systém bude umozitovat jeho nasledné rozéifeni a doplnéni v
souladu s pokradujicimi a navazujicimi stavbami,

Do site Ethernet (technologicka datova sit) a pres pienosovy systém SDH hudou z jednotlivych Zeleznicnich
stanic a objektd zapojena jednotliva zarizeni (Osvétleni, EQV, EZS/ASHS, rozhlasove a informatni zafizeni,
jednotlivé meéfeni, méfeni elektrické energie, technologie vylaht: a derpadel a dalsi TLS die TS 2/2008-ZSE),
u kterych bude na vystupu definovano dohodnuté rozhrani a pFenosovy protokel. Konfigurace systému je
navrZena jako aplikace klient/server. informace budou pfenaseny na integradni server (InS) v ED $ZDC

Pizen Susicka a na InS v CDP Praha (v budoucnosti po jeho vybudovani).

Shér dat z jednotlivych technologil bude probihat pomoci urcenych sériovych rozhrani (RS 232, RS 422, RS
485, M-Bus) a pfes ethernetové rozhrani sité FEthernet TCP/P technologicke datové sité. Data budou
pomoci prevodniki pripojena pres piislusny integratni koncetrator InK, ktey bude umistény v rozvadéci
RDD. Integraéni koncentratory budou primarmé plipojeny k integraénim servertim InS v ED SZDC Plzei
Susicka (v budoucnu do CDP Praha).

ED SZDC Plzen Susicks

Vramei téchto PS dojde k dopinéni stavajiciho integraéniho serveru DDTS ZDC a stavajicich Kklientl
v podobeé konfigurace, parametrizace a SW dopinéni o data znovych Zst. a technologickych objektl
v danem Useku stavby. Dale budou SW dopinény (konfigurace, parametrizace, licence) kiienti DDTS v SZE
Hradec Kralové a CDP Praha. Dale bude v ramci této stavby dodan XML driver pro vyménu dat mezi klienty.

Zobrazeni dat v ED SZDC Plzeis Sugicka bude fe$eno pomoci stavajicich klients DDTS ZDC, ktefi budou
doplnény o potiebny podet licenci.

E.1.1 Zelezniéni spodek a svrsek
Zeleznien! spodek a svréek zahrnuje Upravu dvou trati SZDC:

o trat Cislo 712A Plzefi ~ Ceska Kubice vuseku Plzen Jizni pfedmésti — Skvrdany - kiiZzeni
s propojenim ulic Vejprnicka-Domazlicka novy Zkm 105,176 — 108,310

® trat' Cislo 713B Plzen ~ Cheb v tseku Plzef Jizn! pfedmeésti — kfizeni se silnici 1126 (Domazlicka) novy
zkm 350,781 — 352,195

Rozsah Uprav Zeleznicniho spodku a svrsku trati SZDC je dan poadavkem zlepseni smérovych poméri trati
pro moznost zvyseni rychlosti jak pro klasické soupravy, tak pro soupravy s nakléapéci technikou. Soutasné
navizené Upravy spliiuji poZadavky dosazeni pfechodnosti pro zatiZeni fratové tfidy D4 a zavedeni
prostorové prichodnosti pro loZnou miru UIC GC. V celém useku jsou navizena opatleni pro dosaZeni
volneho schidného a manipufaéniho prostoru die Vyhi. ¢.177/95/Sh.

Dnedni stanice Plzef-Jizni pfedmeésti se zméni na zastavku. Budou odstranéna vechna kolejova propojent
mezi kolejemi SZDC, zlistane pouze napojen! viecky Skoda odbodnou vyhybkou €. 511 z koleje ¢. 502.
Uzemi stavby az ke viezdovym navéstidiiim od Domazlic a Chebu tak bude obvodem stanice Plzef hiavni
nadraZi. Bylo stanoveno, Ze chebska trat’ v obvodu stanice a domaZlickd trat v Useku km 105,176 ay
107,530 budou sice soucasti stanice, ovéem koleje budou z hlediska prostorového Kklasifikovany jako
spojovaci koleje se zakladnl osovou vzdalenostl 4,00 m. Mostni prijezdni profil bude MPP 3,0.

Koleje jsou ¢islovany v souladu s jiz dokoncenou stavbou “Prijezd uzlem Plzeit ve smeéru Il TZK".
Domatzlicka trat' ma &islovani koleji navazujici na predchozi stavbu, tzn. 501 2 502 a2 do km 106,401, kde
se kolej u navéstidel méni formalné na spojovaci a ¢islovani dale pokracuje &isly 981 a 982 az do vyhybky &,

? Dnedni staniceni zkm 111,321 - 114,363

* Dnesni staniceni Zkm 350,755 - 352,183,

Ing. Viadimir Suchy 16/44 listopad 2013




Posuzovaci protokol PD Uzel Plzeh, 3. Stavba - piesmyk domazlické trati.
802. Poté jiz nasleduje mezistaniénf usek. Chebska trat' ma v obvodu stanice (1. k vjezdovému navéstidiu v
kim 351,450) koleje Cisel 511 a 512, v navazujici §iré trati pak 1a 2.

Na domazlické trati bude provedeno jeji zdvojkolejniéni, a to od km 105, 176 {navazani na stavbu prijezdu
Zeleznitnim uzlem Plzefl) aZ do km 107,784, kde dojde zapojeni koleje &. 502 do jednokolejného tseku
vyhybkou pro rychlost v odboZnem sméru az na V=130 km/h.

Z hlediska smérovych poméri je na chebské trati naviZzen minimaini polomér oblouku 500 metrli. Na
domazlicke trati je navrzen také minimaini polomér oblouku 500 metrl, ale jeho zvétéeni z dnesni hodnoty
345 mefrd vyZaduje prelozku trati ve Skvritanech v useku Zkm 106,4 — 107,‘1‘ a to i s pfemisténou zastavkou
Plzef-Skvrnany. PleloZzka vyZaduje demolici nékotika objekill, kieré jsou pledmétem samostatnych
stavebnich objektd.

Na zaklade navrzenych uprav jsou v trali dosazeny nasledujici rychlosti pro jednotlivé sledované rezimy
jizdy: (rychlosti plainé pro k.¢. 982).

Trat Plzef - Cheb

Staniteni Délka Rychlost [km/h]

e} [rm] Vi Vie Vi Vi
350,781 351,066 285 80 90 95 95
351,066 352,195 1129 100 1056 110 130
Trat Pizen - DomaZlice

Staniteni ' Délka Rychlost [km/h]

(kmj} [m] \Y Vigo  [Vaso | Vi
106,176 106,555 1380 100 105 110 120
106,656 108,300 17456 140 150 150 160
108,555* 107,794% 1244 130 130 130 130

Pro potfeby napinéni rychlostnich profifli pro ETCS budou pro traté SZDC sledovany rychlosti V, Viag, Vige @
Vy {klasické soupravy s nedostatkem pfevySeni do 100 mm, 130 mm, 150 mm a soupravy s naklapéci
technikou).

Sklonové poméry navrhu jsou dany predevsim pozadavky na vzajemné kfiZent chebské trafi, domaziickeé
trati propojovaci vieckevé koleje Skoda. Maximalni sklon na chebské trati je v hodnoté 6,4 %.. Maximalni
sklon na domazlicke trati je v hodnoté 8,8 %o., piicemnz rozhodny spad 10 %. je dodrzen.

Konstrukee Zeleznidnf svigku je navrZena na maximalni rychlost V=160 kmh™. Na obou tratich SZDC se
v hiavnich kolejich pfedpokiadd kompletni vymeéna kolejového rostu. Stavajici svréek $49 a T bude snesen a
nahrazen svrkem tv. UIC, tj. Kolejnicemi tvaru 60E2 na betonovych praZceich s bezpodidadnicovym,
pruznym upevnénim. Kolejnice budou svafeny v bezstykovou kolej..

Navrh Zeleznitniho spodku byl provadén zejména na zékladé geotechnickych prizkumi pro zemni tdleso
a prazeové podiozl (Geotechnicky prizkum, GeoTec 2006 a SUDOP PRAHA 2009). Navrhové parametry
modullt pfetvarnosti na zemni plani £, (30 MPa) a na plani Zelezni¢niho spodku Epl (50 MPa) vychazeji ze
Smarmice GR SZDC &.16/2005 (Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sitg¢ Ceske
republiky).

Prazcové podlozi je navrzeno ve stanovenych celcich podle vysledkl prizkumd.

V pfechodovych oblastech mostl bude provedena zesilena konstrukce praZcového podiozi ve smyslu
Pilohy &. 24 predpisu SZDC S4.

Pro odvodneni Zeleznidniho spodku je havirZena v prostoru JiZniho pfedmésti, zastavky Plzed-Skvriiany
a na chebské {rati predevdim sit' trativodd odvodnéna do stvajicich nebo nové navrZenych kanalizaci.
Na chebské frati v posledni ¢asti Useku Zelezniéni spodek odvodiiuje monoliticky piikopovy Zlab (je soucasti
SO pfilehlé zarubni zdi) a piikopova tvarnice. Na domaziické trati pak na vyjezdu z mésta trat’ odvodiiuje i
pfikopovy Zlab v soubéhu se zarubni zdf se zausténim do stavajicich kanalizaci a vodotedi.

Dale jsou soutasti stavby tpravy vietkovych Koleji Skoda, a to v rozsahu, ktery je bezprostiedné vyvolan
nuthymi Gpravami koleji SZDC:
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Posuzovaci protokel PD Uzel Plzen, 3. Stavba ~ piesmyk domaziické trali.

o zapojent Casti severni vlecky v km 105,3 - 105,7
o propojeni severniho a jizniho kolejisté s mimotrovitovym kiizenim jak chebské, tak domazlické trate

Soucasti stavby je i nahrada zrugené viecky IT Bohemia, kierd je dnes napojena z vlecky Skoda z prostoru
zastavky Plzed Skvraany soubéZnou koleji s domazlickou trati. Toto napojeni bude zruseno z divodu upravy
frasy traté a ruSeni tiroviového kifZeni se silnici /26 a nahrazeno novou viedkou zapojenou do domazlické
traté v km 107,530,

E.1.72 Nastupisie

80 36-33-21 Zastavka Plzefi Skvriiany

Vramei stavby je navrzena demolice stavajiciho nastupisté v zastavee Plzei Skvriany a vybudovani dvou
nastupist’ v nové poloze na pieloZce trati 712 Plzed - Domaflice. Prace zahruji vybudovani dvou novych
vhejgich vstifonych nastupist u koleji ¢. 981 a & 982 s mimotrovilovymi piistupy. Nastupisté budou mit
delicu hrany 170 m a vy8ky 550 mm nad temenem kolejnice.

Zatatek nastupi$t je v km 106,615, konec nastupist je v kim 106,785, Vzdalenost néstupni hrany od koleje
bude jednotna v zavislosti na pfevygeni, 1,680 mm.

Pristup na nastupisté bude jednak Sikmymi pfistupovymi chodniky z podchodu v km 16,673, déle pak dvémi
silkmymi pfistupovymi chodniky z trovné terénu nové budovanymi chodniky.

E.1.3 Prejezdy

S0 353541 Obvod JiZni pfedmasti, Graviiové kiizeni v km 105,245

Stavebni objekt Tesi pfebudovani stavajiciho, jiz vybudovaného pfejezdu podle nového vedeni koleji.
Stavajict konstrukee vloZzena v ramei pfedchéazejici stavby Lrijezd uzlem Plzen ve sméru Il TZK* bude
vyjmuta a pfedana spravei infrastruktury,

Uroviiové kifzenf je situovano na konci nastupisté v zastavee Plzefi Jizni predmésti ze sméru od Chebu
v kim 350,813 (chebske staniden!) a 105,245 (domazlicke stanicent).

Uroviiové kifZeni bude slouit pouze pro sluzebni GCely jako p&si pfistup na ostrovni nastupiste (s
omezenim hmotnosti automabilu do 3,5t). Uroviiové kiizeni neni ve smyslu CSN 736380, &1, 4.2 povaZovano

za pfejezd. Proto nebyly posuzovany rozhledové poméry. Pristup nepovolanych osob je zamezen oplocenim
pozemku drahy.

E.1.4 Mosty a inzenyrské objekiy

Mosty
80 35-38-01 Silnicni most v kim 105,400 trati Plzefi ~ Domastice

Silniéni most prevadi Brefikovu ulici pfes traté Plzef — Domazlice a Plzefi — Cheb v bliizkosti Seleznidni
stanice Plzen - Jiznf pfedmésti. Pfevadéns komunikace je mistni komunikace.

Prestavba silnitntho mostu je navriena z divodu zmény rozmisten koleji pod mostem a $patnému stavebné
technickému stavu nosné konstrukce. Nové $irtkové usporadani respekiuje plvodni stav — §ifka komunikace
je 9.5m s pHEnym pravostrannym sklonem 2,5%; chodniky jsou uvazovany $itky 2,26m s dostfednym
sklonem 2,5%,

Soutasna nosnéa konstrukce bude spoledné se sifedni podporou v ramci pestavby zdemolovana. Prace
budou probihat behem vyluky. Na celou rekonstrukci je uvazovan ¢as 7 mésici (4+3).

SO 36-38-01 Zelezniéni most v km 106,164 trati Plzeft —~ Domaszlice)

Na mosté vede trat' Plzen ~ Domazlice, pod mostem prochazi dvoukolejna viecka firmy SKODA
INVESTMENT.

V ramei stavby je navrzeno zdvoukojejnéni trati Pizefs — DomaZlice a pod mostem jednokolejna vlecka,

Stavajict konstrukee mostu nevyhovuje novému smérovému a vyskovému feseni koleji. Proto dojde K jeji
demolici v rozsahu nutném pro vystavbu nového mostu. Deska nosné konstiukce se rozieze na dily a
pornoci silniéniho jefabu se snese. Pak dojde k demolici stavajici spodni stavby.
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Posuzovaci protokol PD Uzel Plzed, 3. Stavba - piesmyk domazlické trati.

Nova nosna konstrukce je navizena poloramova s plognym zaloZenim. Rozpéti nosné konstrukce 7,20 m,
svéta Sitka 6,50 m, volna vyska pod mostem 5,00 m. Sitka mostu 74,60 m.

Soucast! objektu je i zarubni zed, kterd navazuje na mostni ramovou konstrukei vpravo viegkové koleje ¢.
101. Zarubni zed zajistuje t&leso trati Plzel — Domazlice, tak aby nezasahovalo do prostoru vieékove koleje.
Maximaini vygka zarubni zdi nad terénem 8,20 m.

Soucasti objektu je i demolice cihelného plotu, ktery je v oblasti zarubni zdi a prochdzi podé! viedkove koleje.
Realizacl mostnihc objekiu dojde k éastedné demolici stavajici opérné zdi umisténé mez arealem firmy
SKODA INVESTMENT a koleji Plzefi — Domazlice. Tato dast se nahradi novou zdi.

Vzhledem k sloZitosti tzemi a zaji§téni provozu ha vieckovych kolejich firmy SKODA INVESTMENT & na
trati Plzef ~ Domazlice spadé vystavba mostu do 5ti stavebnich postupdl.

Stavebni prace budou probihat za piného provozu na vieckovych kolejich a musi byt koordinovany s jejim
provozem. Provoz na trati Plzen — Domazlice bude zajidténa tim, e koleje se béhemn stavby provizorné
preloZi a tim i ovlivni stavbu mostu.

S0 36-38-02 Zelezniéni most v km 106,418 trati Plzefi - Domaslice
Stavba mostniho objekiu se nachazi v intravilanu mésta Plzng, na prelozce trafi Plzefi — Domazlice v km
106,418. Pod mostem prochazi dvoukolejna Zeleznitni trat Plzefi — Cheb,

Jedna se o tivaly Zelezni¢ni dvoukolejny most o dvou polich. Most je rozdélen podéinymi dilataénimi sparami
na 4 konstrukce.

Mostni otvor je navrZzen o svétlé Sifce 2 x 6,6 m a svétlé vyéce pod mostem cca 6,4 m. Uhel kfizeni mostu
s koleji pod mostem je 30°. Krajni fimsy jsou zakonéeny pod thlem 45°. Sifka mostu je 33 m v ose stiedni
stojky.

Stavba mostu pfimo souvisi s vystavbou SO 37-38-01. Mosty jsou navzajem oddéleny dilatadni sparou,

50 36-38-03 Zelezniéni most v kin 106,673 trati Plzef - DomaZlice {podchod zast, Skvrfiany)

V km 106,873 bude provedena novostavbha podchodu pod tratl Plze®t — DomaZlice slouzici velejnosti. Ta
zahrnuje vystavbu tubusu podchodu, 4 schodist a 2 §ikmych zalomenych pfistupovych chodnikl. Podchod je
navrzen bezbariérovy a je symetricky podie osy koleji.

Na tubusu podchodu budou dvé koleje, jejich osova vzdalenost je 4 m. Osa tubusu podchodu je kolma ke
kolejlm. Nosnou konstrukei tubusu tvoff monoliticky Zelezobetonovy ram. Svétla $ifka mezi sténami je3.0m,
volna vyéka 2,5 m.

Pistup do podchodu z pfilehlych tsekit komunikaci je zajistén dvojici schodist navazujici na tubus
podchodu. Svétla $itka mezi sténami je 3,0 m. Schodité jsou dvouramenna.

Bezbarierovy piistup do podchodu je zajistén dvojici sikmych pistupovych chodniki vadenych podel
nastupiste. Ty jsou jednou zalomené, $ifka je 2,3 m, sklon je 1:12 (8,33 %). Z mezipodesty jsou pro zkraceni
cesty na nastupisté navizena kratka jednoramenna schodisté sirky 2,3 m. Podchod bude zastfeSen (soudast
SO zasfle$eni) a celoplo$né izolovan. Soutasti podchodu je obnova piilehlych Gasti komunikace po
vykopovych pracich.

SO 36-38-04 Zeleznitni most v km 107,541 (ev. ki 113,880} trati Plzeti - DomaZlice, demolice

Zemni téleso bude vybudovano v rozsahu pro vyhledové fedeni — dvoukolejnou VRT. Propustek pod tratf byl
nahrazen dpravou kanalizace a novou troubou DN 400 (SO 36-37-24). Proto je navrzena demolice stavajici
kamenného kienbového mostu a jeho vyfazeni z evidence.

8O 37.38-01 Zeleznitni most v km 1,003 vietky Skoda Plzefi

Stavba mostniho objektu se nachézi v intravilanu mésta Plzné v aredlu Skody Plzeh na prelozce vietky
spojujici dve Casti arealu. Pod mostem prochazi dvoukolejna Zelezniéni frat' Plzeft — Cheb.,

Jedna se o trvaly zeleznitni dvoukolejny most o dvou polich. Most je tvoten vzhledem ke své sikmosti
jednim celkem hez dilatadnich spar.

Mostni otvor je navizen o svétle Sifce 2 x 6,6 m a svétlé vydce pod mostem cca 6,4 m. Uhel kfizeni mostu
s kolejl pod mostem je 30°. Krajni fimsy jsou zakenceny pod thlem 34°. Sitka mostu je 20,5 m v ose stiedni
stojky.

Na prave fimse mostu bude umisténa sténa vysky 2.5 metry.
Stavba mostu pfimo souvisi s vystavbou SO 38-36-02. Mosty jsou navzajem oddélené dilataéni sparou.
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Posuzovaci protokol PD Uzel Pizen, 3. Stavba — piesmyk domazlicke trati.

SG 37-38-02 Most v km 106,366 trati Plzefl - Domaslice (Faltustv most)

Silnicni most se nachazi v arealu Skoda a je v majetku finmy Skoda Investment a.s. Jedna se o vyznamnou
technickou pamatku t.¢. v reZimu schvalovani za kulturni pamatku. Objekt se skiada z nosné konstrukce —
celosvafovana prihradova konstrukee s mostovkou, tvofenou prigniky a podélniky, sprazenymi s ZB deskou,
a spirdlovité ovainé ZB najezdové rampy na severnim predpoll mostu (tzv. tobogan). Rampa na jizni strand
mostu byla jiz odstranéna. Vzhledem k prestavbé tratového uzlu je nutné cely mostni objekt v pledstihu
odstranit,

Detailni postup demolice je uveden v PD.

Stavebni prace se budou provadét v 1. a 3. stavebnim postupu. V 1. stavebnim postupu se provede
vybourani spitaly mostu (toboganu) a ve 3. stavebnim postupt pii 4h celiové vyluce bude shesen cely most
silniénim jefabem.

80 288-38-01 Silniént most v kim 107,049 pfes trat’ Plzed - Domadlice

Silnieni most pevadi pfeloZku komunikace 1/26 ve tfetim poli pres Zeleznicni trat Plzefi ~ Domadlice
av druhém poli pfes mistni komunikaci. Komunikace na mosté je &itky 7,5 m, na mosté je déle chodnik irky
3,0 m a nouzovy chodnik &itky 0,75 m,

Propustky

S0 36-38-31 Zeleznidni propustek v km 107,821 (ev. lumt 113,874) trati Plzeft — Domazlice

Propustek pievadi trat’ Plzen — Domazlice pfes obcasnou vodoted, nachazi se v Siré trati a v pfimeé. Tratova
rychlost na propustku bude 160 km/h. Na zékladé toho se uplatni mostni prijezdni prifez VPM 3,0 dle CSN
73 6201 z 10/2008.. Dosavadni kamenny deskovy propustek bude kompletné zbouran véetng betonovych
Cel a Sikmych svahovych kidel. Na stejném misté bude vybudovan novy prodlouzeny ZB ramovy propustek

svétlosti 1,98 m se Sikmymi svahovymi kifdly. Propustek ma proménnou svéttou vysku, a to od 2,5 m na
vtokoveé strané aZ na 2,65 m na vytokové strang.

SO 36-38-32 Zeleznitni propustek v km 107,909 (ev. km 113,962) trati Plzefl ~ Domaglice

Propustek prevadi trat' Plzeri — Domazlice pies ob&asnou vodoted, nachazi se v §iré trati a v piime. Tratova
rychlost na mosté bude 160 km/h. Na zakladé toho se uplatni mostni préjezdni prifez VPM 3,0 dle GSN 73
6201 z 10/2008.. Dosavadni ZB trubni propustek DN 800 bude kompletné zbouran, véetné betonovych el a
fims. Ve shodném misté bude nahrazen novym prodiouzenym ZB trubnim propustkem DN 1200 s 7B
kolmym celem na viokove strang a Sikmym ukondenim trouby na vytoku. Podéiny sklon propustku je 3,0%.
Prostory kolem vioku a vytoku jsou opatieny diazbou 2z lomového kameane do betonu, navazujici prikopy jsou
na prislugnou délku zpevnény piikopovymi tvarmicemi.

Navésini lavky a krakorce
50 35-38-41 Navésini lavka v km 350,370 trati Plzest - Cheb

Licha cestova navestidla 1.c501a, Lc502a, LeS11a a Leb12a je nuthe z prostorovych divodll amistit
na navéstni lavku typu 4a o rozpéti bfevna 22m. Na jedné strand ma sloup atypickou délku a oba sioupy
jsou kotveny do stavajicich zarubnich zdi. Jedna se o lavku pes &tyfi koleje.

80 35-38-42 Krakorec v km 367,374 trati Plzed - Cheb (vievo)

Licha odjezdova navéstidla LE11b a L1562 je nutné z prostorovych diivod umistit na navéstni krakorec typu
1a o délce bievna 9m. Sloup je prikotven do zakladové patky. Jedna se o krakorec pies dvé koleje.

SO 38-38-43 Krakoreo v ki 105,790 trati Plzeft - Domaglice (vpravo)

lichd cestova naveéstidla Lc501 a 1.e502b je nutné z prostorovych divodi umistit na navéstni krakorec typu
1a o delce bievna 9m. Sloup je piikotven do zakladové patky. Jedna se o krakorec pies dvé koleje.

S0 358-38-44 Krakorec v km 351,450 trati Plzedt - Cheb (vievo)

Sudé viezdova navéstidla 18 a 28 je nuiné z prostorovych diivodll umistit na navestni krakorec ypu 1a o
deélce bievna 9m. Sloup je pfikotven do zakladove patky. Jedna se o krakorec pfes dvé koleje.

S0 36-38-41 Krakorec v km 106,481 trati Plzefi - Domazlice (vievo)

Suda cestova navéstidla Sc981 a Sc982 je nuiné z prostorovych diivodli umistit na navéstni krakorec typu
1a o délce bievna 9m. Sloup je plikotven do zakladové patky. Jedna se o krakorec pies dveé kolaje.

Opérné a zérubnf zdi

S0 35-38-51 Zarubni zed' v km 105,328 - 105,403 trati Plzefi - Domazlice (vpravo)

Nova opéma zed je navizena z dlivodu Upravy smérového a vydkového vedeni vietky spoleénosti Skoda
Investment. Stavajici kole} bude ve tfetim stavebnim postupu odstranéna a nové zfizena bliz k ulici Halkova.
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Posuzovaci protokol PR Uzel Plizen, 3. Stavba - piesmyk domazlicke trati.

Z fohoto dlvodu musi byt stavajici zemni téleso vyrovnadvaijlcl vygkovy rozdil mezi koleji a pozemni
komunikaci nahrazeno zarubni zdi. NavrZena je pilotova zed s potatkem ve staniéeni km 105,329 a koncemn
105,403, kde zed pfimo navazuje na opé&ru mostu Blefkova.

Délka zarubni zdi je 72 m a vyska se pohybuje od 3,1 aZ 4,3 m. Konstrukee je tvofena velkoprofilovymi piloty
2 900 mm s osovou vzdalenosti 1400 a 1700 mm a Zelezobetonovymi klenbami. Zarubni zed je opatiena
dvéma vyklenky ustupujicimi od lice zfizenymi pro dva trakéni stozary.

Uvedeny typ konstrukce byl zvolen z divodu omezeného mista vyplivajici z blizkosti ulice Halkovy a
pfilehlého objektu, které znevyhodiiuje pouZiti napfiklad Uhlové zarubni zdi. PouZitim pilotové stény jsou
také vyrazné omezeny zemni prace spojené s pouZitim jiné konstrukee.

80 35-38-52 Zérubnl zed' v kim 351,008 - 351,398 trati Plzefl - Chiel, sanace {vievo)

Stavajici zarubni zed bude pouze sanovana. Vedeni chebské trati (kolej 511) se v novém stavu pouze
priblizi ke stavajict zarubnl zdi, proto neni nutnd demolice objekty vyjma ¢asti zdi délky potfebné
pro zbudovani zakladl trakenich stoZarll. Zde bude ¢ast zdi demolovéna a nahrazena novou tiznou zdi, jeji2
soutasli je zaklad pro vySe zminény trakini stoZdr. Stavajici kole] bude v prvnim stavebnim postupu
odsfranéna a nové ziizena ve své kone¢né poloze. Zarubni zed pfimo navazuje na opéru mostu Biefikova
ve staniCeni chebské trati kim 351,008 a koncem v km 351,398,

Delka zarubni zdi je 381 m a vyska se pohybuje od 2,2 aZ 2,8 m. Konstrukce zarubni zdi plynule pfechazi
v zelezobetonovy plot vysky 2,6 — 2,8 m, kiery bude rovnéZ sanovéan.

Pred sanaci je potfeba pleloZit kabely nachazejici se u paly st&ny a v kabelovém kolektoru upevnéném
na konstrukel zdi do nové zfizeného kabelovodu. Zarubni zed s plotem budou otryskany. Zarubni zed bude
opatiena kari siti a jeji povreh zastfikan betonem uzavirajicim povrch konstrukee. Povich Zelezobetonového
plotu bude bez piidani dodatedne vyztuZe opatfen k fomu Udelu vhodnou himotou tak, aby lic plotu mél
stejnou geometrii, jako pifed sanaci.

80 36-38-51 Opérna zed km 351,284 - 351,590 frati Plzeft - Cheb (vpravo)

Nova opéma zed je navrzena z divodu Upravy smérového a vydkového vedeni chebské a vyse polozené
domaziicke trati. Kone¢na poloha nové domazlicke trati 501 a 502 se na délce prvni Easti opérné zdi plibiiz
ke koleji 512 a proto zde musi byt stavajici zemni téleso vyrovnavajict vyikovy rozdil mezi obéma fratémi
nahrazeno opérnouy zdi.

Prvni Cast této opérné zdi s po¢atkem ve staniceni km 351,294 a koncem v kin 351,590 je navrZena jako
gabionova vydky 0,6 — 2,0 m {Cast A).

Druha ¢ast opérné zdi je budovéna jako provizorni, zfizena z dlivodu pfelozky domaglické trati ve druhém
stavebnim postupu. Stavajicl kolej domazlicke trati zde bude dotasné pielozena jesté biiz k nové budované
(v 8P02 ) Kkoleji 512 chebské frati. Tato doCasna zed vkm 351,665 az 351,720 je tvofena vyztuZenym
zemnim télesem a bude po preloZeni Domadlicke trati do jeji finalni polohy Castetnd rozebrana (dast B).

Pod kolejovym loZem pfelozky Domazlické trati (SP02) je v km 105,860 — 106,040 navic vyziufené zemni
téleso s doCasnou bednici konstrukei vyrovnavajici vyskovy rozdll mezi stavajici trati (pouZivané v dobé
vystavby) a touto pfeloZkou (Cast C).

Delka gabionové zdi je 286 m a vyska se pohybuje od 0,5 a2 2,0 m. Gabionova zidka je tvofena jednou,
poplipadé dvéma radami gabionl opatiena na rubu geotextilii.

80 36-38-52 Zarubni zed km 351,650 - 351,862 twati Plzeft - Cheb (vievo)

Nové zarubni zed je navrZzena z divodu dpravy smérového a vyskového vedeni koleje 511 chebské trati,
Kktera se v novém stavu plibiiZi ke stavajici zarubni zdi. Demolice stavajici zdi probéhne v estém stavebnim
postupt, kdy je nové budovana i kolej 511 chebské trati. Opérnéa zed s podatkem ve staniGeni v km 351,850
a koncem v km 361,862, kde plynule havazuje na opé&ru mostu pfesmyku, je navizena jako gabionova (do
vysky 2,0 m) a pilotova.

Gabionova zed je v km 351,650 — 351,761 a v km 351,843 — 351,962, Tato zed je vysky 1,0 — 2.0 m.
Gabionova zidka je tvof'ena jednou, popifpadé dvéma fadami gabionl opatfena na rubu geotextilii.

Pilotova zed se nachazi v km 351,781 —~ 351,843. Délka pilotové zdi je 81,6 m a vyska se pohybuje od 1,7 aZ
2,9 m. Konstrukce je tvofena velkoprofilovymi piloty @ 900 mm s osovou vzdalenosti 1700 mm a
Zelezobetonovymi klenbami ze stitkaného betonu a kari sitl vypliujicimi prostor mezi nimi. Pilotova zed neni
kotvena. Trakéni stoZary budou umistény na pfevazku pilotové zdi.

Uvedeny typ konstrukce byl zvolen z diivodu vy8&f konstrukéni vysky zarubni zdi a omezeného mista pro
vystavbu. Nad zarubni zdi se pak nachazl komunikace patiici do arealu Skoda Investment, kterd by byla
volbou jineho typu konstrukce vyrazné ovlivn@na. PouZitim pilotové stény jsou takeé vyrazné omezeny zemni
prace.
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S0 36-38-83 Zarubni zed km 352,007 - 352,075 trati Plzeit - Cheb {vpravo)

Nova zarubni zed je naviZena z divodu Upravy smérového a vyskového vedeni koleje 512 chebske trati,
kiera se v novem stavu pfiblizi ke stavajici zarubnf zdi. Opéra zed s podatkem u opéry mostnino objekiu
plesmyku ve staniteni v km 352,007 a koncem v km 352,073 kde plynule navazuje na opéru mostu ulice
Vejprnicka je navrZena jako pilotova v misté kiizeni s kanalizaci jako uhlova kotvena. Uhlova zed je
z divodu omezeného mista zaloZena na mikropilotach.

Délka pilotové zdi je 57 m a vyéka se pohybuje od 2.9 a2 3,3 m. Konstrukce j& tvofena velkoprofilovymi piloty
© 900 mm s osovou vzdalenost{ 1700 mm a Zelezobetonovymi klenbami ze stfikaného betonu a kari siti
vypliujicimi prostor mezi nimi. Pilotova zed je kotvena jednou trovn{ trvalych kotev.

Uvedeny typ konstrukce byt zvolen z duvodu vyasi konstrukani vySky zarubni zdi a omezeného mista pro
vystavby. Nad zérubni zdi se palk nachazi aredl spoleénosti Skoda Investment, Pouzitim pilotové stény jsou
takeé vyrazné omezeny zemni prace.

Cast dhlové zdi je dlouha 8 m a je navrZena z divodu kifZzeni s novym objektem kanafizace.
Docasne zaporové paZeni je délky 11 m.

8C 36-38-858 Opérng zed' kin 106,187 — 106,340 trati Plzedt - Domazlice, sanace {vpravo)

Stavajici zéruhn( zed vedle ,toboganu" bude sanovana. Vedeni domazlické trati se v novém stavu piiblizi ke
stavajict zarubni zdi, proto neni nutnd demolice objektu. Zarubni zed se nachazi ve stanideni domazlicke
trati v kim 106,187 az km 106,340. Z dGvodu priblizeni Domazlické trati ke stavajici zdi (SP02), je potieba
diky zvysenému zatizeni zbudovat Zelezobetonovou prevaziu s doGasnymi kotvami. Z tého? divodu musi
byt ve staniceni 106,160 ~ 106,187 zfizeno dotasné zaporové paZeni vy&ky 1.5 - 2,0 m.

Delka sanovane zarubni zdi je 188 m a jeji vy$ka se pohybuje kolem 3,6 m. Pred sanacl je potieba pielozit
nZenyrské sité upevnéné na konstrukei zdi. Zarubni zed bude otryskana a zbavena narusengho cihelného
zdiva popfipadé betonu na povrchu jako i pripadné povrchové korodujici vyziuZze, Dale pak opatfena
prevazkou a zakotvena docasnymi kotvami s osovou vzdalenosti 3,0 m. Zarubni zed bude také opatfena
kari siti a jeji povrch zastfikan betonem uzavirajicim povrch konstrukce. Je poditano s nové vybudovanym
piichym odvodnénim zdi.

80 36-38-66 Opérna zed' v km 106,910 - 107,001 trati Plzeh - Domazlice (vievo)

Nova opérna zed je navriena z divodu Upravy smérového a vyskového vedeni domadlické trati a vy$e
poloZené komunikace. Stavajici komunikace bude kvili vystavhé nového mostniho objektu SO 298-38-01
prelozena bliz ke koleji domaZlické trati a proto zde musi byt stavajici zemni téleso vyrovnavajici vyskovy
rozdil mezi trati a komunikaci nahrazeno opérnou zdi. Opérna zed s pocatkem ve stani¢eni km 106,930 a
kencem v km 107,010 je navizena jako hlova. Pred dhlovou zdi {v km 106,810 — 106,930) a za ni {v km
107,010 ~ 107,030) se nachdzi gabionova opérna zed.

Délka ahlove zdi je 80 m a vyska se pohybuje od 1,0 a2 2,7 m. Konstrukce Ghiové zdi je na rubu
opatiena izolaci proti vodeé, tésnlci vrstvou a drendzni trubkou. Zelezobetonova fimsa je monolitickd, s
ocelovym zabradlim. Uvedeny typ Konstrukce byl zvolen z divodu mensich nakladi na vystavbu pfi
dostatetnem prostoru pro zbudovani. Konstrukee neni kotvena.

80 37-38-51 Opérua zed kim 105,840 - 106,116 trati Plzeft - Domaglice (vievo)

Nova opérna zed je navriena z divodu Upravy smérového a vyskového vedeni domazlické trati a viecky
Skoda. Opeérna zed je ziizovana z divodu piibliZzeni domaziické trati k viedce a tedy nutnosti posunuti
opémé zdi. Stavajici zed bude odstranéna a nahrazena novou zdi. Opéma zed je navrizena jako ahlova,
z Casti zaloZenad na dvou fadach pilot priméru 900 mm.

Uhlova zed je diouha 269 m s maximainf vyskou 6,8 m. Konstrukce dhlové zdi je na rubu opatfena izolaci
proti vodé, tésnici vrstvou a drendni trubkou. Zelezobetonova fimsa je monoliticks, s ocelovym zabradlim.
Uhlova zed neni kotvena. Uvedeny typ konstrukce byl zvolen z diivodu mensich nakladli na vystavbu pii
dostatetném prostoru pro zbudovani.

S0 37-38-52 80 37-38-52 Opérna zed km 0,654 — 0,725 vietky Skoda Plzeft (vpravo)

Nova opérna zed je navrZena z divodu Upravy sméroveho a vyskového vedeni domaglicke trati a vie¢ky
spolednosti Skoda Investment. Nachazi se mezi dvéma kolejemi viecky zminéné spole¢nosti. Pavodni
opérna zed bude odstranéna a nahrazena novou zdi. Zed se nachazi v km 0,654 az 0,725 a je navrzena
jako thlovéa nekotvena.

Delka opérne zdije 78 m a jeji maximalni vyska je 2,8 m. Konstrukee thlové zdi je na rubu opatiena izolac
proti vodeé, tésnici vrstvou a drenazni trubkou. Zelezobetonova fimsa je monoliticka, s ocelovym zabradlim.

Uvedeny typ konstrukee byl zvolen z diivodu mens$ich nakladt na vystavbu pii dostatecnem prostoru pro
zbudovani.
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Kolektory
S50 36-38-61 Kolektor v km 351,806 trati Plzest — Cheb

Vystavba novych ZelezniCnich trati a s tim souvisejici demolice toboganu a Faltusova mostu v&. na ném
umisténych vodovodil pramyslové a uzitkové vody si vyZada jejich plelozeni. Kolektor pro vedeni
inZenyrskych siti, bude slouZit k jejich bezkoliznimu prevedeni. Jedna se o razené objekty 3 Sachet 81, 82,
$3 a 2 profild gtol P1 a P2, Nachazi se v plzefiské Stvrti Jizni Predmeésti v arealu firmy Skoda holding a.s.
(Podchazi teleso Zelezniénich frati Plzen - Domazlice ve staniGeni cea km 105,870 a Plzen — Cheb a
obsiuznych vieSek podniku).

Razba podzemnich objektll bude realizovana pomoci nedestruktiviniho rozpojovani. Armaturni komora je
zahloubeny objekt s vnitfnimi rozméry 11x3,5m, min. vysky 3m. Sachty jsou svislé, Sachta 82 slouzi | jako
vétraci. Poklopy hudou uzamykateiné s moZnosti pojizdéni. P vystavhé raZenych vodorovinych objeltl
bude realizovanc deformacni méfeni stavajicich i novych konstrukei, pedevBim vsak provozovanych
zeleznicnich trati.

SO 36-38-62 Kolektor v kure 106,917 tratl Plzefi ~ DomaZlice

Nové navrzeny kolektor je feSen jako ramova konstrukee z monolitického Zelezobetonu svétlosti 1,8x%2,1m
délky 132,2 m. V misté oploceni arealu Skoda se novy kolektor napoji na stavajici (Sast stavajiciho kolekioru
podchazejiciho areal Skody bude odbouran). Kolektorem budou pievedeny dvé vodovodni potrubi DN 500 z
tvarne litiny, dva kabely 8kV, dva oviadaci kabely a kabel sdélovaci, Plelozky téchio siti nejsou soutasti
objektu kolektoru.

V kolektoru jsou navrZeny tf Sachtové vstupy svétlosti 600x300mm umisténé na koncich kolektoru a nad
svislou Casti v krajnici nové Upravy mistni komunikace za zarubni zdi, Véechny poklopy budou vodotésné a
uzaimykateiné, typ zamku bude odpovidat zamku pouzivanym firmou Plzefiska energetika a.s. na ostatnich
objektech. V koncovych 8achtéch jsou nad Urovni terénu osazeny ocelové pozinkované pevné vétraci
vodorovné Zaluzie.

V deice kolektoru budou umistény montdZni vstupy, ve kierych bude stropni konstrukce provedena
z demontovatelnych Zelezobetonovych prefabrikatl. Budou umlstény na konci kolektoru v navaznosti
na stavajici kolektor a ve vy88i &asti kolektoru coa 19m pled osou pielozky 1/26.

V kolektoru jsou zahrnuty zemni prace do plané piechazejicich komunikacl véetng zemnich praci spojenych
§ pfipojkou elektro. Zasyp objektu je hutnény z vytéZeného materiglu kromé zasypu pod kolejemi, kde je
zasyp zbudovan ze stérkodrti,

V kolekioru je navrzena pfepazka s protipoZarnimi dveimi 800x1970 mm pled svislou ¢asti kolektoru.
V kazdem poZarnim Gseku budou umistény dva pfenosné snéhové hasicl piisiroje.

Pfed zahajenim praci na objektu musi byt plelozeny vdechny sité v rozsahu stavenisté, Vykop bude
provadén v hlizkosti stavajiciho vodovodniho potrubi, které bude do kolektoru prekladano a kieré musi byt
pii provadéni zapazeno. Napojeni vodovodu na strang 1/26 se provede a2 po dokondeni objekiu. Na strang
trati CD je objekt délen na krat§i dilatatni &asti, aby bylo umoznéno napojeni na stavajici potrubt, kieré bude
provadéno postupné za vyluky dodavky vody. Tubus se bude betonovat jako poloram, zakryti se provede az
po osazeni potrubi.

$0 36-38-63 Kolektor v km 106,543 tratl Plzeft - Domaglice

Nové navrzeny kolektor je feden jako ramova konstrukce z monolitického Zelezobetonu svétiosti 2,2x1,8m
délky 20,3 m. Kolektor podchazi nové navrzenou dvoukolejnou trat’ smér Domatlice. Kolekior bude navizen
jako vodostavebn! konstrukee s tésnénymi pracovnimi a dilatadnimi sparami.

Kolektorem budou pfevedeny dvé horkovodni potrubi DN 600.

V kolektoru jsou navrzeny dva vstupy svétlosti 800x800mm umisténé na koncich kolektoru. Vechny poklopy
budou vodotésné a uzamykatelné, typ zamku bude odpovidat zamkam pouzivanym firmou Plzefiska
teplarenska a.s. na ostatnich objekiech. Zasyp objektu je hutnény z vytéZengho materialu kromé zasypu pod
kolejemi, kde je nahrazen $térkodrti.

SO 288-38-61 Kolektor - stavebni tpravy

Pod stavajici Domazlickou ulici (I/26) je veden kolektor s dvéma vodovodnimi potrubimi. Stavajici &elo
kolektoru je feSeno s ohledem na tvar zemniho télesa soudasného smérového a vyskového vedeni
pieldadane komunikace. Smérové a vyskove vedeni projekiované trasy se odlisuje a z toho dlivodu vznika
nutnost stavajici Eelo kolektoru upravit.

V zasaZene Casti Cela kolektoru bude odbourdna fimsa a dobetonuje se do konstantni trovné odpovidajic
vy8ce komunikace. Podél nové navrZené pfijezdové komunikace k Gelu kolektoru bude navrieno kolmé
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oddilatované kfidlo podchycujici svah kemunikace. Qdbourani fimsy Cela kolektoru se provede v délce 10,47
m. Bude provedeno kotveni do stavajici konstrukece. Tloustka dobetonavky bude 600 mm.

Provaden! objekiu bude probihat s pledstihem pred pracemi na prelozce 1/26. Zasyp Cela nebude soutasti
tohoto objektu.

E.1.5 Ostatni inZenyrské objekty

Vramei souboru objektll této kapitoly jsou fedeny prelozky silovych elektrorozvodnych siif, které jsou
dotCeny stavbou. Jedna se pfedevdim o podzemni kabelové trasy NN a VN spoletnosti CEZ Distribuce a.s.
a Plzenské energetiky a.s., podzemni kabelové trasy VN Plzefiskych méstskych dopravnich podnikii a.s. a
Uprava verejneho osvétleni spolegnosti Sprava vefejného statku meésta Pizné. Kabelové trasy jsou v mistech
dotCeni pieloZzeny do novych tras, pfipadné jsou vyuZity nové budované kolektory &i kabelovody, nékters
kabelové trasy jsou nahrazeny v celé své délce. Soudasti @to kapitoly je také pfelozka venkovniho vedeni
VVN, které je stavbou dotéeno.

Vramei t&chto stavebnich objektt jsou dale feseny pripojky NN nové budovanych stavebnich objektl
(technologicke mérné objekty, novostavba Saten pro Sokol, nova zast. Plzef - Skvritany) a také pfipojky NN
stavajicich objektl {(sokolovna, soukromé objekty), kiere jsou stavhou dot¢eny a kabelové piipojky NN budou
noveé vybudovany.

V souvislosti s prelozkou komunikace 1/26 Domazlicka jsou v ramci této kapitoly fedeny také prelozky a
Upravy stavajiciho vefejného osvétleni v dotéené oblasti, kieré je ve spravé spolecnosti Sprava vefejného
statku mesta Plzné (ulice Domazlicka, Na Pile, Na Vyspé, Na Strénich) a také vystavba nového velejného
osvétieni na nové budovanych komunikacich (komunikace /28, obsluzna komunikace pro napojeni arealu
SKODA, komunikace pro pési a cyklisté podal /26).

V souvisiosti s prelozkou komunikace 1/26 je také feseno pielozen! a novée napajeni trakce trolejbusové
meéstske dopravy, kierd je zde provozovana spolednosti Plzefiské méstské dopravn! podniky a.s. Pro
napajeni trolejbusového trakéniho vedeni (samotna trakce neni soudasti této kapitoly) budou poloZeny noveé
napajeci kabely podél nové komunikace 1/26, které budou napojeny na stévajici napajeci kabelové vedeni
z ménirny Zatist. Stejné tak bude poloZen i oviadac! kabel v celé délce dotdeného tseku.

Technické TeSeni pfeloZek dot¢enych elektrorozvodnych siti i nové budované kabelové rozvody byly
projednany s pfislugnymi spravci techto siti a jimi odsouhlaseny.

£.1.5.2 Sdélovaci sité

V ramci souborll objekil kapitoly E.1.5.2 Sdélovac! sité jsou feSeny pfeloZky sdélovacich vedeni,
ktera jsou v (zemi dotteném stavbou. Jedna se predevsim o metalické sdélovac! kabelové sité a optickeé
kabelové sité spoletnosti Telefonica 02, datové a oviadaci kabely spoleénosti Plzeniska energetika a.s.,
sdélovaci kabelové sité spolecnosti CEZ ICT Services a.s., sdélovaci tozvody spoleénosti Skoda Investment
a opticke kabely spolecnosti UPC Ceska republika a.s. Kabelové trasy jsou v mistech dot8eni pielozeny do
novych tras, plipadné jsou vyuZity nové budované kolektory & kabelovody, nékieré kabelové trasy isou
nahrazeny v celé své délce.

V ramci techto stavebnich abjekttl jsou déle Fegena pfipojeni sdélovaci sité do nové budovanych
stavebnich objektd (technologické mémé objekty, novostavba Saten pro Sokol) a také piipojeni sdélovaci
sité do stavajicich objektl (sokolovna, soukromé objekty), ktera jsou stavbou dotéena a kahetové plipojeni
sdélovaci sité bude nové vybudovano.

Technicka feSeni pfelozek dottenych elektrorozvodnych siti i nové budované kabelové rozvody byly
projednany s plisludnymi spravci téchto siti a jimi odsouhlaseny.

£.1.6 Potrubni vedeni

Vodovady

80 35.37-02 Upravy vodovod( v ki 350,965 - Vodarna Plzes
(provozovatel Voddrma Plzefi, v majetku mésta Plzer)

Stavajict vodovod DN 200 bude pferuen vystavbou opémé zdi. 7 vodovodu jsou napojeny pfipojky
pro Skodu Plzef a pro aredl Plzeiiské energetiky a.s..

Pred stavbou zdi se provede provizorni pfelozka DN 80 fizenym protlakem. Definitivhi stav budou
reprezentovat dvé roury DN 200 v chranitkach DN 400. Realizovat se budou postupné ve vylukach
jednotiivych koleji.

Ing. Viadimir Suchy 24/44 listopad 2013




Posuzovaci protokol PD Uzel Plzen, 3. Stavba - pfesmyk domaziicke trati.

Na stavajicim vodovodnim fadu v ulici Halkova bude vysazena nova odbotka. Trasa pfelozky je vedena
s kolmym pfechodem Zelezniéni trati @ s napojenim se na stavajict vodovodni fad v ulici Bienkova, Stavajici
vodovod v Halkové ulici bude zachovan az k mostu SO 353801. Zruden bude pouze stéavajici Usek
piechazejici trat. Vzhledem k dUleZitosti tohoto tseku vodovodni sité spravce poZaduje, aby pod trati byla
poloZena soubé&Zné pro pfipad poruchy jesté jedna vétev vodovodniho Fadu. Nesmi dojit k odpojeni Zadne
stavajici pfipojky.

Prelozka je vedena pies aredl Plzefiské energetiky a.s. Zde bude vysazena nova piipojka pro Pizefiskou
energetiku a.s. Provizori pielozka bude provedena fizenym protlakem. Protlak délky 60 m bude proveden
pod celym koleji§tém.

8O 35.37-03 PleloZky vodovodi v kim 351,100
(provozovatel Plzeliskd energetika a.s.)

Stavebni objekt zahmuje plelozku uZitkového a primysiového vodovodu, kierd je vyvolana tpravou chebské
a domazlicke trati. Prelozka uZithového vodovodu bude provedena pod zeleznidni trati.

Prelozka pramyslového vodovodu zading na stavajicim potrubi mezi vieCkami, K napojeni prekladaneho
fadu na stavajici dojde v armaturni sachté AS2. Délka pielozky ¢ini 56,0. Z divodu vystavby armaturni
gachty je nutné v useku cca 14,0 m provést Upravu potrubi.

SO 36-37-01 Pizef-Cheb, pfeloia vodovodu DN 100 v ulici DomaZlickd - Vodarna Plzef
(provozovatel Vodérna Plzefi, v majetku mésta Plzen)

Napini stavebniho objekiu je prelozka vodovodu DN 100, ktera je vyvolana pielozkou hiigt pro Td Sokol.
Stavajicl vodovodni fad prochazi pod nové navrzenymi hiidti a byl by v kolizi s navrhovanou drenaZi.

Prelozka je navrhovana v nezbytném rozsahu tak aby obesla navrhované hiigté. Na prekladané potrubl bude
navriavkou napojena piipojka (SO 36-37-04) De 32 pro kropeni hifst,

SO 36-37-02 Plzeni-Domailice, pfeloZka vodovodu kim 106,400-Vodérna Plzed
{provozovatel Vodarne Plzen, v majetku mésta Plzen)
Zahrnuje pleloZku vodovodu DN 100 kterd je vyvolana pielozkou trati Plzef — Domazlice.

Potrubi je plevazné vedeno podél nové vznikiého zafezu domaZlicke trati. Ve své trase prochazi pod
t&lesem domailicke trati, pod pieloZzkou Emingerovy ulice a pod nové navrhovanym kolektorem (SO 36-38-
82).

$0 36-37-03 Plzei-Domazlice, rudeni stavajiciho Fadu a pfipojek ki 106,100-106,240
(provozovatel Vodarna Plzen, v majetiu mésta Plzer)

S ohledem na pfelozku Zeleznicni trati Plzed — Domazlice a ji vyvolané demolice budou zrudeny vodovodni
fady vedené ulici Na Pile a Emingerovou v&etné pfipojek, které jsou na tyto fady napojeny. Déle dojde ke
zrueni piipojek k demolovanym objektlm v ulici Domazlicka.

Soutasti SO je také pielozka vodovodu DN 80 kiery se ocita vkolizi snové havrhovanym
beachvolsjbalovym hiistém a dale ve smeérove kolizi s pleloZkou trati Plzeil - Domazlice.

$0 36-37-04 Novostavby pro Sokol - pfipojky vody
(ve spravé Télocviéna jednota Sokol Plzed — Skvrliany)

Navrhovany jsou dvé pfipojky a to nova vodovodni piipojka pro budovu Saten (80O 36-34-02) a pfipojka pro
kropeni volejbalovych hfist (S0 36-34-03).

S0 37.37-02 Prelozka vodovodil na Faltusové mostu a htavniho pfivadéée DN 500
(provozovatel Plzefiska energetika a.5.)

Vystavba ZelezniCnich tratl a stim souvisejic! demolice toboganu a Faltusova mostu véetné na ném
umisiénych vodovodi primyslové a uzitkove vody si vyzada jejich pfeloZeni. Vystavba a zprovoznéni téchio
plelozek musi byt Casové realizovana tak, aby nebyi ohroZen provoz zasobovaného aredlu, tedy pred
demolici mostniho objektu véetné trubnich vedend.

S ohiedem na celkovy postup stavebnich praci a moZnosti realizace piefozek dotenych vodovod(, kieré je
nutno pievést pod viedkovymi kolejemi, DomaZlickou a Chebskou trati, je navrZeno feSent vedeni vodovodit
§tolou. Jeji stavebni ¢ast vdetnd souvisejici armaturni komory a Sachet je soucasti samostainého objektu
(SO 36-38-61).

$0 298-37-01 Uprava vodovodtl DN 500 km 0,410
(provozovatel Plzefiskd energetika a.s.)
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Objekt SO 298-37-01 fesi prelozku vodovodi DN 500 ve spravé Plzefiska energetika a.s. Jedna se o kiicove
pfivadéte primyslové vody pro provoz zafizen! v aredlu Skoda holding a.s. Stavajict vodovody vedené
v soubehu koliduji s nové navrzenou trasou komunikace 1/26 Domazlicka a také se zafezem piekiaddang trati
Plzen - Domatzlice. Vodovody budou vedeny v nové navrhovaném kolektoru. Sougasti objekiu jsou také dvé
provizorni pielozky DN 500 vznikié z divodu nepletr#itého zasobovani primyslovou vodou béhem vystavby
kolektoru. Jedna se o dva v soub&hu nad sebou jdouci vodovodni fady.

Provizorni pfelozky vodovodu DN 500 se tykaji pouze jednoho Fadu, druhy vodovod hude v dobé fungovani
prelozky odpojen a to po dobu nezbytné nutnou k vybudovani nového kolektoru a prepojeni fadd.

SO 298-37-07 Uprava vodovodu DN 80 v ulicich Na Pile, Na Stranich a Na Wyspé
(provozovatel Vodédra Plzen, v majetku mésta Plzeri)

S ohledem na navrzenou trasu prelozky silnice 1/26 bude zruena éast vodovodniho fadu DN 80 vedouciho
ulicemi Na Pile, Na Stranich a Na Vyspg, a to vietné pripojek, které jsou na fad napojeny. Die poZadavku
Vodara Plzel a.s. bude potrubi mezi ulicemi Na Strani a Na Pile propojeno tak aby zistalo zachovano
stavajici zokruhovani.

S0 248-37-03 PreloZke vodovodu DN 80 km 0,570 - Vodarna Plzeit
(provozovatel Vodéma Pizer, v majetku mésta Pizen)

Predmétem Uprav je prelozka vodovodu DN 80 v ulici Domazlicka. Trasa vodovodu je vedena v nove
navrZzené komunikaci pod mostem podél domazlické trati.

Stavajici vodovod koliduje s nové navrienym zafezem domazlické trati a s nove navrhovanym kolektorem
(8O 36-38-62) Trasa nové zbudovaného vodovodu je vedena v stavajicl komunikaci Domazlicka a dale
kopliuje smerové a vyskoveé vedeni nové navrzené mistni komunikace podél zelezni¢n! frati pod mostem
{50 298-38-01).

S0 298-37-04 Prelozks vodovodu DN 150 km 0,760-0,957 - Vodarna Plzefi
(provozovatel Vodéra Plzer, v majeticu mésta Pizeri)
Objekt SO 288-37-04 fesi pielozku vodovodu DN 150 v komunikaci /26 Domazlicka. Stavajici vodovod se

ocita pod nasypem ve vnitinim jizdnim pruhu nové navrzené komunikace a je proto piekladan.

Trasa vodovodu je vedena od napojeni na SO 363702 podél prelozky mistni komunikace Emingerova, déle
pod vétvi kruhového objezdu a? k napojeni na stavajic! fad.

Na prekladaném vodovodnim fadu se nachazi 4 pfipojky k objekidim. Pripojky budou preloreny v nezbytneé
délce a to vzdy v kolmém sméru a v nejkratdi vzdalenosti Pipojky budou na novy fad napojovany
navrtavkou. Celkova détka pfipojek je 187 m.

Kanalizace
50 38-37-21 Odvodnéni komunikace Biefikova)
(provozovatel Vodéarna Plzefi a.s. v majetiku mésta Plzen)

Stavebni objekt fesl odvodnéni Bieikovy ulice, jez navazuje na ulici Halkovu a ta na ulici Korandovu,
Vzhledem k pomeérmné rozsahlé rekonstrukei Brefikovy ulice dojde k novému rozmisteni a usporadani ulicnich
vpusti tak aby odpovidaly nové navrhovanému vyskovému a smérovému uspofadani komunikace.
Odvodneni fesi napojeni nové navrhovanych ulidnich vpusti do stavajici sitg jednotné kanalizace v dané
lokalite. Navrh pfedpoklada napojeni novych uliénich vpusti.

SO 36-37-22 Zastévka Plzeft Skvrfiany - desfova kanalizace
(provozovatel SZDC)
Navrhovana kanalizace odvadi destové vody z prostoru kolejisté chebskké a domazlicke trati,

Do navrhovanych Gsekl kanalizace budou svedeny vody z kolejisté Chebské trati v celkovem Useku 351,100
~ 362,080 a Domazlické trati v iseku 105,5 -106,1. Dal&im odvodilovanym usekem bude Domaziicka trat
v km 106,475 - 108,670, jez bude do kanalizace zaustsna v km 352,050 Chebske trati. Poslednim tsekem
bude ¢ast domazlicke trati v km 351,600 — 351,960 v natoku na Zelezniénf most (SO 36-38-01 ).

S0 36-37-24 Plzefi-Domazlice, (iprava kanalizace km 107,078
(provozovatel Vodarna Plzel, v majetku mésta Pizers)

V km 107,070 domazlicke trati je v soudasnosti obloukovy #elezny most nad byvaiou vodoteéi. Vodotet je
zatrubnéna profilem DN 1000. Kanalizace je provozovana Vodéarnou Plzen. Kanalizace je pod mostem
vylsténa do otevieného, zpevnéného piikopu. Vievo od trati je udoli postupné zasypavano rozsifovanim
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prumysilového aredlu. Aredl je odvodnén druhou kanalizaci DN 1000, kierd je také vyusténa do zpevnéneho
prikopu pod mostem.

Stavbou bude most zruden a nahrazen nasypem. Zasype se cely prostor mezi trati a primyslovym arealent.
Stavajici kanalizace tak budou pod byvalym mostem uloZeny cca 10 m pod terénem. Kominy dvou lomovych
Sachet na potrubi DN 1000 budou rozebrany. Nové se korniny vyskladaji az do Grovné upraveného teréna.

Nasypem Zelezni¢niho t&lesa bude zasypan stavajici vyustni objekt obou kanalizaci, i ast zpevnéného
piikopu. Za patou nasypu se vybuduje novy vyisini objekt (hetonové ¢elo). Obé kanalizace se od stavajicich
Sachet plelozl a prodlouzi k novému vyustnimu objektu.

SO 36-37-25 Novostavhy pro Sokol - pFipojky kanalizace
(ve spréve Télocviéna jednota Sokol Plzeri — Skvifiany)

Objektem je feSena nova splaskova kanalizatni piipojka pro budovu SO 36-34-02. V ramci SO bude déle
provedeno svedeni de§tovych vod ze stfechy budovy do vsakovaci nadrie situované v prostoru mezi
budovou Saten a domazlickou ulici. Stoky destove kanalizace jsou svedeny od desfovych svodl podie
budavy do vsakovaci jimky situované na pozemku TJ Sokol. Na kanalizaci budou osazeny Sachty DN 600.

8O 36-37-26 Novostavby pro Sckol - odvodnéni hifist
{ve spravé Télocvicné jednota Sokol Plzeri ~ Skviiiany)

SO Fesi vybudovani drenazi pod nové vzniklymi hiidti na volejbal, nohejbal a beach volejbal. Pod hiisti je
navrhovana dren&zni sit’ sestavajici ze shérnych dréni a drenaZnich Sachtic vyusténa do vsakovaci nadrze
situované na pozemku TJ Sokol Skvrfiany.

Odvodnéni Tedi drendZ tii bezprostfedné sousedicich, volejbalovych hiigt a hiigté na beach volejbal
situované vedie budovy Saten.

SO 36-37-27 Posileni shybky v lun 352,125
{(provozovatel Vodarna Plzen, v majetku mésta Plzen)

Dle podminek Generelu odvodnéni mésta Plzen je poZzadovano zkapacitnéni stavajiciho kiizeni kanalizace
s Zeleznicnl trati. Jedna se o podchod kanalizace 2 x DN 400. Zkapacitnéni je poZadovanc na dvojnasobnou
kapacity, tzn. pfilozit 2 x DN 400. Kapacita se zvysi z cca 280 I/s na 560 I/s.

30 298-37-21 Odvodnéni komunikace Domazlicka km 0,000-0,596
(spravee RSD CR)

Stavebni objekt SO 298-37-21 fedi odvedeni dedtovych vod z pfelozky silnice 11268 v Domaglické ulici
v tiseku od za&atku pieloZky 1/26 po most pfes Zelezniénl traf.

Odvodnéni preloZky silnice 1726 je navrZeno pfidnym a podéinym sklonem vozovky do uliénich vpusti, od
tech je deStova voda odvedena kanalizaci do recipientu. Stoka je zadsténa do Vejprnického potoka. Pred
zauUsténim do potoka je navrZena sedimentacni nadrz s odlu¢ovatem ropnych latek (SO 288-37-23).

S0 298-37-22 Odvodneéni komunikace Domallicks kv 0,596-0,988
(spravee RSD CR)

Stavebni objekt SO 288-37-22 fedi odvedeni dedtovych vod z prelozky silnice 1/26 v Domaslické ulici
v useku od mostu pies Zelezniéni trat’ po konec pfelozky 1/26.

Odvodnén! preloZky silnice /26 je navrZzeno piiSnym a podélnym sklonem vozovky do uliGnich vpusti, od
tech je destova voda odvedena kanalizacl do recipientu. Stoka je zausténa do $achty na prelofce SO 298-
37-26 - Zatisského shérade".

80 288-37-23 Sedimentadni nadrz
(spréavee RSD CR)

Soucasti objektu je sedimentaéni nadrz - odlucovad rapnych latek a odpad z nédrze do recipientu. Navrzena
je nadrz na vy$si (bezpecngjsi) intenzitu destove srazky 50 I/s*ha a na dobu zdrZenl 15-ti minut. Nadrz je
navrhovana jako prefabrikovana uzaviena podzemni. Objern n&drZe je navrZen na zachyceni objemu
cisterny (30 m% a dobu zdrzeni v sedimentadnl Gasti 10 — 15 minut. K nadrsi je navrzena piijezdna
komunikace SO 298-32-22. Odpad z nadrZe bude zalstén do ramene Vejprnického potoka.

SO 298-37-24 Kanalizace v ulici Domaziické, Na Vyspé, Na Stranich a Na Pile

(provozovatel Vodérna Plzen, v majetku mésta Plzeri)

Stavebni objekt SO 298-37-24 fesi vybudovani stok D1 az D4 v uliclch Domazlicka, Na vysp&, Na Strani a
Na pile.
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S0 288-37-25 Uprava mérného ohjekiu, km 0,170
{(provozovatel Vodérna Plzen, v majetku mésta Pizer)

Stavebni objekt SO 298-37-25 tedl dpravu mérmého objekiu na stoce DN 2000/1700 ve spraveé Vodarna
Plzeft a.s..

Nova poloha Domazlické ul. je v kolizi s nadzemn! &asti mérmého objektu na kanalizaci (pfizemni objekt
o pldorysném vnéj$im rozméru cca. 3,60 x 3,50 m), ktery je potieba zachovat. Nova poloha Domailicke ul,
v misté mérmeho objektu se nachazi cca. v rovni stavajiciho terénu. Kvili zachovani piistupl je nutngé
odbourat stavajici mérny objekt cca. 1,70 m pod stavajic! terén. Pro umoznéni pristupu do mérného objekiu
je déle navrzena chodba - kolektor ke vstupni 8achts, kiera je situovana za obrubnikem chodniku v parkové
zeleni.

80 208-37-26 Plelozka stoky, Zatissky shérad v kit 0,750 - 0,380
(provozovatel Vodarna Plzef, v majetku mésta Plzer)

Objekt SO 298-37-26 fest vybudovani prelozky Zatisského sharade 4. stoky 1100/600. Prelozka Zatisskéha
sbérace je vyvolana vyskovou kolizl s nové navrhovanym zarezem Domazlicke trati v km 107,00, dalsim
diivodem je nedostatetna kapacita shérade v navazujicim dseku s ohledem na mnoZstvi nové svadénych
destovych vod z lokality.

Ulieni stoka v Domazlicke bude ukondena pfed zeleznici, Stavajici ZatiSsky sbérad bude prelofen do nove
trasy. Sbéra¢ bude veden vsoubghu s prelokou komunikace. V miste napojeni komunikace do trasy
stavajict Domaziické bude shérac ukonden a bude napojen do stavajici kanalizace DN 2000/1700 v nové
spojne Sachté. V konci budované pielozky bude do achty na sbhéradi pfepojena stoka DN 400, jeZ bude
vramci SO v daléi trase zrudena.

SO 298-37-27 Odvodnéni kolektoru 2 - ki 0,400
{provozovalel/spravee Plzefiska energetika a.s,

Objekt SO 298-37-27 fedi odvodnéni ¢asti navrzeného kolekioru SO 36-38-62, délka odvodiiovaného Useku
je ceca 90,0 m.

80 298-37-28 Ruseni stok vyvolané pleloZkou seleznidni trats
(provozovatel Vodarna Pizen, v majetku mésia Plzer)

Tento stavebni objekt fesi ruseni kanalizaénich stok v ulicich Emingerova, Na Pile, Na Strani, Domazlicke a
Na Vyspe. Soucasti je také ruseni domovnich piipojek a pripojek uliénich vpusti.

Ruené kanalizacni stoky jsou majetkem mésta Plzné. Zakres stavajicich kanalizagnich stok byl predan
spravcem kanalizace ~ Vodéarnou Pizen a.s. v digitalni podoba. Kanalizadni stoky, s jejfichZz rusenim se
uvazuje, jsou v pfilozené situaci vyznageny. Slouz! k odvadént destovych i splaskovych vod. V mistech, kde
se odpojovaneé stoky zaustuji do kanalizace, ktera zlistane v provozu, je tfeba provést jejich zaslepeni
zazdénim, plipadné zazatkovanim. Potrubi ponechané v zemi bude zafoukano popitkobetonem. Mista po
rozebranych vrchnich Castech $achet a vpusti, budou v budoucich komunikacich zasypana Stérkopiskem
av zeleni zeminou. Uprava povrchu v misté vykopu bude provedena v mistech, kde nevznikaji navazujici
stavebnl objekty budou ostatni povrchy feseny v ramei dalich stavebnich objektl,

Pii ruseni a rozebirani stok je tfeba respekiovat, Ze se jedna o majetek mésta Plzné. Zplsob likvidace bude
proveden dle dispozic viastnika.

80 288-37-2¢ Odvodnéni komunikace Emingerova
(provozovate! Vodérna Plzeri, v majetku mésta Plzer)

V ramci stavby dojde k apravam a prodiouzeni Emingerovi ufice. Stavebni objekt fedi odvedeni destovych
vod v useku km 0,470 ~ 0,833. Odvodnéni pielozky sinice je nawrzeno pficnym a podélnym skionem
vozovky do uliénich vpusti, od t&ch je destova voda odvedena kanalizac! situovanou v oge jfizdniho pruhu
do recipientu. Recipientem je stoka jednotné kanalizace PF 1400/800 vedouci z arealu Skoda Pizel v ulici
Emingerova.

Odvodnéni Emingerovi ulice je navrzeno pifénym a podélnym sklonem vozovky do ulinich vpusti, od téch je
destové voda odvedena kanalizaci do recipientu. Stoka je zatsténa stoky jednoiné kanalizace PF 1400/800
vedouci z arealu 8koda Plzef v ulici Emingerova.

Horkoveody

Napini této skupiny stavebnich objektl jsou prelozky, pFipojky a Upravy horkovodnich siti a dalgich zatizeni
spraveit téchto sitf, které jsou v konfliktu s navrhovanymi stavebnimi upravami v ramei 3. stavby uzlu Plzen.
Jedna se o zaffzeni nasledujicich spravei:
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¢ horkovod Plzeiiske teplarenské a.s. (v& pfipojek pro TJ Sokol Pizeh Skvriiany)

o horkovod Plzenské energetiky a.s.
Rozsah stavebnich Gprav vyZaduje realizaci nasledujicich pfelozek i pfipojek a ruseni stavajicich Ffadl:

50 37-37-62 Prelozka hovkovodu do aredlu SKODA
(vViastnik Plzefiska teplarenskd a.s.)

Napini SO je preloZka horkovodniho napajece 2x DN400 v nové podzemni trase délky 138 m (z foho 20 m
novym prideznym kanalem pod preloZkou Zelezniént tratt /SO 36-38-63/). Plisluéng &ast nahrazovaného
stavajicino nadzemniho horkovodu v délce cca 200 m se zruél

80 37-37-63 Piipojka harkovodu pro Sokol Skvifiany
(viastnik Plzeriska teplérensks a.s.)

Predmétem SO je prelozka pfipojky 2x DN32/110 pro stévajici objekt sokolovny ve Skvifianech vyplyvajici
z noveé trasy vySe uvedeného horkovodniho napajete SO 37-37-62, na kiery je plipojena. Délka nové
ptipojky uloZené v zemi je 84m. Stavajici piipojka bude zrusena.

80 37-37-64 PFipoika horkovodu pro $atny Sokol Skvritany
(viastnik Plzeriska teplarenska a.s.)

Pripojka 2x DN32/110 v délce 33 m uloZend v zemi napojuje pfemisténe Sathy TJ Sokel Pizen Skvriany /SO
36 - 34 - 02 Novostavba Saten pro Sokol, Skvritany

30 298 - 37 — 61 PreloZka horkovodu Domazhcka ulice
(viastnik Plzeliska energelika a.s.)

Prelozka horkovodU/pfipojek vedenych z arealu Plzefiské energetiky pro 3 objekty v okoli Domazlické ulice —
,Ubytovna" 2 x DNB8O, ,Srotidte/vaha® 2 x DN25 a dprava piipojky pro ,Autokomplet® 2x DN40. Viechny
horkovody uloZeny v zemi, celkova délka 320 m.

E.1.8 Pozemni komunikace

80 35-32-02 Uprava Blefikovy ulice po vystavbé pfemosténi

Ulice Brefikova je vedena zhruba kolmo k Zelezniéni trati po pfemosténi zéfezu Zeleznice. Toto pfemosiéni
hude rnodernizaci Zeleznice doteno. Bferikova ulice navazuje za stavbou dotéenym pfemosténim na ulici
Halkovu vedenou soub&iné s Zeleznici Do ulice Halkova je v zajmovém uzemi stykovou KkfiZovatkou
zatsténa ulice Korandova.

Rekonstrukce stavajici ulice je zapolata Shkovym a vydkovym napojenim na stavajict komunikaci a
chodniky v ulici Bfenkové za sjezdem k fadovym garazim.

Odiud pokratuje komunikace smérem k mostu pies Zeleznitni trat, kierou prekondva novyrn silniénim
mostem SO 35-38-02. Za mostem pokraduje Komunikace pravotoCivym obloukem do ulice Hatkovy, na
kierou se napojuje §iikové i vyskové.

Rozsah tpravy je dan potfebou obnovy dottenych komunikaci vystavbou souvisejicich objektll napf. zarubni
zdi u ulice Halkovy SO 35-38-53.

V Halkové ulici jsou v soucasnosti i podéina parkovac! stani na parkovacim pruhu, SemuZ odpovida 8itka
uliéniho prostoru. Sifka mezi obrubami se pohybuje piiblizné kolem 9.5m. Navrhovang rekonstrukce tuto
skute€nost respekiuje.

Komunikaci lemuji z obou stran chedniky, jeZ jsou osazeny v potfebném rozsahu zabradlim k zabezpedeni
ochrany pésich.

V ramci tohoto SO je nezbytné provést demolice stavajiciho stavu. Sougasti tohoto SO jsou demolice
stavajicich konstrukei vozovek a chodnikl. Do demolic jsou zahrnuty rovnéZ obrubniky silniéni | chodnikove,
zabradii. Bouraci prace souvisejici s mostnimi objekty nejsou soucasti tohoto SO.

Soutastl je pristupovad rampa a schodisté umoziujici napojeni budovy v rohu obou ulic. V projektové
pfipravé je stavebni Gprava objektu st p.¢. 8649 (Techmanie) ~ akce ,Rekonstrukce VI. Brany v Plzni".
Po koordinaci s touto akci neni potfeba vyrovnat Zadny vyhledovy vyskovy rozdil schodidtém.

Nové navrzené niveleta se shazi koplrovat v co nejvy$8l mozné mife stavajicl terén. Z dlivodu zvydeni svétlé
vysky mostu se niveleta v tomto misté zveda na udroven potfebnou pro zachovani prijezdného profilu
draznich vozidel.
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Paosuzovaci protokol D Uzel Plzen, 3. Stavba — pfesmyk domaslické frati.

Vozovky dot¢enych mistnich komunikaci véetné parkovacich stani jsou navrzeny s Zivienym krytem, pfilehi¢
chodnfky budou mit dlazdény kryt. Odvodnéni je feSeno pficnym a podélnym sklonem do novych vpusti,

80 36-32-01 Prijezdova plochs pro udrzbu horkovodu za Sokoloviou

Za budovou Sokolovny v Domazlické ulici smérem k trati Plzefi — Cheb je navrzena zpevnéna plocha, kiera
umoini prijezd k nadzemnimu horkovodu. Plvodni pfistup z arealu Sokola je pielogkou traté na Domalice
zZRemoznén.

50 288-32-01 Komunikace /26

Shéma mistnl komunikace v Domaglické ulici v Plzni je sougasti hiavniho komunikadniho systému mésta
aje nositelem tras vefejné hromadné dopravy. Tato komunikace slouzl jako pritah silnice 1126 a tvofi
jihozapadni pfivadét k dalnici D5 Praha - Rozvadov. Komunikace také pini funkci obsluhy prilehlé zastavby.
Reseny, cca 0,9 km dlouhy. Na zadatku Upravy usek piimo navazuje na jiz realizovanou stavbu ,Most pres
trat CD Plzen - Cheb".

Oblast realizace tohoto SO se nachazi v Plzni — Skvriianech a zahimuje ast stavajici Domazlické ulice, ulice
Na Stranich a oblast zahradek a stavajici silnice 1/26 — ul. Domazlickd vedouci podél byvalého arealu
SKODA.

Pritah silnice 1/26 v zajmovém je v soudasné dobé veden zastavénym tzemim. V okoli pocatetniho Useku
trasy je situovan soubor obytnych domil ~ ¢inzakl a rodinnych domii. Cast obytnych domil je v sougasne
dobé neobydlena a je piipravena k demolicl. Vievo ve sméru stanident je areal autobazaru a stavebni dvir,

V tseku za stavajicim Zelezniénim piejezdem vpravo se nachéazi pouze dva rodinné domy, stanice technicke
kontroly, kovosrot, vlevo autobazar, aredl spoleénosti SKODA,

Stavajici pritah silnice /26 Uroviiove kiizi Zelezniéni trat' na Domazlice, kierd je soucéasti TEN-T koridoru.
Stavajici.trovitové kfizeni Zeleznice s pozemni komunikaci je nutné dle zasad modernizace .koridorovyeh"
trati feSit mimotrovriove.

Komunikace pro chodce v sou¢asnosti konéi v oblasti s obytnymi domy. Cyklisticka doprava neni ve stavajici
dopravnt siti v zajmovem Gzemi podporovana. Nejsou zde cyklostezky, pasy ani pruhy pro cyklisty. Cyklisté
jsou nuceni vyuzit jizdni pruh mistni shérné komunikace spole¢né s motorovymi vozidly. Casteéns ize VyuZit
prostor obyiné a pésl zony pred blokem obyinych domd v ul. Domaiicka di. cca 100 m. Oboji fegl SO 298-
32-02.

Silnieni napojeni aredlu Skoda v této lokalité neni umoznéno.

Zatimeo v roce 2000 celostatni scitani dopravy uvadi zaté? na predmétném Useku silnice /28 teméar 17 tis.
vozidel denné, v roce 2005 bylo toto ¢islo jiZ o témér o 3,5 tisice ni8i — tedy cca 13 tisic vozidel. V roce
2010 doslo k dal$imu poklesu a to témér o 2 tisice vozidel. Tento pokles byl zplisoben piedevim uvedenim
do provozu chybgjici dalnice D5 kolem Pizné. S ohledem na dalgi rozvoj silnién! sité v Plzni a to pedevsim
dostavbou zapadniho okruhu, vystavbou silnic 1/20 a 1/27 se d& predpokiadat dal$i pokles &i staghace
dopravnich zatézi na této komunikaci.

Z tohoto dlvodu je doporuéena i Uprava silnicniho fegeni, Uprava silniéniho feseni je ovéfena investiénim
zamérem'. Je navrhovana smérové nerozdélena dvoupruhova komunikace s moznosti vyhledove dostavby
do pivodné navrhovaného profilu Styfpruhoveé komunikace

Predmétem navrhu tohoto SO je vedeni komunikace ve dvoupruhovém uspofadani jako polovina Ctyfpruhu
po levé strané ve sméru staniceni (ledy blize zastavbe)

V ramci vystavby prelozky silnice 1/26, ktera je vedena v nové ose, je nutné uvazovat s ¢asti demotice
stavajici komunikace. Do demolic bude nutné zahrnout rovnéZ obrubniky silniéni a chodnikové, zabradli
a dalsiho pfislugenstvi. Toto je pfedmétem SO 288-32-01.

Dale je nutné provést demolice pozemnich objektl, kieré se nachazi v tésné blizkosti planované komunikace
a zasahuji tak do prostoru vymezeného planovanou stavbou. Ty jsou piedmétem SO 298-34-60.

PreloZka silnice 1726 navazuje na stavajici Usek, ktery je ve &tyfpruhovém’ usporadani, a to za mostem ples
zeleznitni trat Plzen —~ Cheb. Komunikace klesa na Grovei terénu a2 k napojeni ulic Na Pile (jeji uprava viz.
SO 208-32-11) a Na Vyspé (jeji Gprava viz. SO 208-32-12). Ulice Na Pile umozni propojen! stavajlci ul.
Domazlicke-pratahu 1726 s vyhledovou trasou prelozky. Dojde k zaslepeni ul. Na Vyspe bez napojen
do vyhledové trasy preloiky.

Ulice Na Pile bude provedena jako obousmérnd, ktera umoini véechny kiizovatkové pohyby. V misté kizeni
ul. Na Pile s pfelozkou 1/26 je take ukon&eno ,&tyfpruhové" uspoiadani respektujict navazny tsek. Ulice Na

* Investieni zamer (1Z) stavby . Uzel Plzen 3 stavba ~ pfesmyk domadiicke trati * (SUDOP PRAMA a2 8 - 04/2012)
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Posuzovaci protokol PD Uzel Plzen, 3. Stavba — pfesmyk domazlické trati.

Vyspé bude zaslepena, na konci bude zfizeno Uvratové obratisté. Komunikace 1/26 pokraduje pies stavajic
zahradky k trati Plzell ~ Domaziice. Od kifzovatky s ulici Na Pile je preloZka dvoupruhova, s navrzenymi
oboustrannymi chodniky/pasy pro pési a cyklisty. Oboustranné komunikace pro p&si a cyklisty jsou do km
0,400, kde odboctuje komunikace stezka smérem k ul. U Domazlické trati. Dal ve sméru k D5 pokracuje
pouze levostranna stezka se smiSenym provozem chodclt a cyklisth. Po pravé strané na nadjezd je veden
pruh pro cyklisty. PleloZka silnice 1128 plekracuje mimolroviiové Zelezniéni trat na Domazlice po mosté (viz.
SO 298-38-01), komunikace je déle vedena kolem arealu SKODA a je ukon&ena v misté stavajici zastavky U
Panelarny.

Na trase je nawvizena okruzni kiizovatka. Okruzni kiizovatka nahradila plivodnd navrhovanou® svételné
fizenou drovihovou prise¢nou KiiZovatku. Do okruZni kiiZovatky jsou kromé silnice 1/26 napojeny |
komunikace umoziiujici napojeni do arealu SKODA, kovosrotu a vedlej$iho autobazaru a autobazaru po
leve strané silnice 1/26. Do okruZni kiiZovatky je tedy nuiné napojit celkem pé&t komunikaci. OkruZni
kiiZovatka je souCasti objekiu SO 288-32-01 - Komunikace 1/26.

Napojeni arealu tachnicke kontroly a ostatnich pozemkil je fe$eno v 50O 208-32-03.

Podel hMavni trasy preloiky 1/26 jsou v ramci souvisejiciho objelktu ,SO 298 -32 -02 Komunikace pro pdi a
cyklisty podél 1/26" navrzeny chodniky/stezky pro pési a cyklisty, Jsou vedeny v plidruzengm dopravnim
prostoru.

Komunikace do aredlu SKODA ,S0 298-32-14 Napojeni byvalého aredlu Skoda® mze do¢asné po dobu
vystavby pfedstavovat provizorni spojeni centra mésta a dalnice D5, tedy Domazlické ulice. Tato
komunikace je vedena v diléim Useku v t&sném soub&hu s planovanou pieloZzkou silnice 1/26. V dalsich
stupnich PD bude nutné navrhnout ochranu proti osInéni protijedoucich vozidel,

Sjezd v km 0,198 z pfeloZky silnice /26 byl zachovan a prevzat z plvodni dokumentace.
Navrzena je | Uprava poloh zastavek MHD, jejich posun vzhledem k odlidnému Feseni kiizovatek.

Navrzena niveleta komunikace se snazi kopirovat v co nejvy$si mozné mife stavajici terén, pouze v mistd
kiizen! s Zelezni¢ni trati Plzef — Domazlice se niveleta zveda nad terén kvlili nutnosti vystoupat na most SO
298-38-01 pfes trat.

Pfilehlé komunikace pro pési a cyklisty jsou pfedmétem SO 298-32-02 Komunikace pro p&si a cyklisty podél
1126.

80 208-32-02 Komunikace pro pési a cykiisty podél /126

Komunikace pro chodce v sougasnosti kondi v oblasti s obytnymi domy. Cyklisticka doprava neni ve stavajici
dopravni siti v zajmovém tzeml podporovana. Nejsou zde cyklostezky, pasy ani pruhy pro cyklisty. Cyklisté
jsou nucent vyuzit jizdni pruh mistni sbérné komunikace spole&né s motorovymi vozidly. Céstedné Ize vyusit
prostor obytné a p&si zony pfed blokem obytnych doml v ul, Domazlicka dl. cca 100 m.

Popisovany objekt tvolf komunikace pro pési a cyklisty po obou stranéch pielozky siinice 1126 Domazlicka.
Od km cca 0,400 budou komunikace pro pdsi a cyklisty jen levostranné s ohledem na moznost dostavby
mimotroviiového kiizeni pro vyhledovy stav - 4-pruh.

Povreh krytu komunikaci pro pési a cyklisty bude asfaltovy.
80 288-32-03 Plistupova komunikace p.p.¢ 937 a 932/1

Stavajicl sjezdy na pozemky ze silnice 1126 v ul. Domatlicka budou preloZkou zruseny. Po pieloZeni silnice
1726 bude nutne primo na pfelozku napojit objekty rodinnych domd na st. p. & 937 — & 618, st. p. & 940 — &p.
430 a objekty sluzeb (autoservis, STK) st. p. £. 432/2, st. p. €. 933/9, st. p. €. 935/2, Piistup k t&mto objektim
a prilehlym pozemkim bude umoznén prostiednictvim spolecné pristupové komunikace. Na plvodni
opousténé vozovce silnice /26 v navaznosti na navrhovanou komunikaci vznikne prostor pro parkovani
osobnich vozidel. Toto je zohlednéno v rozsahu demolic. Povich komunikace bude asfaltovy. Komunikace je
bez obrub. Pro osobni auta bude dvoupruhova, nakladnl auta budou s ohledem na smérové oblouky
narckovat protismeér. Poloha napojeni na prelozku 1/26 je volena s ohiedem na rozhledové poméry. P
vwjezdu z lokality bude moZno odbolit pouze vpravo. Pokradovani smérem do centra bude umoinéno
otoeni na pfilehlé okruZni kiiZovatce.

50 298-32-11 Rekonstrukee ulice Na Pile

Stavajici Domazlicka ulice bude na pfelozku 1/26 napojena pfes rekonstruovanou ulici Na pile. Popisovany
objekt tvoif komunikaci na rekonstruované ulici Na Pile. Spojuje stavajici Domaslickou ulici, kters bude take
rekonstruovana v ramci SQ 288-32-13 a budouci pfelozku silnice 1/26 SO 298-32-01.

f Projelt stavby , Prijezd uziem Plzen ve sméru . TZK" (SUDOP PRAHA a.5. — 06/2010)
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Posuzovaci protokol PP Uzet Plzed, 3. Stavba - pfesmyk domazlicke trati.

SO 298-32-12 Rekonstrukee ulice Na Vyspé

Popisovany objekt tvofi komunikaci na rekonstruované ulici Na Vyspe. Spojuje stavajici Domatlickou ulici a
budouci prelozku 1126 Domazlické SO 298-32-01, kiera je vedena vtrase soutasné ul, Na Stranich.
Vystavbou pfelozky zanikne,

Bude provedenc zaslepeni ul. Na Vysp& bez napojeni do vyhledove trasy pfeloZky, na konci bude ziizeno
uvratové obratiste.

Ulice Na Vyspé nebude rekonstruovana. V ramai fohoto SO bude zFizeno pouze koncové obrati$té pro
osobni automobily. Nakiadni automobily budou muset couvat. Délka slepé ulice je cca 55 m. Vozidla HZS se
budou moci otodit tvratl s vyuZitim ploch zklidnéné komunikace nad snizenou obrubou v okoli obratisté
pro osobni automobily.

Vozovka obratiété bude asfaliova, navazujici okolni plocha zklidnéna komunikace-pfijezd k nemovitostem,
bude mit dlazdény povrch.

S0 2988-32-13 Rekonstrukes stavajict Domazlické ulice
Oblast realizace tohoto SO zahrmuje ¢ast stavajici Domazlicke ulice.

V soutasnosti je ¢ast rekonstruovaného Gseku pied sokolovnou zaslepena a pokracuje podél stavajiciho
siiniéniho mostu do mist, kde &tyfpruhova komunikace piechazi do dvou jflzdnich prubft. Zde je opet
zaslepena. Vijezd do této ¢asti je zajidtén z ulice Emingerova.

Soucast! Domazlické ulice jsou | chodniky a zastavky MHD. Komunikace lemuji obrubniky. Zastavky MHD
budou zruseny odstranénim DZ, zalivy poslouzi pro parkovani.

V ramei tohoto SO je nezbyiné provést demolice stavajicino stavu. Soucdsti tohoto SO jsou demolice
stavajicich kryth vozovek a chodnikl veetng jejich podkladnich vrstev. Do demolic jsou zahrnuty rovnéZ
obrubniky sifni¢ni i chodnikové, zgbradll. Odtézeno bude zemni &leso.

Bouract prace souvisejici s demolicemi pozemnich objekti jsou zahrnuty v samostatném SO.
S0 298-32-14 Napojeni byvalého arsalu Skoda

Oblast realizace tohoto SO zahrnuje soubéh s pieloZkou silnice 1126, &ast stavajicl Emingerovy ulice a oblast
pred VIL. branou Skody Plzef, ktera slousi pouze pro pfistup pésich.

V ramci tohoto SO je nezbyiné provést demolice stavajiciho stavu - tseku zejmeéna Emingerovy ulice
nevyuzitelné pro navrzenou prelozku. Sougasti SO jsou demolice stavajicich kryth vozovek a chodniki
véetné jejich podkladnich vrstev. Do demolic jsou zahrnuty rovnés obrubniky silniéni | chodnikové. Rozsah
bouracich praci je patrny z grafické pfiiohy.

Bouraci prace souvisejici s demolicemi pozemnich objektit jsou zahruty v samostatném SO.

Tato komunikace bude slouZit zejména pro viezd do arealu Skody Plzeh pres VII. branu a obsiuhu piilehlych
domu v ul. Emingerova.

Komunikace se napojuje svym podatkem na SO 298-32-01 v okruzni kiizovatce, Pokratuje v soubéhu
s plelozkou silnice /26. Na zavér se ostie staél vpravo a Uroviové ki viedku novym Zeleznitnim
pfejezdem SO 37-33-41 Vietkoveé koleje, prejezd v km 0,097 57.

Doprava v klidu je fedena pouze pro osobni vozy vyznatenim parkovacich stani na parkovacich pruzich
v useku Emingerovy ulice die prostorovych moznosti této ufice. V zaslepeném useku Emingerovy ulice
smérem k Sokolovné bude prostor stavajiciho chodniku piilehiého k pozemkam Sokolovny slouZit pro kolma
parkovaci stani na prot&jsi strané je prostor pro kolma stani s casteCnym parkovanim na chodniku. Zbyvajici
¢ast sitky chodniku vice nez dva metry bude slouzit pro pfistup k parkovacim stanim. Na konci ulice bude
vyhrazen prostor pro dvratove obrati§té osobnich aut. Dopravnim znadenim bude de facto legalizovan
stavajici zplsob odstavovani vozidel.

Dalsi parkovacl stani je moZno vyznasdit v ulici Na Pile. Smérem ke stavajici - plekladane trati je mozné zfidit
pas pro kolma parkovaci stani. Zpevnéni pasu miZe byt provedeno zatravitovacimi diazdicemi vysypanymi
kamenivem. Zastupci mésta pozaduji, aby bylo v ramci moznosti respekiovano stromotadi v t&chto mistech.

Noveé navrzena niveleta se snazi kopirovat v co nejvy&si mozné mite stavajicl terén.

Odvodnéni je fedeno piicnym a podéinym sklonem do uliénich vpusti, kieré jsou soudasti 298-37-24
Kanalizace v ulici DomaiZlicka. Soub&h s prelozkou je odvodnéna do krajnic a podélnych vsakovacich
pfikopli. Cast srazek je odvedena na terén nebo do odvodiiovaciho labu podél piejezdu pfes viedku.

Odvodnéni plané je zajidténo trativody, Trativody jsou zatistény do ulicnich vpusti.
Béhem vystavby tohoto SO dojde k riiznym dopravnim omezenim a uzavirkam, které jsou soucasti SO 298-
32-71. Definitivni dopravni znadeni je zpracovano v samostatném SO 298-32-62.
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Posuzovaci protokol PD Uzel Plzen, 3. Stavba - pfesmyk domailické trati.

S0 298-32-15 WMistnt komunikace k objektu Domaztickd 1133/46

Mistni obsluzna komunikace napojuje objekt & 1133/45 v ul. Domatziické a autobazar vievo od DomaZlické
dlice. Dnedni napojeni lokality je z hlediska rozhledovych poméru a trasy silnice 1/26 nevhodné. Navrhovana
pielozka tvofi paprsek okruzni kiizovatly navrhované v 8O 298-32-01. Plvodni napojeni lokality bude
zrudeno, prerueno postrannim délicim pasem. Odvodnéni je uvaZovano do ofevienych vsakovacich
piikopd.

SO 298-32-21 Mistni komunikace podél trati Plzefi — Domazlice vprave

Drobna zastavba (chaty, obytné domky apod.) vpravo od trati Plzed - DomaZlice je na stavajici Domazlickou
ulici napojena komunikaci Sirokou 3,00 m. Die mapovych pedkladis je komunikace ulici U Domazlické trati.
Kategorie jednapruhové obousmaérne komunikace byla havrzena MO 1k -/4/30.

Navrhovana komunikace vede pod peloZku 1126 Domazlicks (SO 288-32-01/02 a SO 288-38-01) v soubéhu
s trati Plzefi ~ DomaZlice po rostlém terénu. Nasledné se napojuje na stavajict komunikaci vedouci k
zahradkam. Jsou na ni navrzené dvé vyhybny (jedna z nich v prostoru kifiZzeni s SO 298-32-23). Po levé
strané je na komunikaci navrzené svodidlo, z bezpeénostniho divodu v disledku soubghu s Zeleznitnd trati.
V Useku, kde je navrhovana podél svahu trafi protinlukova sténa, svodidlo neni navrZeno.

80 298-32-22 Plijerdovéa komunikace ke kolektoru v lawm 0,030

Pro pfijezd ke kolektoru v km 0,030 pfelozky Domatzlické ulice, k blizkym kanalizacnim Sachtam a k
soukromé parcele ¢. 572 bude vybudovana obousmérna jednopruhova komunikace (SO 298-32-22). V km
0,015 20 je po levé strané sjezd k sedimentalni nadrzi SO 288-37-23. Na konci pfijezdové komunikaci bude
vybudovaneé obratité.

Délka vétve SO 298-32-22 je 93,052 m a délka sjezdu k sedimentadni nadrZi ( 298-37-23) je 23,995 m.
$0 288-32-23 Prijezdové komunikace ke kotektoru v ki 0,406

Navrzend komunikace se napojuje na SO 298-32-21 stykovou kiiZovatkou, vede podé! paty nasypu svahu
pielozky /26 Domazlicka (S0298-32-01/02). V km cca 0,105 je na levé sirané uvratové obrati§té pro osobni
auta, na kieré se dale napojuje stavajici polni cesta vedouci k zahradkam. Od obratisté vede paprsek
v piimem sméru jako stezka aZz dokm 0,400 SO 298-32-01/02, kde se napojuje na SO 298-32-02
Komunikaci pro pési a cyklisty podél 1/26. Komunikace bude vybudovana jako obousmérna jednopruhova
komunikace.

Dopravni znadeni (RSD / Mésto Plzeri)

Zahrnuje definitivni vodorovné i svislé dopravnl znaceni v celém feSeném zéjmovém Uzemi, kieré prejde
do spravy RSD CR/ resp. Mésta Plzné. Je to dopravnl znadent silnice 1/26.

Viomto SO je i demonta? stavajicich svislych dopravnich znadek a odstranéni vodorovného dopravniho
znateni {(VDZ) pozbyvajicich svou platnost vzajmovém dzem{ | v navazujicich Usecich komunikaci
dot¢enych technickym fesenim stavhy. VDZ, které zlstane v platnosti, se obnovi.

Svisté dopravni znadeni — dopravni znacky budou navrzeny a umistény v souladu s plathymi predpisy,
zejmeéna TP 85 ,Zasady pro dopravni znaeni na pozemnich komunikacich®

Vodorovné dopravni znaéeni - dopravni znadky budou navrZzeny v souladu s platnymi pfedpisy, zejména
TP 133 ,Zasady pro vodorovné dopravni znacenl na pozemnich komunikacich®

Podrobny navrh dopravniho znadeni bude predmétem dalsiho projektového stupné.
SO 298-32-71 Upravy stavajicich komunikaci

Viivem provozu stavenisini dopravy po dobu realizace stavby, kterd bude vedena po stavajict komunikaéni
siti, se ptedpokidda poskozeni stavajicich vozovek. Z tohoto divodu bude nutno po dokon&enf stavby tato
poskozeni opravit a stavajici komunikace uvést do plvodniho stavu. V projektove dokumentaci je uvaZzovano
s vyspravenim cca 20% pfilehié komunikatni sité (uvaZovana délka vyuZivanych komunikaci cca Skm),
skutesny rozsah bude znam aZ po skutedném dokonéeni stavby. Z tohoto divodu je nuing, aby pred
zahdjenim stavby, kdy jiz bude zn&m zhotovitel stavby a jeho plesné piijezdneé trasy, prob&hlo za pitomnosti
zastupcll objednatele, zhotovitele a spravcll piislusnych komunikaci (RSD CR, Mésto Plzed, pfip. daldi)
zdokumentovan! t&chto tras. Totéz bude provedeno po dokonéeni stavby a na zékladé vyhodnoceni obou
pasport(l {fotodokumentace, videozaznamy) bude rozhodnuto o pfesném rozsahu stavebniho objektu.

Béhern vystavby dojde k riznym dopraviaim omezenim a uzavirkam, kieré jsou soudasti tohoto SO. Zajmové
Gzemi stavby se osadi potiebnym provizornim dopravnim znalenim, jak svislymi, tak vodorovnymi.

V pribghu realizace bude nutné instalovat provizornl svételné signalizadni zafizeni. Tato skutetnost
vyplynula dodate€né s projednani s organy statni spravy. Vystavba provizorniho svéteineho signalizagniho
zafizeni, umozni viezd vozidel stavby ze stavenidté na Styfproudou komunikaci Domazlicka. Provizorni
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najezd bude umistén jako Gtvrta vétev stavajici kiizovatiky Domazlicka x U Drahy (v ose s ulici U Drahy), kde
je v provozu SSZ K201 Domazlicka x U Drahy. SSZ hude nové pracovat ve dvoufazovém fizeni a bude
realizovano s chodeckymi navéstidly se signalizaci pro nevidome.

SO 298-32.72 Upravy stéavajici Domazlické ulice (Mésto F’Izeﬁ)G

Stavebni Gpravy v ulici Domazlicka jsou planovany i v Gseku kiizeni s ulici Na Pile smérem k Nové Hospodé.
Komunikace zGstane obousmérna dvoupruhova az do mista, kde navazuje Uprava ulice U Domazlické trati.
Ulice U Domaziické trati je navrZena jako jednopruhova obousmérna s vyhybnami. V Domazlické ulici,
v tseku od kifzeni s ul. Na Pile po kiizeni s ulici na Vyspé, je navizen vievo ve sméru na Novou hospodu
parkovaci pas s kolmymi parkovacimi stanimi, celkem 28 + 2 stanl. Za parkovacim pasem je podél
Domazlicke vievo veden chodnik. Parkovaci pas je navrzen s ohledem na rozhledove poméry v misté
pro pfechazeni na narozf ulic Na Pile a Domazlicke, predpokiada se omezeni nejvyssi dovolené rychlosti
voblasti na 30 km/h, napf. znackou zéna 30 km/h. Vpravo ve sméru na Novou Hospodu je navrzen
parkovaci pruh ve stavajici sifce. Za kiizenim s ulici Na V¥spé je navrZeno daldi misto pro piechazeni.
Rozhledové poméry opét urtuji situovani parkovaciho pasu, tentokrat vpravo ve sméru na Novou Hospodu.
Tento parkovaci pas spoletné se stezkami nahradi soucasnou Gpravu prostranstvi pfed blokem obytnych
domil oznacenou jako obytna z6na. Na tomto parkovacim pasu vznikne 16+ 1 kelmych parkovacich stani.

E.1.9 Kabelovody

Pro vedeni kabelovych tras v mistech s vysokou koncentraci kabelovych sfti a ve stisnénych pemérech
(prachod Zelezniéniho koridoru mezi dvéma aredly Skody Plzed a prostor nastupisté zastavky Plzefi
Skvriiany a soub&h s mistni ttelovou komunikaci ve Skvriianech) jsou navrZeny kabelové trasy uloZené
v kabelovodech:

80 35-33-61 Obvod JiZnt pfedmaésti, kahelovs trasa
80 36-33-61 Zastavka PlzeA-Skvriiany, kabelova trasa

PokraCovani kabelovodu SO 35-33-61 ze stavby ,Plzef, prijezd uzlem ve sméru il TZK® je napojeno
do Sachty vpravo ve sméru staniceni od koleje &. 502 cca v km 350,876 trati ve sméru na Cheb (ki 105,278
trati ve sméru na DomaZlice). Dale je rozdélen do dvou vétvi. Jedna vétev kabelovodu dale pokracuje
vsoubéhu skoleji €. 502 az do koncové Sachty. Ztéto sachty jsou dale rozvedeny kabelové trasy
v chrénickach, pfipadné v kabelovych Zlabech. Druha vétev je situovana podél trati na Cheb, vievo ve sméru
staniCeni. Potate¢ni $achta je v km 350,977 (km 105,383). Kabelovod pokratuje podél koleje & 511 az

do koncove $achty cca v km 351,158 (km 105,564).

Obé vétve kabelovodu jsou vedeny v piimych Usecich, vyjma mist, kde je nutné vyhnuti z diivodu umisténi
trakCnich stozar(. V mistech kffZen! kabelovodu s kolejemi je navreno obetonovani. Pro stabilni ulozeni
samotného multikanalu je v celé délce uloZen do pokladni mazaniny. Ke kiizenl dojde ve tfech mistech a to
v km 105,410 (km 351,005), v km 106,786 (km 351,380) a v ki 106,043 (km 351,638). Vzdalenost mezi
jednotlivymi  $achtami (komorami) se pohybuje vrozmezi 20 - 30 m, z riznych dlvodt ivice ag
do vzdalenosti 70 m.

Pro vedeni kabell pod nastupistem zastavky Plzef Skvrhany (km 106,615 - km 106,785) a v prostoru
v tsnem soubshu pfelofky Zelezniéni trati a mistnf komunikace SO 208-32-14 je navrzen kabelovod SO 36-
33-61. V pfipadé nastupidté vede kabelovod podél koleje &. 881, kde jev celé délce jsou zbudovany tfi
sachty (jedna pfimo v konstrukei nastupiaté obé krajni mimo). Vzdalenost §achet bude 85 m.

E.1.10 Protihlukové objekty

Pro_efiminaci nepfiznivych Geinkii hiuku jsou v ndkolika lokalitach navigeny protihiukoveé stény. Umistén!
protihlukovych stén je navrzeno na zakladé Hlukoveé studie.

80 36-34-40 Ph8 podsl Zelezniéni trati

PHS Skvriiany byla navrZena jako jednostranna (na pravé strang domadlicke trati ve smaeru staniceni),
jednostranné absorpcni. Vyska bariéry je po celé délce 4m. Mista tniku jsou fesena pldorysnym piekryvem.
Délka pfesahu Usekll PHS v misté piekryvu je rovna trojnasobku svatié $itky. Zhruba v poloving délky je
PHS pferusena pristieskem pristupovych cest k podchodu pod trati. Tento pristiesek nahrazuje PHS plnymi
boky. V &ésti chranicl stavajici objekt Sokola bude horni Gast PHS provedena jako transparentni tedy
reflexni (poZadavek Sokola). Podrobné fedeni bude pfedmétem dalsi faze projekiu. Celkova rozvinuta délka
PHS Skvrilany je 564m.

¢ Stavebni objekt neni finandné soudasti investice Uzel Pizen, 3. stavba - presmyk domazlické trati. Je inveslici MM Plzne
pouze pro utely UR.
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SO 298-34-40 PhS podél Domazlickeé ulice

PHS DomaZlickd byla navrzena jako jednostranna (podét jizni strany ulice Domazlickd), dilem jednostranné
absorpcni, ditem reflexni (fransparentni). Vyska bariéry je ve vét&im useku 6m, v kratSich tsecich 5m, 4,5m
a 4m. Celkova rozvinuta délka PHS Domazlicka je 528m.

Urdite useky PHS jsou umistény na hrané pozemni komunikace {peloZky ulice Domazlicka), jiné tseky jsou
umistény na vngjéi hrand komunikace pro pési a cyklisty podél prelozky Domaziické. Napojeni t&chto Useki
PHS je leSeno plekryvem. V misté kiiZovatky ulic Domazlicka a Na Pile je PHS pferu$ena. Tato diskontinuita
bude feSena pomocl individuainich protihlukovych opatfeni, konkréiné pro objekt na parcele & 500 k.0.
Skvrianhy v ulici Na Pile. Regeni IPO je samostatny stavebn objekt.

Na zakladé pozadavkl vyplyvajicich z hlukové studie bylo zvoleno fegeni PHS kombinujici pohttive vyplné

opatfené jednostrannym absorbérem s vertikalnim &lehénim (ve spodni ¢asti PHS) a fransparentni reflexni
vypiné (v horni &asti PHS).

&0 298-34-41 Ph8 na okruZnl kiiZovatee (ul.Dowmazlicka)

PHS okruzni kiizovatka (ul.Domazlicka) byla navriena jako jednostrannd (podé! jizni strany kiizovatky a
najezdu z ulice Domazlicka), jednostranné absorpéni. Vyska bariéry je po celé délce 4,5m. Misto Uniku je
fedeno pldorysnym prekryvern. Celkova rozvinuta déllca PHS okruzni kiizovatka (ul. Domazlicka) je 89m.

. 2 Pozemnt stavebni objekty
80 36-34-01 Stanovisté pro novostavbu pro 22, smér Vejprnice

Do tohoto SO nalezi pfipravit stanovidté pro kontejner trvalého zafizenl ZZ a objekt EOV. Objekly jsou
tvofeny kombi kontejnery, pro objekt ZZ a objekt EQV umisténé v kim 107,775 (nové stanideni trati Plzef ~
Domazlice). Do stavebniho objektu naleZi provést pripravenost terénu pro osazeni kontejneru v&, piistupoveé
cesty.

80 36-34-02 Novostavba Saten pro Sokol, Skvriiany

Jako nahrada za demolovany objekt letnich Saten je poZadovan novy objekt 3aten se socialnim zazemim
v blizkosti sokolovny. Jedné se o samostatng stojici jednopodiazni novostavbu obdélngho pldorysu
s vysazenou vstupni ¢asti o zastavéné plose 192,56 m2.

Rozsah objekiu vychazi z nutnosti spinéni zavaznych norem.
S0 36-34-03 Novostavha hiist pro Sokot, Skvriiany
Je nahradou hitdt za zabrané stavajici sportovidté (v trase pielozky Zelezniéni trati Plzefi — Domaslice).

Cely aredl pfi zapadnl strané objektu sokoloviy bude oplocen plotem vysky 2,5m se vstupn{ a vijezdovou
branou z ulice Na Pile a vstupni brankou z ulice Domazlické od které vede na Grovefi sokolovny nové
schodisté i stavajici rampa. Zasobovani restauraéntho zafizeni, obsluha sokoloviny a aredlu od brany bude
umoznéna systémem pojizdnych zpevnénych ploch v aredlu. Soulast! jsou 1 ploty z draténého pletiva
vysky 4 m mezi histi. Cely aredl je chranén proti hiuku objekty PHS.

Vedle hfist' je umisténa vsakovaci jimka, do kieré Gsti systém drendZi, které odvadi destovou vodu
ze sportovnich ploch.

SO 35.34.70 Oplocent, Jiz, Predimdsti

Na Useku trafi v oblasti zastavky Plzeft Jizni Predmésti dochazi ke Kkolizi kolejového feseni a stavajiciho
oploceni Skody Plzei. V téchto mistech dojde k demont&Zi stavajictho oploceni a k vystavbé oploceni
nového v posunuté poloze. Jedna se o oploceni v kim105,470 - 105,630 a 105,800 — 105,950,

50 36-34-70 Oplocent, Skvrfiany

Oplocent mezi km 106,175aZ 106,375 vede po obou stranach koleje ¢, 101 od portalu Zeleznitniho mostu
(SO 36-38-01) po novy most viecky Skoda Plzefi (SO 37-38-01). Celkova délka oplocen{ je v délce cca
360m,

Stavajici oploceni mezi km 106,400 aZ 106,500 je potfeba pro pfistup ke stavenisti demolovat. Z divodu
podminky uzavienosti arealu Skody Plzed je nutné jej nahradit po dobu vystavby provizomim plotem
z draténého pletiva. Poté bude obnoven plot betonovy, ktery bude obdobné konstrukece, vysky a umisténi,
jako ptivodni.

S0 298-34-700ploceni, Domazlicka (Skoda)

Oploceni v délce 858 m je navrzenc na nové hranici pozemkil mezi vefejnym prostorem a arealem Skody
Plzefi od nové nawvizengho kruhového objezdu podél obsluZné komunikace do arealu Skoda
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(S0 288-32-14). Oplocen! tvofi ocelové sloupky osazené do betonovych patek a pletivo. VySka oploceni je
2.5m.

30 298-34-78 Oploceni, Domazticka, (IT Bohemia)

V souvislosti s vystavbou nového napojeni vietky (cca v km107,55 - 107,78} do arealu IT Bohemia je
nutné upravit i oploceni tohoto aredlu. Stavajiciho oploceni bude demontovano a nové oplocen vybudovano
v posunuté poloze. Celkova délka oploceni je cca 291 m + ocelova hrana &. 6 m pro uzavien{ viecky.

V ramci vystavby prelozky silnice 1/26 dojde k Upravam hranic parce pro fadu soukromych viastnik Obnova
oploceni téchto pozemkii je feSena samostatnymi SO pro jednotlive parcely z divodu jejich pfedavani
budoucim viastnikiim. Generalné je navrzeno oploceni z pletiva vyéky 1,8 m. Navrzeny jsou tyto SO:

SO 208-34-71 Oplocen!, Domasticka, p.¢. 9017
S0 288-34-72 Oploceni, Domazlicks, p.&. 54411
S0 208-34-73 Oploceni, Domazlicka, p.¢. 542
S0 288-34-74 Oploceni, Domazlicka, p.8. 543
50 208-34-75 Oploceni, Domazlicka, p.&. 565/1
SO 288-34-76 Oploceni, Domazlicka, p.¢. 566/1
80O 288-34-77 Oploceni, Domaziicka, p.&. 545/2
S0 298-34-78 Oplocen!, Domazlicka, &.p. 936/1
50 288-34-80 Oploceni, Domazlicka, p.¢.945_20

80 36-34-30 ZastfeSeni nastupist, Skvriiany

Male nastupidini pristfeSky typu méstského mobilidte navrzeny jako ochrana cestujicich pied
nepfiznivymi vlivy potasi, pfi ¢ekani na viak na obou nastupistich pi pfistupu na nastupigté. Piistiesek
orozmerech 2,14 x 6,11m (vychazi z pfedpokladané frekvence cestujicich) bude obsahovat mista k sezeni.

50 36-34-31 ZastieSent podchodu zastavka Plzed-Skvriany

Jedna se o dva typove pultove piistiedky vystupl z podchodu ve tvaru L o §ifce 5,5 m a rozvinuté délce 46
m (v ose jedno kifdlo 35,5m, druhé 10,5m). Stfechy jsou navrzené pultové, se sklonem smérem od kolejisté
a odvednéné svody do kanalizaéni piipojky v km 106,710,

30 36-34-81 Zastavka Plzeit-Skvriiany, orientadni systém pro cestujici

V zastavce Plzen Skvritany v nové poloze jsou navrZeny pro vnéjdi orientacni systém plechoveé tabule
umisténé na viastnich nosnych ocelovych konstrukeich anebo na prvcich jinych stavebnich objektli jako jsou
osvétlovaci stoZary, nastupistni piistfedky, stény podchodu apod. Souéasti jsou i tabule s ndzvem zastavky
osazene pied viezdem do zastavky.

Pro usnadnéni orientace osob se zrakovym postizenim jsou navizeny orientaéni hiasové majatky (OHM),
jejichz pfesné umisténi bude projednanc v dalim stupni dokumentace se SONS (Sjednocena organizace
nevidomych a slabozrakych). Pro bezbariérové pristupové trasy na nastupisté jsou na koncich madel
navrZeny z vnitini strany struéné informace v Braillové pismu.

80 288 -34 - 50 IPO, Domazlicka

Z dlvodu sniZeni hlukove zatéZe z provozu na pozemni komunikaci 1/26 (ul. Domazlicka) je nutno provést
navrh individualnich protihlukovych opatfeni (IPO) na vytypovanych objektech, a to v miste kiizovatky ulic
PDomazlicka a Na Pile, kde je navizena protihlukova stdna (PHS) prerudena. Tato diskontinuita shiZuje
v urditeém prostoru Gcinek PHS. Z vy$e uvedeného vyplyva nutnost aplikace individuginich protihlukovych
opatfeni, konkrétng pro objekt na parcele &. 500 k.u. Skvraany v ulici Na Pile.

Realizace individualnich protihlukovych opatfeni (IPO) spodiva v pletdsnéni &i ve vyméné stavajicich
nevyhovuyjicich vypini stavebnich otvorl v obytnych mistnostech.

Dempolice

V ramei stavby ,Uzel Plzen, 3. stavba - piesmyk domazlické trati* jsou k demolici uréeny objekty, které je
nutné odstranit z diivodu kolize s novym kolejovym fedenim, prelozkou trati Plzert - Domazlice a pielozkou
silnice /26, objekty, které jsou svym technickym stavem jiz prekonang, objekly, kferé nemaji technické
opodstatnéni ~ funkéni néplh, objekty, které jsou ve $patném stavu, objekty, kieré nevyhovuji nové
technologii. Zvlastni kategorii navrhu demolic tvofi objekty vedené v KN jako objekty pro bydleni nebo
radinné domy (bez ohledu na to k jakému (celu jsou aktuaing reainé vyuzivany), které nejsou v pifmé kolizi
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s vy§e uvedenymi upravami dopravni infrastruktury. U t&chto objektd neni ekonomicky pifjateinym rozsahem
protihfukovych opatfeni moZno dosahnout pozadovanych hiukovych limith a jsou proto navrzeny k demalici.

Pred demolici je nutné zjistit napojeni objektl na inZenyrské sité a vedeni IS, které je v dosahu demolice.
Objekty budou odpojeny od IS, odstranéni jejich vybaveni a provedena viastni demolice.

Vzhledem k nedostatednym podkiadim neni znama hioubka zaloZeni u v8ech objektd. Proto budou
v mistech, ve kterych se v ramci stavby pfedpoklada budovani nové infrastruktury provedeny aZ na Uroven
zalkladovych Konstrukei (tedy v&. skiepd apod.) zasypy (napf. budovani spodni stavby Zelezni€niho nebo
silniéniho spodku) jiz bude soucasti pfislusnych SO silnic nebo Zelezniéniho spodku - (tak aby byly zajistény
potfebné pararmetry nosnosti budovanych konstrukci nového télesa). V ostatnich mistech bude provedeno
ubourani na pottebnou Uroven a zasypy provedeny v ramei SC demolic aZ na troveit budouciho terénu.

Stavajict studny a 2umpy, které byly zjistény ze zameéfeni a archivni dokurnentace jsou pfedmétem demolic.
Pred zapocetim demolic se musl zumpy, usazovaci nadrze, jimky, Sachty & Zlaby odCerpat a nasledné
dezinfikovat. Material bude rozifidén dle ekologické zavadnosti a odvezen na uréené skiadky.

Demolice jsou v ramci stavby rozdaleny do téchto 41 stavebnich objekti:
SO 35-34-60 Demolice, JiZrd PPedmésti

Demolice &. 109 - objekt v km 351,150

38 36-34-60 Demolice, Skvriany

Demotice €.120 — bouda na dvoie sokolovny

Demoilice &.121 - garaZ u sokolovny, Emingerova ¢.p.308/1, Pizen
Demolice &.122 ~ objekt letnich Saten u sokolovny Emingerova ¢.p.308/1, Plzei
Demolice &.122a — zastfeseni nastupisté v km 112,680

Demolice €.123 — garaZ ve dvofe, Emingerova ¢.p.232/6
Demolice &.127 — objekt skladu, Emingerova ul. 8/236

Demolice ¢.128 — objekt dilny, Emingerova ul. 8/236

Demolice ¢.128 — obytny dlm, Emingerova ul. 14/248

Demolice £.130 — obytny dim, Emingerova ul. 16/250

Demolice €.131 — obytny diim, Na pile €.p.249/4

Demolice ¢.132 — obytny a firemni ddim, Na pile &.p.231/8
Demolice €.133 ~firemni diim, Domazlicka ul. 6.p.224/21
Demolice £.134 — bunka ve dvoie, Domazlicka ul., p.p.¢. 9030/1
Demolice ¢.135 ~ bulika ve dvofe, Domazlické ul., p.p.¢. 9040/1
Demotice £.136 — garaz ve dvofe, Domazlicka ul., p.p.c.8040/1
Demolice &.137- objekt ve dvofe, Domazlicka ul. 15

Demolice &. 138 - objekt ve dvole, DomaZlicka ul. 15

Demolice &. 139, 140 ~ objekly ve dvole, Domazlicka ul.15
Demalice & 141 — obytny diim, Domazlicka ul. &.p.164/15
Demolice & 142 —~ domek ve dvole, Domazlicka ul. 13

Demolice ¢.143 — pekarsivi, Domazlicka ul. 13/182

Demolice ¢.144 — klina ve dvole, Domazlicka ul. 13

Demolice £.145 - obyiny a firemni dim,Domazlickd ul.,&.p. 191/11
Demolice &.146 — domek, Emingerova ul., p.p.&.9047/2

Demolice &.147 ~ garaZ, Emingerova ul., p.p.£.9047/2

Demolice ¢.148 ~firemni diim, Emingerova ul., &.p.228/ 4
Demolice ¢.148 ~firemni dlim, Emingerova ul., &.p. 232/6
Demolice €.180 — firemni dim, Emingerova ul., &.p. 232/6 objekt po plipadné rekolaudaci na nebyltové
prostory neni nutné demolovat

Demolice &.151 ~ dim, Emingerova ul. €.p.265/20 objekt po plipadné rekolaudaci na nebyftové prostory nent
nutné demolovat

Demolice &.152 — skiad, Emingerova ul. objekt bude ubourén pouze o cca 5m, pokud foto dovoll jeho
konstrukce a ukoncen novym Stftem

Demolice ¢.163 — objekt, Emingerova ul. na p.p.£.9017

Demolice &.154 —objekt ve dvoie, Emingerova ul. 20

Demolice ¢.155 —firemni diim ve dvole, DomaZlicka ul.25
Demolice &.156 ~dim, Domazlicka ul., &.p. 256/25

Demolice ¢.157 —objekt, DomaZlicka ul. na p.p.¢.8026/1

Demolice ¢.158, 159 —objekty, Domazlicka ul. na p.p.£.8026/1
Demolice €.168a —objekt Emingerova 246/18

Demolice ¢.160 — garaze, Domaziicka ul.

Demolice ¢.161 — garaZe a dilna, Domazlicka ul.

Demolice €.162 - obchod Barvy laky, Domazlicka ul.
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Demolice €.163 - firemni dlim, Domatlicka ul,

Demolice €.164 ~ objekty v autobazaru, Domazlicka ul.

Demolice ¢.165 ~ aredl sbémych surovin u Domazlické ul.

Demolice ¢.166 ~ 3 plechové boudy na stavebnim dvoie Emingerova uf.,
Demolice ¢.167 ~ objekt u pfejezdu, Domazlicka ul., km 112,870
Demolice €.168 ~ domek zab. zaf. v kin 113,066

Demolice ¢.169 - domek byv. zastavky v km 113,085

Demolice ¢€.171 - bouda na dvote Domazlicka 25, vedle demolice & 155
Dematice €.172 - plechova garaZ na dvole Domazlicka 25, vedle dem. &.155
Demolice 6.176 - objekt soc. zatizeni v km 112,500

Demolice £.177 ~ objekty v prostory istigky

SO 298-34-60 Demolice, Domazlicks

Demolice ¢.301 ~ byvaly obytny dim & 194/15, ul. Na pile
Demolice . 302 — byvaly obytny dim ¢ 201/13, ul. Na pile
Demolice ¢. 303 ~ byvaly obyiny diim & 266725, ul. Na stranich
Demolice &. 304 — garaZ u & 266/25, ul. Na stranich
Demolice €. 305 — objeki ve dvore u & 27, ul. Na stranich
Demolice €. 306 — obytny diim ¢. 27, ul. Na stranich
Democlice &. 307 - objekt v zahradé u &. 29, ul. Na stranich
Demolice ¢. 308 — obytny dim ¢. 28/401, ul. Na stranich
Deimolice &. 309 — garaz u ¢. 29, ul. Na stranich

Demolice ¢. 315 - objekt v zahradg, ul. Na vyspé
Demolice &. 316 — garaz v ul. Na vyspé

Demolice &. 319 - objekt v zahradé

Demolice ¢. 319a ~ objekty v zahradé

Demolice ¢. 335 ~ abjekty v zahradkach

Demolice &. 336 ~ objekty v zahradkach

Demolice ¢. 337 — garaz

Demolice ¢. 338 — garaz

Demolice ¢. 339 ~ kiilna

Demolice &. 340 ~ klilna v zahrédkach

Demolice 8. 341 — kiilna v zahradkach

Demolice €. 342 — klina v zahradkach

Demolice €. 343 — domek na parcele: .e. 114

Demolice €. 344 ~ zdéna klina

Demolice &. 345 ~ zdéna klina

Demalice &. 349 ~opravarensky objekt f. Akvagast
Demoalice ¢. 350 —objekt na dvofe firmy Akvagast
Dematice €. 351 —ohjekt na dvofe firmy Akvagast
Demolice &. 352 ~kolektor v kim 0,910

Demolice &. 359 ~objekt v primyslovém dvofe

Demolice ¢. 360 ~ objekt na dvorfe firmy Akvagast
Pemolice &. 361 — Objekt u vahy

Demmolice ¢. 362 ~ Objekt byvalych vah

Demoice &. 363 ~ Zaklad bilboardu

E.3.1 Trakéni vedeni
Upravy trakéniho vedeni sleduji Upravy Zeleznicniho spodku a svrdku, Upravy komunikaci a mostl. Rozsah
uprav TV navazuje na realizovanou stavbu . Prijezd uzlem Plzed ve smaéru Il TZK", 1. efapa.

Vuzlu Plzen a navazujicich elekirizovanych tratich je trakéni proudova soustava jednofazova stiidava
s napétim 25kV 50Hz.

Stavajici trakéni vedeni je v provozu od roku 1968 v plivodnim stavu s neékterymi pozdéjsimi zasahy pii
realizaci navazujicich elekirizaci trati a pfi stavhach zavésnych optickych kabelll. Stav trakéniho vedeni
odpovida véku a technologickému zplisobu provedeni v dobé realizace. S ohledem na rozsah Uprav
Zeleznitniho spodku a svrdku, Uprav mostnich objektl a s ohledem na stafi a stav stavajiciho trakeniho
vedenl je nutné Tesit nové trakcni vedent v celém rozsahu stavby. Vychozi stav pro napéjeni TV je stav
po realizované stavbé | Prljezd uzlem Plzen ve smeéru Il TZK* 1. etapa. Pflipojeni TT Doudlevce
pro napajeni TV je kabelovym vedenim a prostiednictvim trakénfho vedeni klatovské trati. Toto Fegeni z doby
elektrizace trati Plzeit- Klatovy jiz neumoziiuje pinit spolehlivé napajent,
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Nové frakéni vedeni vychazi ze “Zasad modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sit€" z predpisi
a norem. Elektricka trakéni soustava AC 25 000 V, 50 Hz

Napéajeni a déleni trakéniho vedeni:

NavrZzena schemata napajeni a déleni TV jsou v souladu s jednotnou koncepci stanovenou pro cllovy stav
napajeni uziu Plzen. Je zpracovana koncepce koneéného stavu hapajeni, podle které bude napajeci stanice
Doudlevee pfipojena do uziu 4 napéjedi & jeden stavajlci napajec zlstane ve sméru Klatovy, SpS Plzert Jizni
predmaésti bude spojovat 2 napajeci stopy (Praha eventuaing C. Budgjovice) se 2 napéjecimi stopami Cheb
(NS Vranov).

Neutralni pole TV pro oddéleni Usekil trakéniho vedeni je zfizeno nové v misté piipojeni spinaci stanice
Plzen Jizni pledmésti zkm 351,160, Vyjezd z neutralnich poll je umoZnén uvedenim neutrélniho pole
pod napéti pomoci Usekovych odpojovadi.

Rozsah zatrolejovani je uréen na zakladé dopravni technologie tekto:

511,612, smer Praha - Cheb v celé délce,
501,502 smér DomaZlice po elekirické déleni km 105,45

Situovarndt podpér TV je navrZeno pledbé@Zné v koordinadni situaci a bude upfesnéno v daldim stupni dle
predanych kolejovych podkladli v souladu se vzorovou dokumentaci TV sestavy 5"

StoZary TV: .
SioZary jsou navizeny typove, svornikového provedeni schvalené k pouZiti u SZDC.

Zavésy TV

- ve stanicich ha branach se smérovymi lany a v pfipadech rozdiinych vySek Grovni TK zévésy na svislych
izolovanych konzolach typu SIK a dikmeé izolované otodné konzoly,

- na $irych tratich na individualnich stozarech 8ikmé izolovang otoéné konzoly, v pfipadé pouZiti bran (napf.
v zastavkach) zavésy na svislych izolovanych konzotach typu SIK,

Pridavné lano neni naviZeno.

Plistroje:

OCdpojovate dalkové a Ustiedné oviadané schvaleného typu. Odpinaé pro pfipojeni napajeci a spinaci
stanice, je konstrukee shodné s odpojovatem dopinény vakuovou komorou schvaleného typu.
Demontaze TV

V rozsahu dale popsanych SO je zahriuta demontaZ stavajicich nepotfebnych stozar(t a zaklad( s ohledem
na fedeni nového Zelezniéniho svisku a spodku minimalné do hloubky 1,0m pod droven terénu.

tipravy trakéntho vedeni jsou rozdéleny na nasledujici stavebni objelty:
50 35-35-01 Z8T, Plzeft hi.n.,obvod Jizni pfedmésti, traként vedeni

napini jsou Gpravy TV od km 350,800 (km105,2) do km 351,080 (105, 500).

SO 35-35-02 Z8T. Plzed hi.n.,obvod Jizni pfedméstl, Gprava pFipojeni Sp$ na TV

Stavebni objekt zahrnuje nové kabelové veden! pro piipojeni SpS JiZni pfedmésti na trolejova vedent pro 2
napajete smér Plzen a 2 napajede smér Stiibro /TNS Vranov/ pfipojené za nové neutralni pole TV v km
351,160.

80 36-35-01 Pizedi -Skvritany, trakdénf vedeni

stavebn! dpravy zahmujl stavbu stozart TV od km 105,500 do km 107,800, stozary TV jsou umistény podle
jedné koleje domazlické trati. Do doby elektrizace trati hudou stoZary vyuzity pro napdjeci vedeni navrzeng
v SO 36-35-02.

S0 36-35-02 Plzef -Skvriiany, pfipojeni transt. na trakéni vedeni

SO resi vzdudné jednofazové napaject vedeni 25kV pro pfipojen! transformatoru zabezpeovaciho zafizeni
a EOV odkm 105500 vedené od km 107,800 Napajeci vedeni bude zavédeno typovymi zivésy
na trakénich stozarech S036-35-01.

80 36-35-03 Plzen - Kfimice, Gprava trakéniho vedeni

Stavebni objekt Fesi upravy TV od km 350,080 do km 352,140 v&etné zfizeni nového neutrélniho pole TV km
351,120 pro elekiricke oddéleni usekl napajenych z riznych fazi pro piipojeni SpS Jizni pfedmésti.

SO 36.35-30 Pizen - Krimice, provizorni Gpravy ZOK — €DT
Stavebni objekt zahrnuje tpravy optického kabelu zavéSeného na stavajicich podpérach TV bahem stavby
tak, aby byl zachovan jeho provoz do doby zprovoznéni nového zemniho OK.
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50 298-35-01 DomazZlicka ulice, Gprava trakéniho vedeni trofejbusu

Stavebni objekt zahrnuje Gpravy TV trolejbusu pro oba sméry na preloZce siinice. Koncepce {rolejovych
vedeni vychazi z pozadavkd provozovatele hromadné dopravy (PMDP) pro dotéenou lokalitu. Stozary TV
na preloZce Domazlické ulice budou dimenzovany i pro instalaci nového pouliénihe osvétleni,

£.3.4 Ohfev vymeén
80 38-36-02 Zast, Plzed jizni pFfedmdst], FOV
Vramei stavby ,Prijezd uzlem Plzen ve sméru lil. TZK" je na novém Kkolejisti instalovan elektricky ohfev

vyhybek za UCelem zajistént sjizdnosti hlavnich a piedjizdnych viakovych cest. Napajeni EQV je provedeno
z trakeéniho vedeni 25kV 50Hz pomoci 2ks transformaoven.

V pfedmétné stavbé je uvazovano od km 359,796 s rekonstrukel kolejisté. Pred zahajenim rekonstrukce
kolejistée se provede demonta? stavajiciho EOV na dotéenych vyhybkach ve. stav. transformovny 25/0,4KkV.
Oviadéni OV instalovaného ve stavbé |, Prijezd uzlem Plzei ve sméru Il TZK'se provede pomoci
optickeho kabelu (soutast sdél. zafizeni) z nového technologického objektu (soucdst stavby ,,Uzel Plzen,
1.stavba - plestavba praZzského zhlavi,"), ktery bude situovan v trianglu Zst. Plzen hin..

30 36-36-03 Plzett, obvod Nova Hospoda, EOV

Na novem kolejisti je naviZen elekiricky ohfev whybek za ugelem zajisteni sjfzdnosti hlavnich a pledjlzdnych
viakovych cest.

Napajeni EQV je uvaZovano z nové vybudované transformovny 25/0,4kV napojené na TV se sekundarnim
vinutiin pro napajeni EOV a pro napdjeni zab. zaf. Z této transformovny budou napajeny topné soupravy na
vyhybkach &. 513, 514.

Zalozni napdjenf objektu RZZ se provede samostatnou pifpojkou z distribucniho rozvodu CEZ {pripojku fesi
SO 36-36-05).

v oo

E.3.6 Rozvody VN, NN osvétleni a dalkové oviadani odpojovads
SO 35-36-01 Zast, Plzet jizni pfedm8sti, dprava rozvodu nn a osvétieni

Vramci stavby |,Plzen prijezd uziem ve sméru Il TZK" bylo realizovano osvétlen! v rozsahu nového
Kolejiste a nastupist. Osvétleni kolgjisté je provedeno pomoci svitidel osazenych na trakénich stoZarech
a osvelleni nastupist’ je realizovano pomoci sklopnych stozark(,

V ramei pfedmetné stavby se zajisti dalkové oviadani osvétleni pies opticky kabel z nového technologického
objektu (soucast stavby ,,Uzel Pize, 1.stavba - prestavba prazskeého zhlavi,"), ktery bude situovan v trianglu
Zst. Plzefi hin.

Dale se provede demonta? stavajici osvétlovacich stozar 212 v rekonstruované Sasti kolejisté.
5C 35-36-03 Zast. Plzed jizni pFedmaéstf, hoUO

Vramei rekonstrukee trakéniho vedeni bude v prostoru SpS Plzen Jizni predmesti instalovano 14ks novych
odpojovadl s motorovym pohonem.

Nové motorové pohony odpojovadit se napoji ze stavajictho oviadaciho pultu ze stav SpS Plzed jizni
predmésti. Stavajici ovl. pult byl osazen ve spinaci stanici v ramci stavby Optimalizace trati Plzef — Stiibro.

80 36.36-01 Zast. Plzefl Skvetiany kabelovy rozvod nn a osvétleni

Stavajici zastavka bude zru$ena z duvodu smérovych Uprav kolejigté. V ramci stavby je navrZena nova Zast.
Plzef Skvriyany. Pro novou zastavku v ramai aprav vedeni CEZ Distribuce a.s. bude realizovana piipojka nn.
(fesi SO 36-36-04)

Osvétleni nastupist se provede pomoci parkovych osvétlovacich stozarki.
80 36-36-05 Podchod v km 106,673 trati Plzest - Domazlice, zast. Skvriiany, osvétlent

Na nové budované Zast. Skvriany je uvaZovano s novym podchodem s vystupy na nastupidté. Osvétleni
podchodu se provede zéafivkovymi svitidly, ktera se napoji na stykacové vyvody z rozvadéce zastavky
{soucast SO 36-36-01).

Navrh osvétleni bude vychazet z rozhodnuti Komise evropskych spoletenstvi o technicke speacifikaci
pro interoperabifitu tykajici se osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace v transevropském
konven¢nim a vysokorychlostnim Zelezni¢nim systému® &l 4.1.2.10.
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S0 368-36-08 Plzeh, obvad Nova Hospoda, piipojka NN CEZ pro $82 v km 107,775
Pripojka NN bude siouzit pro zalozni napajeni nové budovaného zab.zaf. v ramci |, PS 35-21-03 Plzef hl.n.,

obvod Nova Hospoda, SZZ" zékladni napajeni je zTV (viz SO 36-36-03). Piipojka se ukondi
v novém elektromérovém pilifi, kiery bude situovan u parcely 2618/8.

80 36-36-02 Plzedt, obvod Nova Hospada, DOUO

Vramel rekonstrukee trakéniho vedeni bude na Zast Plzef Skvrany instalovéan 1ks odpojovate
s motorovym pohonem. Jednd se o odpojovad, kiery je osazen v km 107,775. Novy motorovy pohon
odpojovate se napoji z nového owviadactho pultu DOUO osazeného vobjektu RZZ. (km 107,775).
V oviadacim pultu je uvaZovano srezervou pro odpojovaée 13A a 138 (vyhled elekirizace trati smeér
Domaztice).

B.3.7 Ukolejnént vodivych konstruket
Ukolejnéni je navrzeno v souladu s CSN 34 1500, CSN 34 1530, CSN EN 50 122-1 a CSN EN 50 122-2.

Ukelejneni stozard TV a ostatnich vodivych konstrukel je navrZzeno zasadné individuéini s pouZitim
opakovatelnych prirazek. V mistech bez kolejovych obvodd se provede piimeé ukolejndni frakénich stoZér,

Ukalejnéni je napini {&chto stavebnich objektl

o obvod JiZni pfedmeésti
SO 35-35-21  ZST. Plzefi hi.n.,obvod Jizni pfedmésti, ukolejnéni vodivych Konstrukei

o presmyk trati Plzeri - Domailice a Plzeli - Cheb
SO 36-35-21  Plzen - Kfimice, ukolejnéni vodivych konstrukei

SO 36-35-22  Plzedl -Skvrpany, ukolejnéni vodivych konstrukei
bezpelnosti ZelezniCniho provozu. Ve stavbé dale dojde k tpravé trakéniho vedeni.

Vi.  Organizace vystavby

Obeené podminky a zdsadly organizace vystavby
Ginnost na stavenisti bude probihat na zakladé predem stanovenych postupll a vyluk koleji a troleje.

Navrhovanym postuplm vystavby odpovida navrh &lenéni objektové skladby a zplsob technického fegeni
PS a SO.

Rozhodujici prace v kolejisti budou provadény pii nepfeftrzitych vylukéach Zeleznitniho provozu. Organizace
relonstrukee koleji je zalozena na zachovani jednokolejného Zeleznitniho provozu v ratovém useku Plzen —
Krimice s tim, Ze v sousednich tratovych Usecich je dvoukolejny (plati pro trat' Plzeri — Cheb). Na trati Plzef -
Domazlice a vieckach SKODA INVESTMENT a. s./inter Bohemia bude dochézet k Gplnému vyloudeni provozu
(viz dale)

Pfi prestavbé pfesmyku nebudou v sousednich stanicich (Vejprrice, Plzeft Kfimice, stfedni a vychodni
gast Plzef hi. n.) provadény rekonstrukee.

Doba tivanl jednotlivich vyluk je navrzena dle objemu praci a sohledem na zachovani nezbytného
Zeleznitniho provozu. V nepfetrzitych vylukach koleji jsou zahrnuty také prace na rekonstrukei dalgich objekti
a zalizeni, zejména most, TV a sdélovacim a zabezpefovacim zafizeni v piislusném dseku. Délky vyluk jsou
navizeny jako maximani ajejich upfesnéni (1. zkrdceni) hude zdviset na kapacité a technologii dodavatele
praci.

Prerudeni provozu (nickolejny provoz) bude kromé rekonstrukei kolefigte potiebné i pii zkougkach trakénich
a zahezpeCovacich zafizeni pi'ed zahajenim provozu. V t&chto piipadech bude realizovano pouze ve viakovych
pauzach.

Tyto prace, ktere vyzaduji vyluky koleji, je tfeba v maximalni mife organizovat v noénich hodinach a
o sobotach a nedélich, protoZe v t&chto dobach je mozZno vyuZit deldich pauz mezi pravidelinou dopravau.

Pro prijezd viakl po nevyloutené koleji podél stavenisté vyloudené koleje se navrhuje rychiost 40 kmih.

Optiméaini doba vystavby, terminy stavby, etapy vystavby

Na zakladé rozhodnuti investora stavby SZDC, Stavebni sprava Praha, byla stanovena realizace této
stavby na roky 2017 ~ 2018.

Celd tato stavba je rozdélena na sedm postupl vystavby (uvedeny srozhodujicimi stavebnimi
¢innostmi):
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1. postup:

'

provisorni piefozka domazlické trati v prostoru presmyku,

demolice objekil v ulicich Emingerova, Na pile, Na stréanich,

zahdjeni stavby pielozky silnice 1/26 a navazujicich komunikadi,

1

propustek v km 113,580 (kanalisace), vytvofeni zakladové spary navazujiciho nasypu.
. postup:

D3

rekonstrukce mostu Biefkova,

1

provisormni plelozka domazlické trati v prostoru Jizntho pfedmésti,
stavba prelozky silnice 1726,

zahéjent té2by v zafezu km 113,25 — 114,00 a zfizovani naspu nad propustkem v km 113,874,
3. postup:
- stavba definitivni koleje 502 v prostoru Jizniho piedmésti a koleje 2 mezi zastavkou Plzen-Skvriiany a
budouci vyhybkou odbodky Nova Hospoda,

dokonceni pfeloZky sitnice 1/26
. posius:

kS

provizorni propojeni koleji 502/2 trati Pizen - Domazlice,

uvolnéni vietkového mostu nad tratt Plzeti ~ Cheb
5. postup:

stavba nového vlegkového mostu pres chebskou fraf,
sneseni pivodni domazlické trati v Useku presmyk — odbocka Nova Hospoda,

dokongeni komunikact u VL. brany SKODA INVESTMENT
6. postup:

- dokon¢eni nového vietkoveho mostu pies chebskou trat,
- definitivinf koleje 501/1 trati Pizefi -~ DomaZlice,
- stavba nového vie¢kového propojeni SKODA INVESTMENT,

- rekonstrukee koleje 511/1 trati Plzen — Cheb.
7. postup:

- definitivni koleje 502/2 trati Plzen — Domazlice,

- rekonsfrukce koleje 512/2 trati Plzei — Cheb.

Nezavisle na vySe uvedenych stavebnich postupech je mozno kdykoli béhem stavby provest apravu
napajeni z TT Doudlevce.

zaCatek stavby: km 111,350 trati (Praha) ~ Plzen ~ Furth im Wald (kolejové)ikm 350,770 trati {(Wien FJB) -

Plzen — Cheb
konec stavby:  km 114,460 trati (Praha) — Plzeit ~ Furth im Wald (kolejové)/km 352,180 trati (Wien FJB) -
Pizeft - Cheb

delka stavby: 3,11 km trati Plzeit - Furth im Wald/1,41 km trati Plzeii ~ Cheb (kolejové)

Obecny sled praci

o pleloZky inZenyrskych sit! (budou probihat po celou dobu vystavby)

e vystavby zakladl a stozary TV

e montaZ provizornich a definitivnich technologickych zafizeni {(bude probihat po celou dobu vystavby)
e vjednotlivych postupech:

o demontaz Zeleznitniho svrsku

«  demontaZ mostl)

o sanace zelezni¢niho spodku

o odvodnéni systémem trativoda
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Posuzovach protokol PD Uzel Plzed, 3. Slavba -~ plesmyk domazlicke trati.

¢ vystavba mostl a nastupist’
s demontaZ a montdz TV
e pokladka nového Zelezni¢niho svrsku

«  demontaz starych stozarli a zaklad( TV

il Bfipominky

Na zakladé projednané piipravné dokumentace siavby a jejiho posouzeni je nutne v daldim stupni
projekitové dokumentace a pfi realizact stavby spinit nasledujici podrainky:

1) Respektovani rozsahu a obsahu stavby dle schvalené pfipravné dokumentace véeiné dodrZeni
kapacitnich Odajt stavby a splnéni podminek posuzovaciho a schvalovaciho protokolu.

2y Spinéni podminek, uvedenych v Technické a kvalitativni podminky staveb statnich drah’, schvalene
generalnim feditelern SZDC dne 8.1.2010 pod &.j. 8501/2010-0KS - tfeti aktualizovenéd vydani, zména
¢.8 ze dne 1.5.2013

3)  Dodrzeni kromé jiného piislugna ustanoveni zgkona ¢. 266/94 Sbh., o drahach, v plathém znéni a
vyhiasky €. 177/85 Sb., stavebni a technicky f&d drah, v platnem znénl

4y Zhotovitel bude réspekiovat poZadavky zakona &. 262/2006 Sh., Zakonik prace, zakona & 309/2006
Sh., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, a pozZadavky véech
legislativnich pfedpislt BOZP platnych pro oblast stavebnictvi.

5)  Respektovani pfipominek véech zucasindnych organll a organizaci, kieré ke siavbé sdélily sva
stanoviska

B) Nazev stavby nelze ménit; ve vBech castech projektu stavby jakoz | v Korespondenci ke stavbé musi
byt uvadén nazev, ktery bude uveden ve schvalovacim protokolu a v tomto posuzovacim profokolu.

7)  Zhotovitel zajisti &lenéni projektu stavby podle smérice SZDC &.11/2006 v rozsahu, kiery je dan
posuzovanou piipravnou dokumentaci. Podet a nazvy stavebnich objekti nebude ménit.

8) Projektant daldfho stupné dokumentace zpracuje dokladovou ¢&ast tak, aby byla kompletnim
podkladem pro stavebni fizeni. Dokiadové &ast bude kromé jiného obsahovat i vyjadfeni moznych
spravel podzemnich fadll v misté stavby a vyjadien! Odboru Zivointho prostredi Magistratu mésta
Plzng a KHS,

V dalsim stupni dokumentace projekiant zohledni kromé jiného (pokud to technicke fedeni stavby
umozni) piipominky UKRMP k pfipravné dokumentaci specifikovane ve vyjadieni z 3.6.2013 (zn.
UKRMP/0326/2013).

10) Zhotovitel bude respektovat moznosti vybudovani zafizeni stavenidié, plistupoveé cesty na stavenistd,
moZnosti zajistén! energetickych a jinych sitovych pripojek, potiebnych pro zajisténi realizace stavby
uvedené v Casti B.12 pfipravné dokumentace.

0o

11) Zhotovitel v projekiu stavby upfesni mnoZsivi odpadty, kieré bude nutno odvézt ze stavby na skladku.
Soucasti projekiu stavby bude rovné&Z feseni likvidace demontované technologie a demoliéniho
materiaiu
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Posuzovact protokol PD Uzel Plzeit, 3. Stavba — plesmyk domaszlicke trati.
VI Zavér

PredloZena plipravna dokumentace stavby odpovida zasadam stanovenym Smérnici generalniho feditele
SZDC ¢, 11/2006 ze dne 30.6.2006 ve znéni zmeny €.1 s Ucinnosti od 1.4.2012 , Dokumentace pro piipravu
staveb na Zeleznitnich drahach celostatnich a regionalnich”.

Jeji projednani s dotGenymi organy statni spravy, spravci siti technického vybaveni a vramci organizaci
SZDC, s.0. a Ceskych drah byly v zésade kladné a nebrani jejimu schvaleni. Vyjadreni dot¢enych organa,
majitelll nemovitosti a spravcl siti obdrzena v ramci projednavani plvodni PD a nedotéena zménou UR
budou aktualizovana v dalsim stupni projektové dokumentace.

Na zakladé kladného vysledku projednani a posouzeni pledlozené pripravné dokumentace naméstek
feditele pro techniku Stavebn! spravy zapad:

a) doporutuje schvalit pfipravnou dokumentaci stavby

«Mzel Plzed, 3. sfavba ~ plesmyk domaglické tragi,»

b) doporutuje stanovit zavazne ukazatele stavby: - celkové limitni naklady stavby
- kapacitni tdaje

¢) doporutuje uloZit spinéni plipominek,
uvedenych v kapitole Hll. a VII. tohoto posuzovaciho protokolu

Zpracoval: Ing. Viadimir Suchy, &.t. 972 524 387
V Pizni dne 21.11.2013

s SN
5

AR s ,,;\\
\3 {}\i)‘j\}\‘ ’ X\" }(‘“ } )\ /\ o )

Ing. Pavel Paidar
naméstek feditele pro techniku — pracovigté Pizeri |
Stavebn! spravy zapad
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