Protokol o méreni umélého osvétleni venkovnich prostort

Misto méfeni osvétieni:

Datum a ¢as méreni:

MéFeni provedli:

Uéel méfeni:
Druh méreni:

Stupen méfeni:

Mérici pristroje:

ovéfeni spravnosti navrzenych a realizovanych podminek osvétleni.

Cislo MO 09/2016

Lubo$ Bartal, Vit Babak

kolaudacni.
provozni.

zelezniéni stanice Poficany — kolejisté.

10 a 11. zari 2016, 24:00 hod az 03:15 hod.

Luxmetr PU 550, v.¢. 9688848/0981, vyrobce Metra Blansko, tf. pfesnosti B, ovéfovaci list
¢.: 8018-OL-R0060-15, ze dne: 25. 8. 2015.

Digitalni multimetr typ: C.A 5220, v.¢.: 176633HIH, kalibrace ze dne: 25. 5. 2015
Ultrazvukovy dalkomeér typ: LEICA DISTO D8

Pasmo 30 m

Pouzité znacky, jednotky a veliciny:
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Naméfena hodnota osvétlenosti
Namérena hodnota osvétlenosti po prfepoctu korekcemi
Minimalni osvétlenost po prepocétu korekcemi
Maximalni osvétlenost po prepoétu korekcemi
Prumérna osvétlenost po prepoctu korekcemi
Udrzovana osvétlenost (E * MF)
Rovnomérnost mista Gkolu a okoli (E.i,/E)
Rovnomérnost extrému (Ein/ Enax)

Udrzovaci €initel osvétlovaci soustavy

Odhad rozsifené nejistoty méfeni

Charakteristika posuzovaného venkovniho prostoru:

1. Kolejisté ve stanici pouzivané pro osobni dopravu véetné odstavnych koleji.

Svitidla a zdroje:

Oznac.

Vyrobce

Typ

Zdroj

Pocet

1 az 94

Philips

SON-TTP 250 W, tf. 11, IP 66

276 W, 33200 Im

94 ks

Popis osvétlovaci soustavy:

Osvétlovaci soustava kolejisté zst. PoriCany je tvofena 94 ks svitidly Philips SON-TTP 250 W,
tf. 1l, IP 66, se zdrojem 276 W, 33200 Im ( nejsou zapocCitana stavajici svitidla na vézich
€. OV 3a OV 4 v arealu OTV ). Svitidla jsou umisténa na 20 ks osvétlovacich vézi ve vysce
20 m nad kolejistém, rovnomérné rozmisténych po osvétlované plose. Prostorové rozmisténi
vézi a smérové nastaveni svitidel je patrno z predlozeného vypoctu umélého osvétleni pro
stanici Pofi¢any, vypracované Ing. Rudolfem Svobodou, dne 8. 7. 2016.
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Stav udrzby: nové zarfizeni prfed uvedenim do trvalého provozu.

Podminky méreni:

Rozmisténi svitidel: pravidelné.

Sit kontrolnich bodu: pravidelna.

Srovnavaci rovina: hlava kolejnice

Napajeci napéti: L1-229V, L2-229V,L3-229V.

Atmosférické podminky: jasno.

Teplota: +14 °C.

Stafi svételnych zdroju: nove.

Pocet hodin v provozu: svételné zdroje zahorfené, 100 hodin ve zkuSebnim
provozu.

Udrzovaci €initel soustavy: 0,8.

Pfitomnost uzivatell: bez pfitomnosti uzivatelu.

Popis méreného prostoru:
Méfeny byly prostory:
¢. 01 Kolejisté ve stanici pouzivané pro osobni dopravu vEetné odstavnych koleji. Rozsah
osvétlované plochy je dan hranicemi uréenymi pfedloZzenym vypodétem, umélého
osvétleni.

Normové pozadavky na osvétleni nastupisté dle CSN EN 12 464-2 tabulka 5.12.

c.01- Kolejiste ve stanici pouzivané pro osobni dopravu véetné odstavnych koleji
Referenéni &islo: 5.12.2.
UdrZzovana osvétlenost E., : 10 Ix — ( hodnota osvétlenosti, pod kterou nesmi
prumérna osvétlenost na uréené roviné

klesnout ).

Rovnomérnost osvétleni Uy @ 0,25 ( pomér minimalni a prumérné osvétienosti
povrchu).

Rovnomérnost osvétleni Uy : 0,125 ( pomér minimalni a maximalni osvétlenosti
povrchu). Prostor pro vypocet Uqg
neni v predlozeném vypoctu umélého osvétleni
definovan.

Mezni hodnota Cinitele osinéni GR.: 50 ( nemérena veli¢ina ).
VSeobecny index podani barev R,: 20 ( neméfena velicina ).

Rozmisténi kontrolnich bod: viz pfilohy tohoto protokolu.
Namérené hodnoty E,.,: viz pfilohy tohoto protokolu.
Pfepocitané hodnoty E: viz prilohy tohoto protokolu.
Nejistota méreni:

Byla stanovena celkovéa nejistota méfeni dle &l. 4.9 CSN 36 0011-1.

Ug = J(z,zz + 8%+ 57+ 47+ 25 =10,77 %
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Vyhodnoceni méfeni a porovnani vysledkid méfeni s pozadovanymi hodnotami
( normovymi, popf. projekénimi ): viz pfilohy tohoto protokolu.

Jméno pracovnika odpovédného za méreni: Petr Chromy

Zavér:

Z naméfenych a vypoctenych hodnot, které jsou uvedeny v pfilohach tohoto protokolu a
z jejich porovnani s hodnotami vyZadovanymi pfedlozenym vypoctem umélého osvétleni je
patrno, ze osvétleni méfenych a posuzovanych prostoru

VYHOVUJE
pozadavkum normy. Hodnoty Uy pro méfeny prostor nejsou posuzovany.

Vysledky méfeni se tykaji pouze méfenych prostorl a vztahuji se k dobé méfeni. Tento
protokol nenahrazuje rozhodnuti nebo schvaleni jinym organem.

Provozovatel je povinen provadét pravidelné Cisténi svitidel a vyménu svételnych zdroju pro
zajisténi intenzity osvétleni.

Souvisici CSN, dokumenty a pfedlozené podklady:

e CSN EN 12665 Svétlo a osvétleni — Zakladni terminy a kritéria pro stanoveni
pozadavku na osvétleni (bfezen 2012).

o CSN EN 12464-2 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostor(. Cast 2: Venkovni
pracovni prostory (prosinec 2014).

o CSN 36 0011-1 Mé&feni osvétleni prostortl — Cast 1: Zakladni ustanoveni (Unor 2014).

e CSN 36 0011-4 Méfeni osvétleni prostort — Cast 4: Méfeni umélého osvétleni
venkovnich prostoru (Unor 2014).

e SZDC E11 Predpis pro osvétleni venkovnich Zelezniénich prostor SZDC (srpen 2016 )

e  Projektova dokumentace: DOZ KOLIN ( mimo) — KRALUPY NAD VLTAVOU ( mimo).
SO 303 ZST Pofi¢any, dalkova diagnostika EQV a osvétleni. Projektovou dokumentaci
vypracovala firma SUDOP PRAHA a.s., Odpovédny projektant Ing. Karel Kosar.
Projektova dokumentace byla vypracovana v mésici ¢ervenci 2015.

e Vypocet umélého venkovniho osvétleni, ze dne: 8. 7. 2016, vypracovany Ing. Rudolfem

Svobodou.
Pocet stran protokolu: 3
Pocet pfiloh: 2 ( situace méficich bodu, soupis naméfenych hodnot a vypocty)

Rozdélovnik:
JICOM spol. sr.o.: 5X
revizni technik: 1x

V Rousinové, dne: 11. zari 2016

N
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2/
jméno a podpis pracovnika
odpovédneho za protokol
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Namérené hodnoty a korekce

[Mérici| Emer- |Nejistota| E - hodnota Mérici Emer - | Nejistota E - hodnota Mefici Emer - | Nejistota E - hodnota Mérici Emer - | Nejistota E - hodnota
bod &.| méfend | méfeni | osvétienosti po bod é. méfena méfeni | osvétlenosti po bod €. méfena méfeni | osvétlenosti po bod é. mefena méfeni | osvétlenosti po
hodnota {%) | odeétu nejistoty hodnota (%) odettu nejistoty hodnota (%) odectu nejistoty hednota (%) odectu nejistoty
(Ix) méfeni ( Ix) {ix) méfeni ( Ix) (Ix) méfeni ( Ix) (Ix) méreni ( Ix)

1 2.2 10,77 2,0 58 43,9 10,77 39,2 115 53,0 10,77 47,3 172 10,0 10,77 89
2 3,5 10,77 3.1 59 66,4 10,77 59,2 116 63,1 10,77 56,3 173 13,5 10,77 12,0
3 11,6 10,77 10,4 60 11.8 10,77 10,6 17 10,77 42,6 174 14,0 10,77 12,5
4 10,0 10,77 8,9 61 14,4 10,77 12,8 118 10,77 524 175 16,3 10,77 14,5
5 53,4 10,77 47,6 62 16,6 10,77 14,8 119 10,77 61,7 176 21,1 10,77 18,8
6 43,4 10,77 38,7 63 26,5 10,77 236 120 10,77 21,2 177 32,4 10,77 28,8
7 15,7 10,77 14,0 64 8,5 10,77 76 121 10,77 16,2 178 47,6 10,77 42,5
8 13,0 10,77 11,6 65 12,3 10,77 11,0 122 10,77 4.6 179 56,5 10,77 50,4
9 8,9 10,77 7.9 66 12,4 10,77 11,1 123 10,77 21,0 180 26,8 10,77 23.9
10 8.5 10,77 7.6 67 12,5 10,77 11,2 124 10,77 34,4 181 52,1 10,77 46,5
11 16,7 10,77 14,9 68 274 10,77 24,4 125 10,77 22,0 182 74,2 10,77 66,2
12 19,0 10,77 17.0 69 62,1 10,77 55,4 126 10,77 10,6 183 76,8 10,77 68.5
13 24.6 10,77 220 70 60,7 10,77 54,2 127 10,77 18,3 184 17,8 10,77 15,9
14 33,1 10,77 29,5 71 59,4 10,77 53,0 128 10,77 75,8 185 26,9 10,77 24,0
15 111 10,77 8.9 72 17,3 10,77 154 129 10,77 244 186 28,1 10,77 25,1
16 10,4 10.77 9.3 73 29.8 10.77 26,6 130 10,77 77.8 187 10,7 10,77 95
17 12,4 10,77 11,1 74 40,7 10,77 36,3 131 10,77 36,0 188 1.7 10,77 104
18 6,3 10,77 56 75 40,4 10,77 36.0 132 10,77 55,9 189 11,8 10,77 10,5
18 5.8 10,77 76 7.9 10,77 7,0 133 10,77 534 190 14,9 10,77 13,3
20 57 10,77 77 10,1 10,77 9,0 134 10,77 54,3 191 15,7 10,77 14,0
21 10,8 10,77 78 12,0 10,77 10,7 135 10,77 20,0 192 14,3 10,77 12,8
22 8,0 10,77 79 14,2 10,77 12,7 136 10,77 21,7 193 60,0 10,77 53,5
23 28.5 10,77 26,3 80 13,6 10,77 121 137 10,77 24,5 194 752 10,77 67,1
24 38,5 10,77 34,4 81 16.6 10,77 14,8 138 10,77 14,5 195 31,0 10,77 217
25 45,6 10,77 40.7 82 24,5 10,77 21.9 139 10,77 12,3 196 43,5 10,77 38,8
26 17,2 10,77 15,3 83 24,6 10,77 22,0 140 10,77 28,9 197 18,4 10,77 16,4
27 19,1 10,77 17,0 84 18,7 10,77 16,7 141 10,77 534 198 19,9 10,77 17.8
28 23,1 10,77 20,6 85 41,7 10,77 37,2 142 10,77 21,7 199 274 10,77 24,4
28 8.1 10,77 7.2 86 62,4 10.77 55,7 143 10,77 24,4 200 194 10,77 17.3
30 10,0 10,77 8.9 87 68,7 10,77 61,3 144 10,77 32,7 201 63.3 10,77 56,5
31 11,2 10,77 10,0 88 18,8 10,77 16,8 145 10,77 63,6 202 754 10,77 67,3
32 16.5 10,77 14,7 89 18,1 10,77 16,2 146 10,77 452 203 47,3 10,77 42,2
33 23,7 10,77 21,1 90 23,0 10,77 20,5 147 10,77 438 204 60,5 10,77 54,0
34 24,2 10,77 21,6 g1 21,3 10,77 19,0 148 10,77 11,3 205 17,2 10,77 15,3
35 13,3 10,77 11,0 92 9,5 10,77 8.5 149 10,77 11,5 206 17.5 10,77 15,8
36 19.4 10,77 17.3 93 1.5 10,77 10,3 150 10,77 14,6 207 23.8 10,77 212
37 26,7 10,77 23.8 94 129 10,77 11,5 151 10,77 11,9 208 289 10,77 258
38 4.9 10,77 4.4 95 12,0 10,77 10,7 152 10,77 75 209 754 10,77 67,3
39 7.3 10,77 8,5 96 214 10,77 19,1 153 10,77 86 210 90,8 10,77 81,0
40 6.4 10,77 57 97 318 10,77 284 154 10,77 8,1 211 38,1 10,77 34,0
41 8.9 10,77 7.9 98 27,0 10,77 241 155 10,77 75 212 42,3 10,77 37.7
42 13,5 10,77 12,0 99 228 10,77 20,3 156 10,77 7.2 213 13,2 10,77 11,8
43 20,0 10,77 17.8 100 37.7 10,77 33,6 157 11,1 10,77 99 214 13.9 10,77 12,4
44 17.9 10,77 18.0 101 64,7 10,77 57.7 168 18,7 10,77 16,7 215 224 10,77 20,0
45 46,5 10,77 41,5 102 61,2 10,77 54,6 159 169 10,77 15.1 216 12,1 10,77 10,8
46 69,8 10,77 62,3 103 43,4 10,77 38,7 160 16.6 10,77 14,8 217 228 10,77 20,3
47 11,5 10,77 10,3 104 23,0 10,77 20,5 161 283 10,77 253 218 231 10,77 206
48 18,6 10,77 16,6 105 290 10,77 25,9 162 57,6 10,77 514 219 457 10,77 40,8
49 22,5 10,77 20,1 106 19,6 10,77 17.5 163 735 10,77 65,6 220 60,2 10,77 53,7
50 9.4 10,77 8.4 107 15,2 10,77 13,6 164 18,5 10,77 17,4 221 80,4 10,77 71,7
51 9,2 10,77 8,2 108 53,3 10,77 47,6 165 33,0 10,77 284 222 87,1 10,77 7.7
52 10,8 10,77 9.6 109 32,5 10.77 29,0 166 50,3 10,77 44,9 223 318 10,77 284
53 21,6 10,77 19.3 110 19.0 10,77 17,0 167 62,7 10,77 559 224 37.8 10,77 337
54 35,0 10,77 31,2 111 14,1 10,77 12,6 168 11,6 10,77 10.4 225 12,2 10,77 109
55 45,5 10.77 40,6 112 87.9 10,77 78,4 169 13,5 10,77 12,0 226 14,0 10,77 12,5
56 231 10,77 20,6 113 44,3 10,77 39,5 170 17.3 10,77 15,4

57 284 10,77 25,3 114 43,9 10,77 39,2 171 17,0 10,77 15,2
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Vypocty
Pocet Vypocet primérné |UdrZzovaci| Vypocet koncové Hodnota Rovnomeérnost
méficich osvétlenosti E po | éinitel MF | osvétlenosti Em po minimalni celkova Uo
Méfeny prostor bodt odecteni korekcemi vynasobeni MF ( Ix) | osvétlenosti Emin ( Emin/E )
( Ix) po odeéteni
nolictatis [ )
Kolejisté zst. Pofigany 226 26,1 0,8 20,9 5,6 0,27

Vyhodnoceni méfeni a porovnani vysledkil méfeni s pozadovanymi ( normovymi ) hodnotami

: - = Pozadovana hodnota ( Ix) Vysledna hodnota ( Ix) Vyhodnoceni
Koncova osvétlenost Em "
10 20,9 vyhovuje
= Pozadovana hodnota Vysledna hodnota .
Rovhomeérnost Uo 025 027 vyhovuje

Poznamka: vzhledem ke znacné velikosti mefené plochy jsou pro vypocCet rovnomérnosti vylouceny
hodnoty pod 5,6 Ix kieré jsou zapric¢inény stiny.




