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ZAJISTENI PROVOZNICH PARAMETRU TRATI M Provozni a dopravni technologie
RETENICE - LOVOSICE
ZAMER PROJEKTU

M Provozni a dopravni technologie

1 Stavajici stav

Predmétem feSeni je trat SZDC &.539A Retenice — Lovosice v Gseku Upofiny - Lovosice. Zagatek
traté je v Retenicich. ReSena trat patfi v iseku Retenice — Lovosice zastavka do obvodu OR (oblastni
feditelstvi) Usti n.L., PO (provozni obvod) Usti n.L. , v Gseku Lovosice zastavka (mimo) — Lovosice do
obvodu OR Usti n.L., PO Lovosice.

1.1 Technické parametry

Délka useku a kilometricka vzdalenost dopraven je zpracovana v tab. ¢.1.

Tab. €.1 Délka Useku a kilometricka vzdalenost dopraven

Dopravna Stani €eni [km] Vzajemna vzdalenost [km]

ZST Upofiny 9,335 -

Zast. Hradisté v Cechach 11,666 2,331
Hr nz Zalany 13,530 1,864
Zast. Zalany zastavka 14,710 1,180
Zast. Bofislav 16,200 1,490
Nz. Zim 18,831 2,631
Zast. Radej¢in 21,886 3,055
Zast. Dobkovicky 25,255 3,369
ZST Chotimé&F 26,967 1,712
Zast. Oparno 30,042 3,075
Zast. Lovosice zastavka 34,609 4,567
ZST Lovosice 36,367 1,758
délka useku 27,032

Organizovani a provozovani drazni dopravy probiha na trati podle pfedpisu SZDC D1.

Zé&brzdné vzdalenost je na trati 400 m. NejvétSi dovolena rychlost je 50 km/h.

Omezeni nejvétsi dovolené rychlosti je patrné z tab. ¢.2.

wSUDOP 3
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Tab. €.2 Omezeni nejv étSi dovolené rychlosti

Duavod omezeni (krr\lllh) (k%?h) Dopravna (km) (k|\”r/1?h) (krr\1//h) Duavod omezeni
(40) (0) Upofiny 9,335
50 9,720 40 prev
prej 30 11,260
50 11,410
prev 40 13,070 50
50 13,110 40 prev
Zalany 13,530
prej 10 15,670 50
50 15,690 10 piej
piej 30 16,040
16,200 50
50 16,212
16,270 10 prej
18,540 50
vbezz 40 18,550
Zim 18,831
50 19,100 40 v bez z
prej 30 19,610
50 19,650
prev 40 21,670 50
50 22,490 40 piev
piej 40 22,980
23,130 50
50 23,150
23,160 10 prej
vbezz 40 24,990 50
25,440 40 vbezz
prej 10 25,500
50 25,520
25,690 30 prej
26,180 50
26,270 10 prej
piej 30 26,390
50 26,570
26,740 30 piej
Chotimé&r 26,967
27,200 50
27,250 20 prej
prev 40 35,700 0 50
Lovosice 36,367 (40)
pfev — nedostate¢né nebo chybéjici prevySeni
pfej — nedostatecné rozhledové poméry na prejezdu nebo nedostaecna délka priblizovaciho Useku
v bez z — vyhybky nezavislé na hlavnich navéstidlech
V3 — rychlost pro hnaci vozidla skupiny pfechodnosti 3
4 WABRAHA
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Normativ délky nékladnich vlakud €ini na trati 300 m.

Usek Upofiny — Lovosice je zafazen do tratové tfidy D3. Hnaci vozidla skupiny pfechodnosti 3

podle pfiénych G¢inkd na Zel. svrSek nesméji na daném Useku trati jezdit a byt dopravovéana.

Dovolena hmotnost na napravu a hmotnost na bézny metr vozu je uvedena v tab. ¢.3.

Tab. €.3 Dovolena hmotnost na ndpravu a hmotnostnab  ézny metr vozu

Dovolena hmotnost na napravu  [t] Dovolena hmotnost
Trat'ovy Gsek P-napravové |4-napravové |6-napravove na bézny metr
vozy vozy vozy [t/m]
Upofiny — Lovosice 22,5 22,5 20 7,2

Sklonové pomeéry, rozhodné pro normativ hmotnosti a brzdéni vlakd, a sklony 15 %o a vétsi jsou

uvedeny v tab. €.4.

Tab. €.4 Sklonové pom éry, rozhodné pro normativ hmotnosti a brzd ~ éni vlak G, a sklony 15 %o a vétsi

Rozhodujici Rozhodny spad Sklon 15 %o
Trat'ovy Usek stoupani spad [T fida sklonu |pro vym éru brzd. a vetsi

[%o] [%o] procent [%o] [%o]
Upofiny — Radej¢in 26 - XIV - 25
Radej¢in — Dobkovicky 3 - 1-111 24 25
Dobkovi¢ky — Chotimér - 16 Il 18 -
ChotimérF — Lovosice - 23 i 25 24
Lovosice — Chotimér 26 - XV - 24
Chotimé&f — Dobkovicky 20 - XI - -
Dobkovi¢ky — Radejcin 26 - XV 2 25
Radej¢in — Upofiny - 22 1 24 25

S ohledem na redukovany sklon rozhodujici o normativu hmotnosti pro jednu ¢&innou
lokomotivu umoznuje tratovy Usek dopravni hmotnosti popsané v tab. ¢€.5.

Tab. €.5 Dopravni hmotnosti :

Vlaky Mn
Smeér jizdy Normativ hmotnosti  [t/vl] poznamky
2X730, 2X740 —
714 730, 731 740 - 743 2%731 o743
pfi prijezdu u vj.
Lovosice — S 300 S 300 S 350 S 600 S 660 nav. ZST Chotimé&F
Chotimér pfi rozjezdu u vij.
S 250 S 250 S 300 S 500 S 550 nav. 7ST Chotim&F
Chotimér - S 300 S 300 S 330 S 600 S 660
Upofriny
Uporiny - | 5 5g0 S 280 S 330 S 560 S 660
Chotimér
Chotiméf — | ¢ 190 S 1600 S 1800
Lovosice
Mn - manipulaéni nékladni vlak
wSUDOP 5
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Stani¢ni zabezpec€ovaci zafizeni je nasledujici :

ZST Chotimé&F (2. kategorie — elektromechanické zabezpe&ovaci zafizeni).

Tratové zabezpecovaci zafizeni je nasledujici :

Upofiny — Zalany = 2. Kategorie (reléovy poloautomaticky blok),
Zalany — ChotiméF = 1. kategorie (telefonické dorozumivani).

ChotiméF — Lovosice = 2. kategorie (reléovy poloautomaticky blok).

Prejezdova zabezpedovaci zafizeni jsou nasleduijici :

Usek Upofiny — Chotimé&F

k v km 11,405 (P2051 — kfizeni s mistni komunikaci),

PZS 3SNI v km 12,079 (P2052 — kfizeni s komunikaci lll. tfidy),
PZS 2SNLI v km 13,677 (P2053 — kfizeni s komunikaci Il. tfidy),
PZS 2SNLI v km 14,215 (P2054 — kfizeni s komunikaci Ill. tFidy),
PZS 3ZNI v km 14,722 (P2055 — kfizeni s komunikaci lll. tFidy),
k vkm 15,682 (P2056 — kfizeni s U€elovou komunikaci),

k v km 16,208 (P2057 — kfizeni s komunikaci lll. tfidy),

k v km 18,223 (P2058 — kfizeni s u¢elovou komunikaci),

k v km 18,548 (P2059 — kfizeni s komunikaci Ill. tfidy),

PZM 1 v km 19,133 (P2060 — kfizeni s u€elovou komunikaci),
PZM 1 v km 19,272 (P2061 — kfizeni s komunikaci Ill. tfidy),

k vkm 19,643 (P2062 — kfizeni s G€elovou komunikaci),

PZS 3ZNLI v km 21,682 (P2063 — kfizeni s komunikaci Ill. tfidy),
k v km 23,140 (P2064 — kfizeni s u¢elovou komunikaci),

k v km 25,515 (P2065 — kfizeni s G€elovou komunikaci),

k v km 25,712 (P2066 — kfizeni s u¢elovou komunikaci),

k v km 26,183 (P2067 — kfizeni s mistni komunikaci),

ZST Chotimér

k v km 26,565 (P2068 — kfizeni s mistni komunikaci),
k v km 27,212 (P2069 — kfizeni s mistni komunikaci),

Usek Chotimér — Lovosice

PZS 3SNI v km 32,837 (P2070 — kfiZzeni s mistni komunikacf),

PZS 3SNI v km 33,871 (P2071 — kfizeni s mistni komunikaci),

PZS 3SNI v km 34,168 (P2072 — kfizeni s mistni komunikaci),

PZM 2 v km 34,282 (P2073 — kiiZzeni s mistni komunikaci, viezd do depa ZMZ),
k v km 34,715 (P2074 — kfizeni s mistni komunikaci),

k v km 34,950 (P2075 — kfizeni s mistni komunikaci),

wSUDOP
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kde k je prejezd zabezpeceny vystraznymi kFizi,

PZM 1 jsou mechanické zavory bez svételné vystrahy obsluhované na déalku,

PZM 2 jsou mechanické zavory bez svételné vystrahy obsluhované na mistég,

PZS 2SNl je svételné prejezdové zabezpecovaci zafizeni s jednoduchymi zavislostmi bez zavor,

PZS 3SNI je svételné prfejezdové zabezpeovaci zafizeni s Uplnymi zavislostmi bez zavor bez pozitivniho
signalu,

PZS 3ZNI je svételné prejezdové zabezpecovaci zafizeni s Uplnymi zavislostmi se zavorami bez
pozitivniho signalu,

| — informace o stavu zafizeni pfedavana obsluhujicimu zaméstnanci,

L — informace o stavu zafizeni pfedavana strojvedoucimu.

wSUDOP 7
A PRAHA



ZAJISTENI PROVOZNICH PARAMETRU TRATI

RETENICE - LOVOSICE
ZAMER PROJEKTU

M Provozni a dopravni technologie

1.2 Technologie prace

Rozsah dopravy pro obdobi platnosti GVD 2015/16 je uveden v tab. ¢.6.

Tab. .6 Rozsah dopravy v GVD 2015/16

Pocet viak & za 24 hod

Smér pravidelné podle pot Feby
Os N Lv celkem Os N Lv celkem
Retenice — Radejéin 10 - - 10 - - - -
Upofiny — Radejéin 1 - - 1 - - - -
Radejgin — Retenice 9 - - 9 - - - _
Radej¢in — Upofiny 1 - - 1 - - - -
Celkem 21 - - 21 - - - -

Os - osobni viaky
N - nékladni vlaky
Lv - lokomotivni viaky

Pozn. V Gseku Radejc¢in — Lovosice je zavedena nahradni autobusova doprava (NAD).

Tab. €.7 Rozsah pravidelné dopravy v GVD 2015/16 v

feSenych mezistani €nich Usecich

Pocet vlak & za 24 hod
Smeér pravidelné
Os N Lv celkem
Upofiny — Radej¢in 11 - - 11
(= Chotimér)
(Chotimér —) ) 10 - - 10
Radej¢in — Upofiny
a) osobni doprava
Zabezpecuje pfepravu cestujicich vlaky osobni prepravy.
Rozdéleni osobni dopravy podle smért je provedeno v tab. ¢.8.
Tab. €.8 Rozdéleni pravidelné osobni dopravy podle sm  éru
Smér Druh vlaku
Os Sv Celkem
Retenice — Radejéin 9 1 10
Upofiny — Radej&in - 1 1
Radejéin — Retenice 9 - 9
Radej¢in — Upofiny - 1 1
Celkem 18 3 21
Os - osobni viak
Sv - soupravovy viak
8 sSUDOP
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by ndkladové a komer ¢éni prace

Prepravci vyuzivaji vSeobecné nakladkové a vykladkové koleje (VNVK).

¢) trat'ova technologie

Jedna se o jednokolejnou trat pouze s osobni dopravou. Osobni vlaky jsou vedeny motorovymi
jednotkami fady 814/914. Hnaci vozidla (dale HV) pfistavuje Depo kolejovych vozidel (DKV) Plzen, PJ

Rakovnik.

wSUDOP 9
A PRAHA



ZAJISTENI PROVOZNICH PARAMETRU TRATI M Provozni a dopravni technologie
RETENICE - LOVOSICE
ZAMER PROJEKTU

1.3 Dopravny

ZST Chotim éF

ZST lezi vkm 26,967 regionalni drahy Retenice — Lovosice. Trat je v pFilehlych mezistaniénich
usecich jednokolejna. ZST je prednostni pro smér ChotiméF — Lovosice.
Sidlem prednosty PO je Vojtésska 856/2 Usti n.L. Ve stanici je vyluka dopravni sluzby vypravéiho.

a) zastavky, odbo €ky, nakladist é k sousednim stanicim

Zast. Lovosice zastavka — lezi v km 34,609 mezi ZST Chotimé&F a Lovosice. Je pfidélena PO Usti n.L.

Vybaveni: betonové nastupisté délky 280 m s vySkou 200 mm nad TK, elektrické osvétleni ovladané
fotoburikou.

Zast. Oparno — lezi v km 30,042 mezi ZST ChotiméF a Lovosice. Je pfidélena PO Usti n.L. Vybaveni:
sypané nastupisté délky 100 m svysSkou 300 mm nad TK, elektrické osvétleni napajené z obce a
ovladané spole¢né s obecnim osvétlenim.

Zast. Dobkovigky — leZi v km 25,255 mezi ZST Upofiny a Chotimé&f. Je pfidélena PO Usti n.L. Vybaveni:

nastupisté typu Tischer délky 41 m s vySkou 200 mm nad TK, elektrické osvétleni ovladané fotoburikou.
Zast. Radej¢in — lezi v km 21,866 mezi ZST Upofiny a Chotimé&f. Je pfidélena PO Usti n.L. Vybaveni:
zvySené nastupisté délky 41 m s vySkou 200 mm nad TK, elektrické osvétleni ovladané fotoburnkou.

Zavorafské stanovisté — nakladidté a zastavka Zim — lezi v km 18,831 mezi ZST Upofiny a Chotimé&F. Je

pridélena PO Usti n.L. Zavoraiské stanovisté je obsazeno zavorafem. Vybaveni: zvySené sypané
nastupisté s pevnou hranou délky 41 m u kol. ¢.1 s vySkou 200 mm nad TK, elektrické osvétleni ovladané
zavorarem, 1 dopravni kolej a 3 manipulaéni koleje (zakaz jizdy draznich vozidel).

Zast. Bofislav — leZi v km 16,200 mezi ZST Upofiny a Chotimé&F. Je pridélena PO Usti n.L. Vybaveni:
zvySené nastupisté délky 50 m s vySkou 200 mm nad TK, ¢ekarna pro cestujici, elektrické osvétleni
ovladané fotoburikou.

Zast. Zalany zastavka — lezi v km 14,710 mezi ZST Upofiny a Chotimé&F. Je pfidélena PO Usti n.L.

Vybaveni: zvySené nastupisté délky 106 m s vySkou 200 mm nad TK, elektrické osvétleni ovladané
fotoburikou.
Hradlo — nakladité a zastavka Zalany — leZi v km 13,530 mezi ZST Upofiny a Chotimé&F. Je pfidélena PO

Usti n.L. Hradlo je obsazeno hradlafem. Vybaveni: zvy3ené sypané nastupisté délky 40 m u kol. &.1
s vySkou 200 mm nad TK, elektrické osvétleni ovladané hradlafem, 1 dopravni kolej a 4 manipulaéni
koleje (kol. €.3 - zakaz jizdy draznich vozidel).

Zast. Hradisté v Cechach — leZi v km 11,666 mezi ZST Upofiny a Chotimé&F. Je pfidélena PO Usti n.L.

Vybaveni: zvySené nastupisté délky 66 m s vySkou 200 mm nad TK, elektrické osvétleni ovladané

fotoburikou.

10 SUDOP
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by nastupist é
V ZST jsou zfizena 2 zvy3ena nastupisté s pevnou hranou s vyskou 200 mm nad TK:

- ukol ¢.1délky 42 m,
- ukol. ¢.3 délky 90 m.

c) koleje, jejich ur éeni a uzitna délka

Tab. é.9 Dopravni koleje v ZST Chotim  &F
Kolej Uzitna Omezeni Ur €eni
Cislo | délka [m] (ndmezniky,

vyhybky,
nav éstidla,
vykolejky)
1 290 S1-11 Hlavni viezdov4, odjezdova a prujezdna kolej.
2 317 S2-12 Vjezdova a odjezdova kolej.
3 290 S3-13 Vjezdova a odjezdova kolej.
Tab. .10 Manipula éni koleje v ZST Chotim &F
Kolej Uzitna Omezeni Ur éeni
€islo | délka [m] (namezniky,
vyhybky,
nav éstidla,
vykolejky)
5 118 Vk1 — hrot v.4 VNVK.
5a 29 nam. v.4 — zarazedlo | Kusé kole;j.

>  Personalni obsazeni
Personalni obsazeni jednotlivych dopraven v souéasném stavu je popsano v tab. ¢.11.

Tab. €.11 Persondlni obsazeni jednotlivych dopraven vso  uéasném stavu (denni-ranni / no €ni-odpoledni/celkem)

Dopravna
D

Funkce p= =

= £ 5

< = [} =

@ £ < ©

N N QO (@)
vyprav &i - - 1/1/3,427*+* 1/1/3,427
hradla ¥ 1/1/3,297* - - 1/1/3,297
zavorar - 1/1/3,297** - 1/1/3,297

Celkem 1/1/3,297 1/1/3,297 1/1/3,427 3/3/10,021

Pozn * 1-5: 3,40-11,30 hod, 6-7: 7,50-11,30 hod /1-7: 11,25-20,00 hod

** 1-5: 3,40-11,10 hod, 6-7: 7,50-11,10 hod / 1-7: 11,05-20,00 hod
*** 1-5: 3,50-12,05 hod, 6-7: 7,50-12,05 hod / 1-7: 11:55-20,00 hod (stav z GVD 2013/14, dnes vyluka sluzby dopravniho

zaméstnance)

wSUDOP
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1.4 Jizdni doby

Tabulka ¢.12 zobrazuje pfehled jizdnich dob v GVD 2015/16 v useku Upofiny - Lovosice.

Tab. é.12 Jizdni doby v GVD 2015/16 v useku Upo Finy - Lovosice

Dopravna Stani éeni Os
tkm] lok. F.814/bus*
tj [min] tpob[MiIN] tj [min]
ZST Upofiny 9,335 - - 4
Zast. Hradisté v Cechach 11,666 4 A 3
Hr nz Zalany 13,530 4 A 2
Zast. Zalany zastavka 14,710 2 A 3
Zast. Bofislav 16,200 4 A 5
Nz. Zim 18,831 5 A 6
Zast. Radejéin 21,886 5** 4 (1) 8**
Zast. Dobkovi¢ky 25,255 | - |
ZST Chotimé&Ff 8 - 3
(ChotiméF, Skolka) 26,967
(Velemin) 3 -
Zast. Oparno 3 -
(Velemin, Oparno) 30,042
Zast. Lovosice zastavka 8 - 3
(Lovosice UNZ) 34,609
ZST Lovosice 36,367 3 - -
Celkem 27,032 49 4 (1) 48
Cestovni doba [min] 53 49
Technicka rychlost [km/h] 33,1 33,8
Usekova rychlost [km/h] 30,6 33,1

| - bus jede po jiné trase

tpob - doba pobytu

tj - jizdni doba

Pozn. * v iseku Radej¢in — Lovosice zavedena NAD

** pfestup vlak/bus
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1.5 Frekvence cestujicich

V prab&hu éervna 2016 probihalo ve spojich CD sgitani frekvence cestujicich. Z jeho vysledka
Ize vy&ist primérnou frekvenci cestujicich v jednotlivych ZST a zast. v pracovni dny a o vikendech (viz

tab. €.13) a Spi¢kovou frekvenci cestujicich u jednotlivych viaki( (viz tab. €.14).

Tab. €.13 Pramérna frekvence cestujicich v pracovni dny a o vikend  ech

Smér O pracovni dny O vikend
ZST Upofiny
Nastup Retenice — Lovosice 34 39
Lovosice — Retenice 75 41
Vystup Retenice — Lovosice 68 44
Lovosice — Retenice 37 33
Celkem 214 157
zast. Hradit é v Cechéach
Nastup Retenice — Lovosice 5 3
Lovosice — Retenice 15 18
Vystup Retenice — Lovosice 12 16
Lovosice — Retenice 4 4
Celkem 36 41
Hr nz. Zalany
Nastup Retenice — Lovosice 1 3
Lovosice — Retenice 17 11
Vystup Retenice — Lovosice 21 9
Lovosice — Retenice 1 2
Celkem 40 25
zast. Zalany zastavka
Nastup Retenice — Lovosice 1 1
Lovosice — Retenice 21 16
Vystup Retenice — Lovosice 15 14
Lovosice — Retenice 2 2
Celkem 39 33
zast. Bo Fislav
Nastup Retenice — Lovosice 2 5
Lovosice — Retenice 12 15
Vystup Retenice — Lovosice 13 20
Lovosice — Retenice 1 4
Celkem 28 44
nz. Zim
Nastup Retenice — Lovosice 2 2
Lovosice — Retenice 12 10
Vystup Retenice — Lovosice 13 16
Lovosice — Retenice 2 4
Celkem 29 32
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zast. Radej €in

Nastup Retenice — Lovosice 25 39
Lovosice — Retenice 25 55
Vystup Retenice — Lovosice 31 49
Lovosice — Retenice 26 55
Celkem 107 198
zast. Dobkovi €ky
Nastup Retenice — Lovosice - -
Lovosice — Retenice - -
Vystup Retenice — Lovosice - -
Lovosice — Retenice - -
Celkem - -
ZST Chotim &F
Nastup Retenice — Lovosice 48 25
Lovosice — Retenice 3 16
Vystup Retenice — Lovosice 6 6
Lovosice — Retenice 42 27
Celkem 99 74
zast. Oparno
Nastup Retenice — Lovosice 15 12
Lovosice — Retenice 2 6
Vystup Retenice — Lovosice 4 10
Lovosice — Retenice 24 22
Celkem 45 50
zast. Lovosice zastavka
Nastup Retenice — Lovosice 1 1
Lovosice — Retenice 35 25
Vystup Retenice — Lovosice 41 19
Lovosice — Retenice 7 4
Celkem 84 49
ZST Lovosice
Nastup Lovosice — Retenice 60 59
Vystup Retenice — Lovosice 38 41
Celkem 98 100
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Tab. €.14 Spiékova frekvence cestujicich u vybranych viak

U (nastup a vystup)

Druh a €islo vlaku Sm ér Frekvence cestujicich Pozn.
ZST Upofiny
Os 16107 Retenice — Lovosice 14 nastup
Os 16107 21 vystup
Os 16112 Lovosice — Retenice 20 nastup
Os 16104 14 vystup
zast. Hradiét & v Cechach
Os 16105 Retenice — Lovosice 8 nastup
Os 16111 10 vystup
Os 16114 Lovosice — Retenice 9 nastup
Os 16106 4 vystup
Hr nz. Zalany
Os 16109 Retenice — Lovosice 6 nastup
Os 16105 12 vystup
Os 16110 Lovosice — Retenice 11 nastup
Os 16114 6 vystup
zast. Zalany zastavka
Os 16113 Retenice — Lovosice 1 nastup
Os 16111 7 vystup
Os 16112 Lovosice — Retenice 38 nastup
Os 16106 20 vystup
zast. Bo fislav
Os 16109 Retenice — Lovosice 5 nastup
Os 16107 43 vystup
Os 16112 Lovosice — Retenice nastup
Os 16116 vystup
nz. Zim
Os 16105 Retenice — Lovosice 3 nastup
Os 16113 5 vystup
Os 16112 Lovosice — Retenice 4 nastup
Os 16114 5 vystup
zast. Radej €in
- Retenice — Lovosice - nastup
Os 16107 57 vystup
Os 16114 Lovosice — Retenice 22 nastup
- - vystup
zast. Dobkovi €ky
- Retenice — Lovosice - nastup
- - vystup
- Lovosice — Retenice - nastup
- - vystup
ZST Chotim &F
- Retenice — Lovosice - nastup
- - vystup
- Lovosice — Retenice - nastup
- - vystup
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zast. Oparno

- Retenice — Lovosice - nastup
- - vystup
- Lovosice — Retenice - nastup
- - vystup
zast. Lovosice zastavka
- Retenice — Lovosice - nastup
- - vystup
- Lovosice — Retenice - nastup
- - vystup
ZST Lovosice
- Retenice — Lovosice - vystup
- Lovosice — Retenice - nastup

Pokud uvazujeme pramérny mésic s 30 dny, vyjde ndm vypoctem primeérna meésicni frekvence
v jednotlivych ZST a zast. (viz tab. &.15).

Tab. €.15 Pramérna m ésiéni frekvence cestujicich (pouze tra  t Retenice — Lovosice)

Dopravna Frekvence cestujicich
ZST Upofiny 5960
zast. Hradisté v Cechach 1120
Hr nz. Zalany 1080
zast. Zalany zastavka 1120
zast. Bofislav 970
nz. Zim 890
zast. Radejcin 3940*
zast. Dobkovicky -
ZST Chotimé&F 2770
zast. Oparno 1390
zast. Lovosice zastavka 2240
ZST Lovosice 2960

Pozn. * Udaj zkresleny prestupy viak/NAD

Pro moznost srovnani frekvence cestujicich pfed sesuvem (7.6. 2013) uvadime i frekvenci
cestujicich ze scitani v bfeznu 2013. Z jeho vysledk( Ize vycist primérnou frekvenci cestujicich
v jednotlivych ZST a zast. v pracovni dny a o vikendech (viz tab. ¢.16) a 3pickovou frekvenci cestujicich u

jednotlivych vlakl (viz tab. €.17).
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Tab. €.16 Pramérna frekvence cestujicich v pracovni dny a o vikend

ech (bfezen 2013)

Smér O pracovni dny O vikend
ZST Upofiny
Nastup Retenice — Lovosice 50 52
Lovosice — Retenice 83 48
Vystup Retenice — Lovosice 69 51
Lovosice — Retenice 55 46
Celkem 257 197
zast. Hradit & v Cechéch
Nastup Retenice — Lovosice 15 2
Lovosice — Retenice 23 21
Vystup Retenice — Lovosice 22 21
Lovosice — Retenice 7 3
Celkem 67 47
Hr nz. Zalany
Nastup Retenice — Lovosice 3 3
Lovosice — Retenice 20 14
Vystup Retenice — Lovosice 30 11
Lovosice — Retenice 4 4
Celkem 57 32
zast. Zalany zastavka
Nastup Retenice — Lovosice 4 3
Lovosice — Retenice 21 13
Vystup Retenice — Lovosice 20 14
Lovosice — Retenice 5 5
Celkem 50 35
zast. Bo fislav
Nastup Retenice — Lovosice 3 7
Lovosice — Retenice 15 13
Vystup Retenice — Lovosice 12 21
Lovosice — Retenice 4 12
Celkem 34 53
nz. Zim
Nastup Retenice — Lovosice 5 6
Lovosice — Retenice 13 13
Vystup Retenice — Lovosice 13 12
Lovosice — Retenice 6 8
Celkem 37 39
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zast. Radej €in

Nastup Retenice — Lovosice 4 5
Lovosice — Retenice 3 8
Vystup Retenice — Lovosice 5 12
Lovosice — Retenice 4 10
Celkem 16 35
zast. Dobkovi €ky
Nastup Retenice — Lovosice 6 6
Lovosice — Retenice 2 3
Vystup Retenice — Lovosice 2 2
Lovosice — Retenice 9 7
Celkem 19 18
ZST Chotim &F
Nastup Retenice — Lovosice 32 26
Lovosice — Retenice 12 15
Vystup Retenice — Lovosice 12 16
Lovosice — Retenice 36 31
Celkem 92 88
zast. Oparno
Nastup Retenice — Lovosice 25 43
Lovosice — Retenice 6 26
Vystup Retenice — Lovosice 8 27
Lovosice — Retenice 35 55
Celkem 74 151
zast. Lovosice zastavka
Nastup Retenice — Lovosice 11 9
Lovosice — Retenice 42 51
Vystup Retenice — Lovosice 35 29
Lovosice — Retenice 17 13
Celkem 105 102
ZST Lovosice
Nastup Lovosice — Retenice 115 126
Vystup Retenice — Lovosice 88 106
Celkem 203 232
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Tab. €.17 Spiékova frekvence cestujicich u vybranych viak

U (nastup a vystup) - b fezen 2013

Druh a €islo vlaku Sm ér Frekvence cestujicich Pozn.
ZST Upofiny
Os 16105 Retenice — Lovosice 17 nastup
0Os 16113 24 vystup
Os 16102 Lovosice — Retenice 45 nastup
Os 16110 17 vystup
zast. Hradiét & v Cechach
Os 16103 Retenice — Lovosice 16 nastup
Os 16111 8 vystup
Os 16114 Lovosice — Retenice 8 nastup
0Os 16108 5 vystup
Hr nz. Zalany
Os 16109 Retenice — Lovosice 2 nastup
0Os 16103 17 vystup
Os 16110 Lovosice — Retenice 7 nastup
Os 16110 3 vystup
zast. Zalany zastavka
Os 16101 Retenice — Lovosice 3 nastup
Os 16105 10 vystup
Os 16102 Lovosice — Retenice 5 nastup
0s 16110 6 vystup
zast. Bo fislav
Os 16113 Retenice — Lovosice 3 nastup
Os 16107 5 vystup
Os 16102 Lovosice — Retenice 5 nastup
0Os 16102 2 vystup
nz. Zim
Os 16101 Retenice — Lovosice 1 nastup
Os 16107 6 vystup
Os 16102 Lovosice — Retenice 4 nastup
Os 16106 5 vystup
zast. Radej €in
Os 16109 Retenice — Lovosice 3 nastup
0Os 16103 2 vystup
Os 16110 Lovosice — Retenice 7 nastup
Os 16106 4 vystup
zast. Dobkovi €ky
Os 16109 Retenice — Lovosice 8 nastup
Os 16107 2 vystup
Os 16114 Lovosice — Retenice 3 nastup
Os 16106 7 vystup
ZST Chotim &F
Os 16109 Retenice — Lovosice 9 nastup
Os 16105 13 vystup
Os 16110 Lovosice — Retenice 16 nastup
Os 16112 11 vystup
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zast. Oparno
Os 16111 Retenice — Lovosice 10 nastup
Os 16109 10 vystup
Os 16106 Lovosice — Retenice 15 nastup
Os 16106 11 vystup
zast. Lovosice zastavka
Os 6143 Retenice — Lovosice 4 nastup
Os 16105 27 vystup
Os 16110 Lovosice — Retenice 9 nastup
Os 16114 11 vystup
ZST Lovosice
Os 16111 Retenice — Lovosice 23 vystup
Os 16114 Lovosice — Retenice 34 nastup

Pokud uvazujeme pramérny mésic s 30 dny, vyjde ndm vypoctem primeérna meésicni frekvence

v jednotlivych ZST a z

ast. (viz tab. ¢€.18).

Tab. €.18 Pramérna m ésiéni frekvence cestujicich (pouze tra  t Retenice — Lovosice) - b Fezen 2013

Dopravna Frekvence cestujicich
ZST Upofiny 7230
zast. Hradisté v Cechach 1850
Hr nz. Zalany 1510
zast. Zalany zastavka 1380
zast. Bofislav 1170
nz. Zim 1130
zast. Radejcin 630
zast. Dobkovicky 560
ZST ChotiméF 2730
zast. Oparno 2840
zast. Lovosice zastavka 3130
ZST Lovosice 6320
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2 Cilovy stav

Akce ,Zajisténi provoznich parametr( trati Retenice - Lovosice" je rozdélena na 2 &asti:
I. ¢ast — Obnova Zelezniéni trati v km 24,200 — 24,400,

1. ¢ast — VylepSeni technickych parametru trati.

V ramci |. ¢asti bude provedena sanace pod spodni stavbou drahy, variantni navrh nové spodni
stavby, obnoveni Zelezni¢niho svrSku, zabezpelovaciho a sdélovaciho zafizeni v Useku zni¢eném
sesuvem v km 24,200 — 24,400. Dale bude v ZST Chotimé&F vybudovano nové staniéni zabezpeovaci
zafizeni 3. kategorie a v tratovém Useku ChotiméF — Lovosice nové tratové zabezpe€ovaci zafizeni 3.
kategorie v&etné 3 novych prejezdovych zabezpecovacich zafizeni.

Vramci Il. ¢asti bude vybudovano vtratovém UGseku Upofiny — Chotim&F nové tratové
zabezpecovaci zafizeni 3. kategorie véetné 19 novych prejezdovych zabezpecovacich zafizeni.

Délky nastupist jsou urceny dle vyhledovych souprav a vyhovuji i nejdelSi soupravé ze
stavajiciho GVD:

65 m (Os 1-2x .814/914 = 28-56 m).

Pozn. Cilovy stav popisuje Usek Upofiny - Lovosice po ukonéeni akce ,Zajisténi provoznich parametrd

trati Retenice - Lovosice".

2.1 Technické parametry

Délka Useku a kilometricka vzdalenost dopraven je zpracovana v tab. ¢.19.

Tab. €.19 Délka useku a kilometricka vzdalenost dopraven (cilovy stav)

Dopravna Stani €eni [km] Vzajemna vzdalenost [km]

ZST Upofiny 9,335 -

Zast. Hradisté v Cechach 11,666 2,331

Zast. Zalany 13,530 1,864

Zast. Zalany zastavka 14,710 1,180

Zast. Bofrislav 16,200 1,490

Zast. Zim 18,831 2,631

Zast. Radej¢in 21,886 3,055

Zast. Dobkovicky 25,255 3,369

ZST Chotimé&F 26,967 1,712

Zast. Oparno 30,042 3,075

Zast. Lovosice zastavka 34,609 4,567

ZST Lovosice 36,367 1,758

délka useku 27,032
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Nejvétsi tratova rychlost je v feSeném Useku 50 km/h.

Omezeni nejvétsi tratové rychlosti je patrné z tab. ¢€.20.

Tab. €.20 Omezeni nejv étsi tra tové rychlosti (cilovy stav)

Duavod omezeni (kr‘r\lllh) (k%?h) Dopravna (km) (kr\‘r/ih) (kn\1//h) Duavod omezeni
(40) (0) Upofiny 9,335
50 9,720 40 prev
prev 40 13,070 50
50 13,110 40 prev
prev 40 21,670 50
50 22,490 40 prev
Chotimér 26,967
piev 40 35,700 0 50
Lovosice 36,367 (40)

pfev — nedostate¢né nebo chybéjici prevySeni

V3 — rychlost pro hnaci vozidla skupiny pfechodnosti 3

Stani¢ni zabezpec€ovaci zafizeni je nasledujici :

+ ZST Chotimé&f (3. kategorie — elektronické stavédlo) — po Il. &asti s dalkovym ovladanim z ZST

Lovosice.

Tratové zabezpecovaci zafizeni je nasledujici :

» Upofiny — Chotim&F = 3. kategorie (automatické hradlo).

» ChotiméF — Lovosice = 3. kategorie (automatické hradlo).

Prejezdova zabezpedovaci zafizeni jsou nasleduijici :

Usek Uporiny — ChotiméF

« PZS 3SBI v km 11,405 (P2051 — kfizeni s mistni komunikaci),

e PZS 3SBI v km 12,079 (P2052 — kfizeni s komunikaci Ill. tFidy),

e PZS 3SBLI v km 13,677 (P2053 — kfizeni s komunikaci Il. tfidy),

e PZS 3SBLI v km 14,215 (P2054 — kfiZzeni s komunikaci Ill. tfidy),
e PZS 3ZBIl v km 14,722 (P2055 — kfizeni s komunikaci Ill. tfidy),

e PZS 3SBIl v km 15,682 (P2056 — kfiZzeni s G¢elovou komunikaci),
e PZS 3SBIl v km 16,208 (P2057 — kfiZzeni s komunikaci Ill. tfidy),

« PZS 3SBI v km 18,223 (P2058 — kfizeni s uc¢elovou komunikaci),
e PZS 3SBIl v km 18,548 (P2059 — kfiZzeni s komunikaci Ill. tfidy),

e PZS 3SBIl v km 19,133 (P2060 — kfiZzeni s G¢elovou komunikaci),
e PZS 3SBI v km 19,272 (P2061 — kfizeni s komunikaci Ill. tFidy),

e PZS 3SBIl v km 19,643 (P2062 — kfiZzeni s t¢elovou komunikaci),
e PZS 3ZBLI v km 21,682 (P2063 — kfizeni s komunikaci Ill. tfidy),
» PZS 3SBI v km 23,140 (P2064 — kfizeni s uc¢elovou komunikaci),
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» PZS 3SBI v km 25,515 (P2065 — kfizeni s Uc¢elovou komunikaci),
» PZS 3SBI v km 25,712 (P2066 — kfizeni s uc¢elovou komunikaci),
e PZS 3SBIl v km 26,183 (P2067 — kfiZzeni s mistni komunikacf),

ZST Chotimér
« PZS 3SBI v km 26,565 (P2068 — kfizeni s mistni komunikaci),
e PZS 3SBIl v km 27,212 (P2069 — kfiZzeni s mistni komunikacf),

Usek ChotiméF — Lovosice

« PZS 3SBI v km 32,837 (P2070 — kfizeni s mistni komunikaci),

e PZS 3SBIl v km 33,871 (P2071 — kfiZzeni s mistni komunikacf),

e PZS 3SBIl v km 34,168 (P2072 — kfiZzeni s mistni komunikacf),

+ PZM 2 v km 34,282 (P2073 — kiizeni s mistni komunikaci, viezd do depa ZMZ),
e kvkm 34,715 (P2074 — kfizeni s mistni komunikaci),

e kvkm 34,950 (P2075 — kfizeni s mistni komunikaci),

kde k je pfejezd zabezpeceny vystraznymi kFizi,

PZM 2 jsou mechanické zavory bez svételné vystrahy obsluhované na misté,

PZS 3SBI je svételné prejezdové zabezpeCovaci zafizeni s Uplnymi zavislostmi bez zavor s pozitivnim
signalem,

PZS 3ZBI je svételné prejezdové zabezpecovaci zafizeni s Uplnymi zavislostmi se zavorami s pozitivhim
signalem,

| — informace o stavu zafizeni pfedavana obsluhujicimu zaméstnanci.

L — informace o stavu zafizeni pfedavana strojvedoucimu.

Ostatni technické parametry jsou stejné jako ve stavajicim stavu.
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2.2 Technologie prace

Provozni koncept

Na FeSené trati je pfedpokladan provoz nasledujici relace:

« Os (Teplice v C. -) Retenice — Lovosice.

Kfizovani Os vlaku

«  Upofiny cely den,

e Chotimé&f ve 3pickach.

Jedna se o taktovou dopravu s nasledujicimi intervaly:
Os vlaky (Teplice v C. -) Retenice — Lovosice 120/60 min (sedlo/Spicka).

Pouzitéa vozidla
Os vlaky:
1-2x motorova jednotka F.814/914.

Cestovni doby
Os vlaky:

«  Retenice — Lovosice 62,5 (59,5) min.

Doba obratu

e v ZST Lovosice 31 min.

Vyhledovy rozsah dopravy je uveden v tab. €.21.

Tab. €.21 Vyhledovy rozsah dopravy

Pocéet vlak & za 24 hod
Smér pravidelné podle pot Feby
Os N Lv celkem Os N Lv celkem
Retenice — Lovosice 13 - - 13 - - - -
Lovosice — Retenice 13 - - 13 - - - -
Celkem 26 - - 26 - - - -

Os - osobni viaky
N - nékladni vlaky
Lv - lokomotivni viaky
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Tab. €.22 Vyhledovy rozsah pravidelné dopravy v feSenych mezistani €nich Usecich

Pocet vlak G za 24 hod
Smeér pravidelné
Os N Lv celkem
Upofiny — Chotimé&f 13 - - 13
Chotimér — Lovosice 13 - - 13
Lovosice — Chotimér 13 - - 13
Chotimé&F — Upofiny 13 - - 13

a) osobni doprava

Zabezpecuje prepravu cestujicich vlaky osobni pfepravy.

Rozdéleni osobni dopravy podle smér je provedeno v tab. ¢.23.

Tab. €.23 Rozdéleni pravidelné osobni dopravy podle sm  éru (cilovy stav)

Smér Druh vlaku
Os Celkem
Retenice — Lovosice 13 13
Lovosice — Retenice 13 13
Celkem 26 26

Os - osobni viak

b) ndkladové a komer ¢éni prace

Prepravci vyuzivaji vSeobecné nakladkové a vykladkové koleje (VNVK).

c) tratové technologie

Jedna se o jednokolejnou trat pouze s osobni dopravou. Osobni vlaky jsou vedeny motorovymi

jednotkami fady 814/914. Hnaci vozidla (dale HV) pfistavuje Depo kolejovych vozidel (DKV) Plzen, PJ
Rakovnik.

Pozn. Po dokonéeni I. ¢asti akce bude provozni koncept a rozsah dopravy stejny jako pfed zavalem trati
(GVD2012/13).
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2.3 Dopravny

ZST Chotim &F

ZST leZi v km 26,967 regionalni drahy Retenice — Lovosice. Trat je v pfilehlych mezistani¢nich
usecich jednokolejna. ZST je prednostni pro smér ChotiméF — Lovosice.
Sidlem prednosty PO je Vojtésska 856/2 Usti n.L.

a) zastavky, odbo €ky, nakladist é k sousednim stanicim

Zast. Lovosice zastavka — lezi v km 34,609 mezi ZST Chotimé&F a Lovosice. Je pfidélena PO Usti n.L.

Vybaveni: betonové nastupisté délky 280 m s vySkou 200 mm nad TK, elektrické osvétleni ovladané
fotoburikou.

Zast. Oparno — lezi v km 30,042 mezi ZST ChotiméF a Lovosice. Je pfidélena PO Usti n.L. Vybaveni:
sypané nastupisté délky 100 m svysSkou 300 mm nad TK, elektrické osvétleni napajené z obce a
ovladané spole¢né s obecnim osvétlenim.

Zast. Dobkovigky — leZi v km 25,255 mezi ZST Upofiny a Chotimé&F. Je pfidélena PO Usti n.L. Vybaveni:

nastupiste typu Tischer délky 41 m s vySkou 200 mm nad TK, elektrické osvétleni ovladané fotoburkou.
Zast. Radej¢in — lezi v km 21,866 mezi ZST Upofiny a Chotimé&f. Je pfidélena PO Usti n.L. Vybaveni:
zvySené nastupisté délky 41 m s vySkou 200 mm nad TK, elektrické osvétleni ovladané fotobunkou.

Zast. Zim — lezi v km 18,831 mezi ZST Upofiny a Chotimé&F. Je pfidélena PO Usti n.L. Vybaveni: zvySené
sypané nastupisté s pevnou hranou délky 41 m s vySkou 200 mm nad TK, elektrické osvétleni ovladané
fotoburikou.

Zast. Bofislav — leZi v km 16,200 mezi ZST Upofiny a Chotimé&F. Je pridélena PO Usti n.L. Vybaveni:
zvySené nastupisté délky 50 m s vySkou 200 mm nad TK, ¢ekarna pro cestujici, elektrické osvétleni
ovladané fotoburikou.

Zast. Zalany zastavka — lezi vkm 14,710 mezi ZST Upofiny a Chotimé&F. Je pfidélena PO Usti n.L.

Vybaveni: zvySené nastupisté délky 106 m s vySkou 200 mm nad TK, elektrické osvétleni ovladané
fotoburikou.

Zast. Zalany — lezi v km 13,530 mezi ZST Upofiny a Chotimé&F. Je pfidélena PO Usti n.L. Vybaveni:
zvySené sypané nastupisté délky 40 m s vySkou 200 mm nad TK, elektrické osvétleni fotoburikou.

Zast. Hradité v Cechéch — leZi v km 11,666 mezi ZST Upofiny a Chotimé&f. Je pfidélena PO Usti n.L.

Vybaveni: zvySené nastupisté délky 66 m s vySkou 200 mm nad TK, elektrické osvétleni ovladané

fotoburikou.

Rusi se tato zarizeni :
e dopr. kol. €.2 v€etné vyh. ¢.1, 6,

* manip. kol. &.5 véetné vyh. ¢.3, 5, kol. &.5a véetné vyh. ¢.4.
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ie

Déle dojde k témto zménam

« dopravni kol. €.1 bude vedena okolo nast. v poloze stav. kol. €.2,

e vybuduji se nové vnéjsi nastupisté uzitné délky 60 m s vySkou 550 mm nad TK u kol. €.3 a nové

jednostranné poloostrovni nastupisté délky 60 m s vySkou 550 mm nad TK u kol. €.1,
» vybuduje se zabezpeceny centralni pfechod,
» vybuduje se stani¢ni zabezpec€ovaci zafizeni 3. kategorie

« zfidi se EOV na obou zhlavich.

Koleje, jejich uréeni a uzitna délka

Tab. €.24 Dopravni koleje v ZST Chotim  &F (cilovy stav)

Kolej Uzitna Omezeni Ur éeni
Cislo | délka [m] (ndmezniky,
vyhybky,
nav éstidla,
vykolejky)
1 320 S1-11 Hlavni viezdov4, odjezdova a prujezdna kolej.
3 150 S3-13 Vjezdova, odjezdové a prujezdné kolej.

Vlakova doprava bude vedena nasledovné:

tranzitni Os vlaky smér Upofiny — Lovosice pojedou z tratové koleje pfes vyh. &.1 na staniéni kolej
¢.1 a potom pfes vyh. €.2 na tratovou kolej smér Lovosice,
tranzitni Os vlaky smér Lovosice — Upo finy pojedou z tratové koleje pfes vyh. €.2 na staniéni kolej

¢.1 a potom pfFes vyh. €.1 na tratovou kolej smér Upofiny (pFi kfizovani - pojedou z tratové koleje pres

vyh. &.2 na staniéni kolej .3 a potom pres vyh. &.1 na tratovou kolej smér Upofiny).

Odbaveni vilakt osobni dopravy

Pro vyhledovy rozsah dopravy budou k dispozici 2 nastupistni hrany:
« ukol. &3 — vlaky smér Lovosice — Retenice,

« ukol. &1 — vlaky smér Retenice — Lovosice,

Pozn. Nebudou-li tranzitni Os vlaky v této dopravné kfizovat, bude se organizovat doprava prevazné po

kol. €.1 z obou sméru.

Vyuzitelné délky nastupiStnich hran
e ukol. ¢.1-60m,
e ukol. &.3-60m.

Rychlost v cilovém stavu bude nasledujici :

« stani¢ni kolej €.1, 3 50 km/h.

Cislovani koleji a vyhybek bude provedeno dle schéma cilového stavu.

Vyhybky jsou &islovany dle kilometrické polohy smérem od zacatku trati.
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Rozsah ohifevu vyhybek

V ZST ChotiméF budou ohfivany nasledujici vyhybky:

¢.1,2.

> Personalni obsazeni

Personalni obsazeni jednotlivych dopraven v cilovém stavu po skonceni Il. ¢asti je popsano v

tab. ¢.25.
Tab. €.25 Personalni obsazeni jednotlivych dopraven vci  lovém stavu po skon é&eni Il. éasti (denni-ranni / no éni-
odpoledni/celkem)
Dopravna
D
Funkce p= =
un
2 £ 5
© = o 4
© = = Q
N N (@) O
vyprav éi - - - -
hradla ¥ - - -
zavorar - - - -
Celkem - - - -

Pozn. ZST Chotimé&F je dalkové ovladana z ZST Lovosice.
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2.4 Jizdni doby

Vypocet jizdnich dob byl proveden na pocitaéi pro ve vyhledu pouzivané lokomotivy,
pro uvedené stanovené rychlosti a na vypocteném redukovaném profilu, a to pro nejéastéji se
vyskytujici druh vlakd — Os. Byl pouzit program pro simulaci jizdy vlaku Vlakova dynamika 3.4, ktery
vypocet jizdy provadi numerickou integraci soustavy diferencialnich rovnic popisujicich pohyb viaku jako
hmotného bodu. Program respektuje vliv tazné sily, brzdné sily, vozidlovych a tratovych odpora a
soucinitele rotujicich ¢asti. Pro vypocet teoretickych jizdnich dob byl pouzit rezim vypoétu za minimalni
¢as, tj. bez vybéhu. Vypoctem ziskané teoretické jizdni doby byly na pravidelné jizdni doby zvySeny u

osobnich vlakud pfirdzkou 4%.

Tabulka €.26 zobrazuje piehled jizdnich dob v cilovém stavu v Gseku mezi ZST Upofiny a ZST

Lovosice.

Tab. €.26 Jizdni doby v Gseku mezi ZST Upo finy a ZST Lovosice (cilovy stav)

Dopravna Stani €eni Os
tkm] lok. ¥.814/914
tj [min] tpob[MiN] tj [min]

ZST Upofiny 9,335 - - 3,5
Zast. Hradité v Cechéach 11,666 4 A 3
Zast. Zalany 13,530 35 A 2
Zast. Zalany zastavka 14,710 2 A 2,5
Zast. Bofislav 16,200 A 4
Zast. Zim 18,831 4 A 4,5
Zast. Radejgin 21,886 4,5 A
Zast. Dobkovigky 25,255 S) A
ZST Chotimé&F 26,967 3 05
Zast. Oparno 30,042 4,5 A 6,5
Zast. Lovosice zastavka 34,609 6,5 A 3
ZST Lovosice 36,367 3 - -
Celkem 27,032 43 0,5 42
Cestovni doba [min] 43,5 42,5
Technicka rychlost [km/h] 37,7 38,6
Usekova rychlost [km/h] 37,3 38,2
tpob - doba pobytu
tj - jizdni doba
SAzUR88 &
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3 Zaver

Zajisténi provoznich parametr trati Retenice - Lovosice pfinese nasledujici zlepseni:
obnoveni trati v misté sesuvu (zruSeni NAD, zruSeni pfestupd, navrat vlakové dopravy na celou trat),
zkraceni jizdnich dob odstaranénim propadu rychlosti, které vede k moznosti zavedeni 1 hod taktu
Os vlaki ve Spicce na celé trati,
zvySeni bezpec€nosti provozu rekonstrukci zabezpefovaciho zafizeni (stani¢niho, tratového,
prejezdového),
shizeni nakladd na mzdy zaméstnancd,

nové vnéjSi nastupisté s vyskou hrany 550 mm nad TK zlepSi kulturu cestovani,

odstranéni ,pomalych jizd“ z dGvodu rekonstrukce pfejezdovych zabezpecovacich zafizeni.

Uspora dopravnich zamé&stnancu &ini:

Il. ¢ast — 3 /3 /10,021 (denni-ranni / no¢ni-odpoledni / celkem).
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