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Rozģ²Ŕen² 

zŔizov§n² 

bezstykov® 

koleje 

Ã S rozģ²Ŕen²m moĥnosti zŔizov§n² BK 
vyvst§v§ potŔeba posouzen² mnoha 
pŔ²padŞ zŔ²zen² prŞbņĥn® bezstykov® 
koleje na mostn²ch konstrukc²ch  
v ¼sec²ch trat², kde dŔ²ve zŔizovat 
bezstykovou kolej nebylo moĥn®. 

ÃPŔedpis S3/2 umoĥŎuje pouĥit² BK pro  
R Ó 200 m, podle novelizace to bude 
za urľitĪch podm²nek moĥn® pro  
R Ó 150 m. 
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Standardy 

pro pouĥit² 

BK na 

mostech 

ÃPŔedpisu SĤDC S3 ăĤelezniľn² svrģekò, 

d²l XII ăĤelezniľn² svrģek na mostn²ch 

objektechò 

ÃĽSN EN 1991-2: Eurok·d 1: ăZat²ĥen² 

konstrukc² ð Ľ§st 2: Zat²ĥen² mostŞ 

dopravouò 

Ã Oba standardy nejsou v souladu! 

ÃZ§sady podle pŔedpisu SĤDC S3 jsou 

provņŔeny mnohaletĪmi zkuģenostmi. 
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Z§kladn² 

princip 

chov§n² BK 

Ã V ľ§sti bezstykov® koleje, kde nedoch§z² k 
posunŞm kolejnic nebo cel®ho roģtu (du/ dx 
= 0), jsou osov® s²ly v koleji: 

Ä¼mņrn® teplotn²mu zat²ĥen²; 

Änez§vis² na d®lce koleje. 

 

 

Ã Zmņna osov® s²ly po d®lce koleje: 
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Vliv mostn² 

konstrukce 

na BK 

ÃK pod®lnĪm sil§m se pŔid§v§ jeģtņ 

pŞsoben² mostn² konstrukce  

v dŞsledku jej² teplotn² dilatace. 

ÃMus²me pŔedpokl§dat posun koleje  

v dŞsledku teplotn² dilatace mostn² 

konstrukce (du/ dx Í 0). 
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œeģen² 

interakce 

dle prof. 

FrĪby 

ÃZ§kladn² diferenci§ln² rovnice: 

Äna tņlese ĥel. spodku 

 

 

Äna mostņ 

 

 

ÃPosunut² mostu: 
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Pod®lnĪ 

odpor koleje 

proti posunut² 

ÃPod®lnĪ odpor je neline§rnņ z§vislĪ na 

pod®ln®m posunut² koleje u. 

Ã Pro bezstykovou kolej na tņlese 

ĥelezniľn²ho spodku se uvaĥuje 

konstantn² pod®lnĪ odpor hodnotou r0 

nez§visle na posunut² koleje u. 

ÃNa mostņ se uvaĥuje line§rn² z§vislost 

pod®ln®ho odporu na vz§jemn®m 

posunut² koleje vŞľi mostn² konstrukci. 



a) na tņlese ĥel. spodku:                          b) na mostņ:  

Pod®lnĪ odpor koleje 
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Vstupn² 

parametry 

Ã Pod®lnĪ odpor koleje rx, na zemn²m tņlese 
k a na mostņ, km: 

Ä v nezat²ĥen®m stavu i zat²ĥen®m stavu;  

Ä v bņĥnĪch, ale i extr®mn²ch klimatickĪch 
podm²nk§ch v zimn²m obdob²;  

Ä podle typu mostovky: 
Âmost s prŞbņĥnĪm kolejovĪm loĥem; 

Âprvkov§ otevŔen§ mostovka s mostnicemi; 

ÂpŔ²mo poj²ĥdņn§ mostovka. 

Ã Extr®mn² teplotn² zmņny pro kolej  
a mostn² konstrukci. 
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Vstupn² 

parametry 

Ã Souľinitele teplotn² roztaĥnosti: 

Ä koleje a  

Ä mostu am. 

Ã Mostn² konstrukce obvykle nedosahuj² teoreticky 
vypoľtenĪch hodnot pod®ln® teplotn² dilatace v dŞsledku 
zpravidla nerovnomņrn®ho prohŔ²v§n² konstrukce, coĥ 
souvis²  

Ä s tvarem a typem mostn² konstrukce:  

Â ocelov§; 

Â betonov§; 

Â spŔaĥen§ ocelobetonov§ konstrukce. 

Ä s odpory br§n²c²mi voln® dilataci mostu, a to sp²ģe u mostŞ 
kratģ²ch dilataľn²ch d®lek. 

Ã Ekvivalentn² souľinitel teplotn² roztaĥnosti pro mostn² 
konstrukce am.  



am  mostn² konstrukce podle typu  

a  kolejnice 

Souľinitel® teplotn² roztaĥnosti  
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Most  Souľinitel [10-6 K-1] 

PrŞbņĥn® 

kolejov® 

loĥe 

OcelovĪ 6 

OcelobetonovĪ 5 

BetonovĪ  5 

Prvkov§ otevŔen§ mostovka 9 

Kolejnice 12 



Sn²maľe posunut² mostn² konstrukce a kolejnic 
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Dilataľn² d®lka konstrukce Souľinitel am Rozpņt² teplot VypoľtenĪ rozsah 

dilatace 

ZjiģtņnĪ rozsah dilatace 

[m] [10-6.K-1] [K] [mm] [mm] 

220,97 9,7 51,4 110 111 

y = -0,4264x + 74,106
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Posuzovan® 

veliľiny podle 

prof. FrĪby 

(pŔedpis SĤDC 

S3) 

Ã S²la v koleji pŔi maxim§ln²m oteplen² mostu  
i kolejnic mus² bĪt menģ² neĥ polovina kritick® s²ly 
pro vyboľen². 

Ã Napņt² v kolejnici mus² vyhovņt z hlediska ¼nosnosti 
kolejnic pro maxim§ln² oteplen²  
a ochlazen² mostu i kolejnic, s ojet²m kolejnic se 
napņt² zvyģuje. 

Ã Sp§ra vznikl§ po lomu kolejnice v zimn²m obdob² 
mus² bĪt menģ² neĥ 50 mm. 

Ã S²la pŞsob²c² na upevnņn² kolejnic u mostŞ bez 
kolejov®ho loĥe nesm² pŔekroľit pŔ²pustnou mez; 
zpravidla se posoud² prostŔednictv²m hodnoty 
vz§jemn®ho posunut² koleje vŞľi mostu. 
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PŔedpis 

SĤDC S3, 

d²l XII, 

Tabulka 1 
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Nesoulad 

pŔedpisu 

SĤDC S3  

a  

ĽSN EN 

1991-2 

Ã Souľinitele teplotn² roztaĥnosti mostu am  
a hodnot pod®ln®ho odporu rx; 

Ã Posouzen² napņt² v kolejnic²ch neodpov²d§ platn® 
metodice, uveden® v pŔedpisu SĤDC S3, d²lu IV, 
kapitole IV Posuzov§n² ¼nosnosti kolejnic a jazykŞ ani 
metodice uveden® ĽSN EN 1991-2;  

Ã Nen² jednoznaľnņ stanoven postup vĪpoľtu kritick® 
s²ly pro vyboľen² bezstykov® koleje, napŔ.: 
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Parametry 

estak§dy 

Ã TraŜ Ľesk§ TŔebov§ ð Praha,  
km 255,740 aĥ 256,116 

Ã DvoukolejnĪ most 

Ã SmņrovĪ oblouk o polomņru  
752,00 m a 756,75 m 

Ã PrŞbņĥn® kolejov® loĥe 

Ã Netypick® uspoŔ§d§n² mostn²ch loĥisek 

Ã PŔekroľen® pŔ²pustn® dilataľn² d®lky podle 
tabulky 1 d²lu XII pŔedpisu S3 



Sestaven² vĪpoľetn²ho modelu 

Sch®ma uspoŔ§d§n² mostn² estak§dy 
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Analytick§ 

metoda 

vĪpoľtu 

ÃNeumoĥŎuje jednoduchĪm zpŞsobem 

zohlednit um²stņn² mostu ve 

smņrov®m oblouku. 

ÃĒlohu zjednoduģuje na soustavu 

spolupŞsob²c²ch nosn²kŞ, um²stņnĪch 

v pŔ²m®. 

Ã Nahrazuje vztah mezi kolej² a mostn² 

konstrukc² soustavou line§rn²ch pruĥin. 
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Metoda 

koneľnĪch 

prvkŞ 

Ã Zohlednņn smņrovĪ oblouk. 

Ã Uvaĥov§no neline§rn² kontaktn² odpor 
ģtņrkov®ho loĥe a ocelov® konstrukce 
mostŞ. 

Ã Do vĪpoľtu byla zavedena vlastn² t²ha 
konstrukce. 

Ã Na okraji modelu a nad pevnĪmi loĥisky 
zaneseny nerealistick® okrajov® podm²nky 
zjednoduģen²m modelov§n² spodn² 
stavby mostu jako absolutnņ tuh®. 



Mostn² pole pŔes silniľn² komunikaci 

Model metodou koneľnĪch prvkŞ 
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