
Kontrola stavu srdcovek 



Měřicí kampaň pro španělské dráhy 
ADIF 

• Měřicí etapa 2000 srdcovek 

• Vysoká efektivita měření 

• Automatické vyhodnocení 

 

   



Sledování srdcovek na zkušebním 
okruhu v Cerhenicích 

• Měření profilů srdcovky a 
kontrola po broušení 

Svislé ojetí 

• Měření všech druhů ojetí 
podél srdcovky 



Použití přístroje pro měření příčných řezů 
KONTURA 

• Měření každé nové srdcovky po 
uložení jako doklad stavu prací 
(příloha předávacího protokolu) 

• Periodické měření s těmito výsledky: 

– bez zásahu 

– včasné upozornění na reprofilaci 

– včasné upozornění na navaření 

– podklad pro výměnu 

• Měření po každém zásahu do 
srdcovky jako doklad kvality prací 
(příloha předávacího protokolu) 

• Porovnání rychlosti opotřebení  
srdcovek různých výrobců nebo 
různých míst tratě. 



Děkuji za pozornost. 
 

Kontakt:  
Dr. Ing. Libor Veselý 

MEAS Prog. s.r.o. 

K Žižkovu 9 

190 00, Praha 9 

Czech republic 

Tel: +420 776793463 

e-mail: measprog@gmail.com 

web: www.measprog.com 


