s SPRAVA

z ZELEZNIC

Informace

o podminkach ziskani ,,Osvédceni"

o kvalité stérkopisku a stérkodrti (resp. o zplisobilosti
k provadéni recyklace vyzisku z kolejového loze) pro
konstrukcéni vrstvy télesa zeleznicniho spodku

Zakladni pozadavky na vlastnosti a kvalitu kameniva pro konstrukéni vrstvy télesa zelezni¢niho

spodku stanovuji Obecné technické podminky ,,Stérkopisek, stérkodrt a vyzisk z

kolejového loze pro konstrukcni vrstvy télesa Zelezni¢niho spodku® (dale jen OTP)
vydané pod C. j. 25 640/06-0OP ze dne 10. 8. 2006 s Gcinnosti od 1. 9. 2006.

Pokud vyrobce spini podminky stanovené OTP na kvalitu kameniva a ma zajistény systém pro
trvalé udrzovani kvality:

1.

PredloZzi Zadost o udéleni ,Osvédceni™ a vlastnikem potvrzené ,Technické
podminky dodaci™ (dale jen TPD), které musi splfiovat minimalné pozadavky uvedené
v OTP. Tyto TPD musi byt bud’ podepsany elektronicky (kvalifikovany elektronicky
podpis a kvalifikované ¢asové razitko) a zaslany na adresu
epodatelna@spravazeleznic.cz, popf. podepsany analogové ve dvou stejnopisech
(originalech) a zaslany na nize uvedenou adresu statni organizace Sprava zeleznic.
V pripadé nového pfirodniho kameniva predlozi téz certifikat vyrobku ve smyslu
zakona €. 22/1997 Sb. v platném znéni a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. na adresu:

Sprava zeleznic, statni organizace

Generalni feditelstvi

Odbor tratového hospodarstvi

Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1
Konzultace poskytne Ing. Petr Jasansky, tel.: 972 325 155, mobil: 724 527 471,
e-mail: jasansky@spravazeleznic.cz.
Odbor tratového hospodafstvi, zasle kopii podepsanych TPD na organizaéni slozku
Spravy Zeleznic Centrum telematiky a diagnostiky (dale téz CTD), specializované
stredisko Kvalita a pouzitelnost materidlu, které je povéreno vykonem cinnosti
overovani kvality.

Po obdrzeni podepsanych TPD bude uzaviena smlouva o kontrolni ¢innosti mezi
vyrobcem a CTD, jejimZ pfredmétem je zplsob a podminky ovéfovani kvality véetné
Ghrady nakladl CTD s touto &innosti spojenych. Navrh smlouvy vyrobci piedloZi:
Sprava Zeleznic, statni organizace
CENTRUM TELEMATIKY A DIAGNOSTIKY
Kvalita a pouzitelnost materialu
Malletova 2363/10
190 00 Praha 9 - Liben
Konzultace poskytne vedouci specializovaného strediska Ing. Karel Mafik,
tel.: 972 341 601, mobil: 602 766 264, e-mail: marikk@spravazeleznic.cz.

Vyrobce zaroven dohodne s povérenym pracovnikem CTD termin ovéfeni provozovny.
Povéieny kontrolor kvality CTD pro kamenivo je Ing. Josef Kropacek (tel.

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: DIdZdén4 1003/7, 110 00 Praha 1 Centrum telematiky a diagnostiky
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720 987 247, e-mail: kropacek@spravazeleznic.cz).

Za cinnosti spojené s udélenim Osvédceni je vyrobci Uc¢tovana ¢astka 15 600,- K¢ bez
DPH, za cinnosti souvisejici s udrzovanim Osvédceni v platnosti je pak ro¢né uctovana
Castka 7 800,- K¢ bez DPH. Pro zahranic¢ni vyrobce mohou byt tyto ¢astky zvysené

z dlvodu vy$&ich nakladl na tuto cinnost.

Provozovatelé recyklacnich linek oznami v dostatecném predstihu na tel. 720 987 247
(Ing. Kropacek) termin vyroby a odbéru vzorku na zkousky typu.

PFi ovéFeni provozovny vyrobce kontrolorovi kvality CTD:

a. predloZi Protokol o zkousce typu kameniva stanovené OTP a vydané
akreditovanou zkuebni laboratofi u notifikované osoby, véetné odbéru vzorkd,

b. deklaruje zajisténi kontrolnich zkousek a vedeni zdznami o vysledcich véetné
stanovenych doklad{ ke zkuSebnim a méficim zafizenim a dokladl o jejich
kalibraci,

c. lokalizuje misto tézby horniny (u recyklacni linky pévod vyzisku) pro vyrobu
kameniva do zelezni¢nich drah,

d. poda nutné informace a predvede technologii vyroby,

e. prokaze stav skladek, vhodnost manipulace s materidlem a podminky
expedice,

f. prokaze acinnost dokumentovaného systému Fizeni vyroby a pripadné spini
dalsi podminky pro zajisténi kvality vyroby,

g. predloZi prohlaseni o shodé dle § 13 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. v platném
znéni.

Po ovéreni provozovny sepise kontrolor kvality CTD ,,Navrh na udéleni

Osvédéeni™, ve kterém se uvedou dalsi informace o vyrobci, potfebné pro zajistovani

kontaktu odbératell s jednotlivymi provozovnami a piipadné dalsi podminky zajistovani

dodavek. Navrh podepisi odpovédny zastupce vyrobce a kontrolor kvality CTD

elektronicky, popf. fyzicky ve dvou stejnopisech. Aktualizaci obchodnich informaci v

evidenci CTD iniciuje vyrobce.

Kontrolor kvality odesle na CTD kopii protokolu o zkousce typu a Navrh na udéleni

Osvédéeni. CTD zpracuje a piedlozi Odboru tratového hospodafstvi, navrh

~Osvédceni™.

Po prezkoumani splnéni podminek vyda Odbor tratového hospodarstvi
~Osvédceni™ (podepsané pouze elektronicky), které zasle vyrobci a na védomi CTD.
CTD je povéiena vedenim a aktualizaci ,Seznamu vyrobct kameniva
vlastnicich Osvédéeni pro dodavky do Zelezni¢nich drah CR".

PFi zménach, které mohou mit vliv na zajistovani kvality vyroby, je vyrobce
povinen vyrozumét CTD nebo piimo kontrolora kvality, ktery posoudi zptisob
zajist&ni ddvéry Spravy zeleznic v dodrzovani kvality kameniva.

a. PFi zméné majitele (IC) nebo jeho pravni formy je nutné uzaviit nové TPD a
novou smlouvu o kontrolni ¢innosti. Poté se znovu ovéfi systém vyroby a novému
majiteli je vydano nové ,Osvédceni®;

b. PFi zméné tézebniho mista, zméné technologie vyroby, dlouhodobé&jsim
pferuseni dodavek nebo pfi zjisténi nedostatkil v systému zajistovani kvality
se pozaduji opakované zkousky v rozsahu pocatecnich zkousek od akreditované
zkusSebni laboratore notifikované osoby a zaroven se posoudi platnost , Osvédceni®,

c. U mobilnich recyklacénich zakladen je podminkou platnosti ,Osvédceni® ovéreni
zplsobu instalace technologie a ostatnich podminek na nové zakladné (pFi
uvadéni linky do provozu na novém misteé).

Pii zjisténi dodavek kameniva, které nesplfuje poZzadavky na vlastnosti

a kvalitu pro konstrukéni vrstvy télesa Zelezni¢niho spodku rozhodne Odbor

tratového hospodarstvi na zdkladé navrhu kontrolora kvality CTD

0 pozastaveni nebo zruseni platnosti ,Osvédceni®.
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7. Kontrolor kvality CTD v dobé platnosti ,Osvédceni™ nahodile ovéfuje pInéni
podminek TPD a popripadé upozorfiuje vyrobce na drobné nedostatky. Zapisy
s pfipadnym vyjadirenim potvrdi odpovédny zéstupce provozovny vyrobce. Cinnost
kontrolora je usmérfiovana podle vnitinich potfeb CTD, zejména podle CTD znamého
objemu dodavek od jednotlivych vyrobcl.

Cilem systému Spravy Zeleznic v oblasti Fizeni kvality kameniva pro konstrukéni vrstvy télesa
Yelezni¢niho spodku je poskytnout vyrobclim stejné obecné platné sout&Zni podminky a
informace o zakladnich pozadavcich na kamenivo a zjednodusit nékteré obchodné pravni
vztahy. Zakladni informace o systému véetné& Seznamu vyrobcl kameniva a vzoru TPD jsou
k dispozici na internetu www.spravazeleznic.cz ve sloZzce Dodavatelé/Odbératelé, technické
pozadavky na vyrobky, zafizeni a technologie.

OTP jsou zdarma k dispozici na internetu na adrese http:\\typdok.tudc.cz. Tisténou verzi Ize
objednat na adrese:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a technického rozvoje

Jeremenkova 103/23

779 00 OLOMOUC

vedouci oddéleni Ing. Pavel Pistak, tel.: 972 741 769

Objednavky vytizuje: pi. Radomira Cernd, +420 972 741 004, e-mail: typdok@tudc.cz. OTP,
vzor TPD i Seznam vyrobcli kameniva jsou poskytovany elektronicky zdarma, ti&téné za cenu
tiskovych nakladl a potovného.

Kazda provozovna vyrabéjici kamenivo pro konstrukéni vrstvy télesa zelezni¢niho spodku musi
mit pristup k platnému znéni textu OTP a TPD v ramci systému kvality vyrobce.

Tato informace slouzi pro zakladni orientaci zajemct o vyrobu kameniva pro
konstrukéni vrstvy télesa Zeleznic¢niho spodku.

Zpracoval: Ing. Marik, tel.: 972 341 601
V Hradci Kralové 10. 6. 2022
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