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Věc: Vydání Souhlasu s použitím měniče pro MB telefony „NMMB-2 a NMMB-3" 

 

Na základě žádosti společnosti E-Solar, s.r.o. se sídlem Dřevařská 868/28, 602 00 Brno       

a protokolu z konečného vyhodnocení ověřovacího provozu měniče pro MB telefony 

vydaného SŽDC, s.o. OŘ Plzeň pod č.j. 1501/2014-OŘ PLZ-SSZT PLZ ze dne 2.5.2014 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), v souladu se směrnicí 

SŽDC č. 34 „Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a 

zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky na železniční dopravní cestě 

ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty“ č. j. 21 783/07-OP, ve 

znění změny č. 1 s účinností od 15. února 2012 (dále jen směrnice SŽDC č. 34),  

 

vydává souhlas 
 

s použitím měniče napájecího napětí pro MB telefony typového označení NMMB-2          

a NMMB-3 na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu, k níž právo hospodařit 

vykonává SŽDC.  

Souhlas s použitím uvedeného výrobku je veden pod evidenčním číslem 13/2014-S 

s účinností od 19.5.2014 jako trvalý. 

 

Měniče NMMB-2 a NMMB-3 jsou určeny k napájení mikrofonních obvodů MB 

telefonních přístrojů. Vstupní napájecí napětí měniče může být v rozmezí 12-40V DC nebo 

12-30V AC. Výstup o napětí 1.5V DC je galvanicky oddělen a současně odolný proti zkratu. 

Typ NMMB-3 je navíc na výstupu vybaven trvale dobíjeným akumulátorem, který je schopen 

překrýt i dlouhodobé výpadky napájení. Měniče jsou určeny pro trvalý provoz. 

 

SŽDC zároveň odsouhlasuje používání technické dokumentace ke zmíněnému výrobku:  

- Napájecí měniče pro MB telefon NMMB-2 a NMMB-3 Technický popis, vydaný 

společností E-Solar, s.r.o.  

- Napájecí měniče pro MB telefon NMMB-2 a NMMB-3 Technické podmínky, 

vydané společností E-Solar, s.r.o. 

- Prohlášení o shodě, vydané společností E-Solar, s.r.o. ze dne 30 září 2013 

 

;VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE:   

NAŠE ZN. (č.j.): 21794/2014-O14 

POČ. LISTŮ: 3 

POČ. PŘÍLOH: - 

POČ. LISTŮ PŘ.: - 

  
VYŘIZUJE: Pitter Přemysl 

TEL.: +420 972 244 495 

FAX:  

E-MAIL: pitter@szdc.cz 

  
DATUM: 19.5.2014 
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Vydáním souhlasu s použitím uvedeného výrobku na železniční dopravní cestě ve 

vlastnictví státu se SŽDC nijak nevyjadřuje ke správnosti technického provedení a žádným 

způsobem nepřebírá odpovědnost za následky způsobené případným pochybením výrobce, ani 

za následky způsobené případným nevhodným použitím. 

 

 

 

   

           

        Ing. Martin Krupička v.r. 

ředitel odboru 

 automatizace a elektrotechniky 
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Rozdělovník: 

 

E-Solar, s.r.o.  

Ing. Břetislav Řehůřek 

Dřevařská 868/28 

602 00 Brno   

 

 

Na vědomí elektronicky: 

 

pan Jiří Kubásek, SŽDC, s.o. OŘ Plzeň  

pan Stanislav Kopelent, SŽDC, s.o. OŘ Plzeň  

Čeněk Štván, SŽDC, s.o. OŘ Plzeň 


