Informace o schvdleném vyrobku Ev. ¢islo TPV: -
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Vlakovy zabezpecovac L.S06 S f_{ DC

Schvaleno Spravou zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, odborem automatizace a elektrotechniky
¢.j. 16092/2015 - 014 ze dne 15.04.2015

Sjednana dokumentace:

Odkazy:
Vyrobce: Dodavatel:
AZD Praha, s. 1. 0. AZD Praha, s. . o.
Zirovnicka 2/3146 Zasobovaci a odbytovy zdvod
106 17 PRAHA 10 Zelezniéni 1/84
77210 OLOMOUC
Zpracoval: Ing. Jifi Kalag¢ B 972244 473

1. VSeobecné, popis vyrobku

Pro niZze specifikovany vyrobek byl Spravou zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizaci, odborem
automatizace a elektrotechniky vydan souhlas s pouzitim vyrobku v provozu na zelezni¢ni dopravni cesté
ve vlastnictvi statu, k niz pravo hospodatit vykonava SZDC.

Vyrobek: Vlakovy zabezpecovaé LS06, ¢.v. 80 610
Verze programového vybaveni: 1.0.3b
Technické podminky: TP AZD 467 (2. vydani).

Vlakovy zabezpecova¢ LS06 je mobilni ¢ast narodniho vlakového zabezpecovace LS. Jedna se o zatfizeni
kategorie C podle ¢lanku 26 TNZ 34 2640. Vlakovy zabezpedovaé LS06 je uréen pro provoz v celém
rozsahu drahy celostatni a regionalni. Jeho pouziti je mozné na vSech druzich hnacich a specialnich
vozidel a fidicich voza.

Souvisejici upozornéni:
e Kompatibilita vyrobku (viakového zabezpecovace LS06) s tratovou casti narodniho viakového
zabezpecovace LS byla ovérena na vozidlech s konstrukcni rychlosti do 140 km/h (vietné).

2. Hlavni technické a spolehlivostni parametry

Dal§i popis vyrobku, jeho technické a spolehlivosti parametry a kontakty pro servis, objednéni
a dokumentaci jsou uvedeny v Technickych podminkach TP AZD 467 (2. vydani), Technickém popisu
T 80 610, nebo jsou dostupné na vySe uvedené adrese dodavatele.
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