Informace o schvaleném vyrobku Ev. ¢islo TPV: 2/2017-Z

Elektromotorické prestavniky EP 600 EVZZDC

podle technickyvch podminek TP 356

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

Schvaleno Spravou zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Odborem automatizace a elektrotechniky
&. j. 4435/2017-SZDC-014 ze dne 25. 1. 2017

Sjednana dokumentace: ~ Technické podminky TP AZD 356 5. vydani 1. zména
Technicky popis T 20 021 R2 dopln¢k ¢.1

Odkazy: ZL 02/2010-SZ

Vyrobce: Dodavatelé pro Zelezni¢ni dopravni cestu SZDC, s.0.:
AZD Praha, s. 1. 0. @ZD Praha, s. 1. 0.
Zirovnicka 2/3146 Zirovnicka 2/3146
106 17 Praha 10 106 17 Praha 10
Zpracoval: Ing. Pavel Dohnal @ 972 741061, 725 953 494

1. UVODNI USTANOVENI

Pro elektromotorické piestavniky EP 600 byly vyrobcem AZD Praha, S.r. 0. zpracovany nové
technické podminky. Tyto podminky maji ozna¢eni TP 356 5. vydani 1. zména a byly schvéleny
Spravou Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Odborem automatizace a elektrotechniky
pod ¢islem 2/2017-Z s platnosti od 1. 2. 2017.

Vydanim technickych podminek TP 356 5. vydani 1. zména pozbyvaji vSechny star$i jinak
oznacené technické podminky platnost pro vyrobu a pfejimani elektromotorickych ptestavniki
EP 600. Drive platné technické podminky je mozno pouzivat jako technické podklady pro potieby
méfeni a oprav elektromotorickych ptestavnikt EP 600 podle nich vyrobenych.

2.  TECHNICKE ZMENY

Nove technické podminky zohlediuji:
- zménu typu motoru uvadéného v TP a OTD

- zménu hodnoty zkuSebniho napéti uvadénd v TP u zkousSky elektrické pevnosti (mezi
zivymi ¢astmi a kostrou) z hodnoty 2,3 kV na 4 kV,

a podchycuji vSechny odpovidajici administrativni ndlezitosti.

Shodnost a ztoho plynouci zaménitelnost nahradnich dili pro nové elektromechanické
prestavniky EP 600 s dily elektromechanickych ptestavnikti EP 600 starSiho provedeni je uvedena
vV seznam nahradnich dila.
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