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Informace o schváleném výrobku Ev. číslo TPV:  14/2013 – S, Z 
 

Neproměnná návěstidla pro železniční 
sdělovací a zabezpečovací zařízení ASIG 

  

Schváleno Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, odborem automatizace a elektrotechniky 
č.j. 28897/2013-OAE  ze dne 04.07.2013 

   Sjednaná dokumentace:     Technické podmínky dodací č. 01/2013 
Návod k instalaci a údržbě neproměnných návěstidel č. 01-2013 

   Odkazy:   

   Výrobce: 
 ASIG, s. r. o. 

Budovatelů 324 
533 12 Chvaletice 

Dodavatel: 

  ASIG, s. r. o. 
 Chrudimská 662 

 286 01 Čáslav 

 Zpracoval: Jiří Kaláč   972 244 473 

 

1. Všeobecně, popis výrobku 

Neproměnná návěstidla ASIG jsou určena pro potřeby železničního provozu. Návěstidla se skládají z prvků, které po 
montáži tvoří kompletní celek. Návěstidlo tvoří štít neproměnného návěstidla s aplikovanou činnou plochou z folie 
a jeho upevnění. 
Štít je vytvořen z pozinkovaného ocelového plechu.  
Činná plocha je realizována foliemi výrobců 3M, Oralite a Nikkalite. 
Návěstidlo je možno upevnit na samostatný sloupek, stožár trakčního vedení, stožár světelného návěstidla, 
příhradový stožár a podobně. V závislosti na místě montáže neproměnného návěstidla je nutno zvolit komponenty 
pro jeho upevnění. 
 
Technickými podmínkami jsou schváleny neproměnná návěstidla pro sdělovací a zabezpečovací zařízení 
v rozsahu dle TNŽ 34 2605. 
 

2. Odběratelsko – dodavatelské vztahy 

Dodávání 
Výrobek se dodává v závislosti na rozsahu objednávky. 
S výrobkem se dodává také následující dokumentace: 
 Návod k instalaci a údržbě neproměnných návěstidel č. 01-2013         2 ks 
 
Na objednávku se dodává následující dokumentace: 
 Návod k instalaci a údržbě neproměnných návěstidel č. 01-2013 
 Katalog dodavatele 

Objednávání 
Objednávky výrobku a dokumentace vyřizuje:  

ASIG, s. r. o. 
Chrudimská 662 
286 01   Čáslav 

 
 

* * * * * 


