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Pouzite zkratky

JOP ...l Jednotné obsluzné pracovisté

KU e, kolejovy Usek

ONBO..........coooevve oblast nezajisténé boéni ochrany

PSt pomocné stavédlo

TS technické specifikace systém(, zafizeni a vyrobku
TSJIOP ... technické specifikace pro Jednotné obsluzné pracovisté
ZTP i, zakladni technické pozadavky

1 Uvodni ustanoveni

1.1 Tyto TS upiesfiuji a dopliuji TNZ 34 2620, ustanoveni 9.3.11), 9.3.3¢) a 9.3.2
z hlediska moznosti eliminace vlivu obsazeni KU zasahujiciho do prijezdného prifezu
jizdni cesty a KU v oblasti nezajisténé boéni ochrany u SZZ ovladanych z JOP.

1.2 Temito TS definované funkéni chovani omezi moZnost predéasné zmény navéstniho
znaku, ke které u dosavadnich zafizeni dochazi pfi projizdéni soutasné postavené nou-
zové jizdni cesty.

1.3 VSechny uvedené poZadavky jsou povinné (mandatorni) pro nové vyvijené systémy a
SW feseni a pro v8echna SZZ uvadéna do provozu po uplynuti $esti mésicl od data
Gcinnosti téchto TS.

2 Zakladni pojmy

2.1 Nouzovy zavér ve smyslu TNZ 34 2620, &l. 5.6.4 znemoziuje prestaveni vyhybky (vyko-
lejky) v dusledku uvaZované poruchy, automatické Cinnosti zabezpeovaciho zafizeni
nebo na zakladé povelu, ktery nespliiuje pozadavky na potvrzujici ikon. Podle TS JOP
se nouzové zavéry zavadéji i na dalsi prvky (napf. elektromagnetické zamky, pomocna
stavédla, tratové souhlasy).

Pfi stavéni nouzové jizdni cesty (viz. 2.2) se auiomaticky zavedou nouzové zavéry na

v8echny prvky definované pro jizdni cestu zavérovou tabulkou. Nouzovy zavér Ize na
prvek zavést i individualné.

2/5



TS 3/2008-Z — (&innost od 1.4.2008

2.2 Nouzova jizdni cesta (pro vlak nebo pro posun) podle TS JOP se stavi v pfipadé ne-
mozZnosti postavit vlakovou nebo posunovou cesiu fadnym zpusobem. Jizda viaku se
dovoluje pfivolavaci navésti.

2.3 Neprofilovy KU je KU, jeho? vétev zasahuje do prijezdného prilfezu jizdni cesty.

3 Pozadavky na funkcni viastnosti

3.1 Podle TNZ 34 2620, ustanoveni 9.3.1f) a 9.3.3 e), vzdy druha odrazka, je moZno elimi-
novat viiv obsazeni KU zasahujiciho do prijezdného prifezu jizdni cesty (neprofilovy
KU), pokud poloha a zavér rozhodné vyhybky zaruduji, Ze pfi obsazeni takového KU
nemiZze byt obsazena ta vétev, kterad do prujezdného prifezu zasahuje.

Aby bylo mozno za zavér rozhodné vyhybky povazovat i nouzovy zavér zavedeny sta-
vénim nouzové cesty, stanovuje se témito TS nova podminka uvedena v 3.4,

3.2 V TNZ 34 2620, ustanoveni 9.3.2, je definovana kontrola volnosti ONBO. Pfi konfiguraci
kolejisté obdobné jako u neprofilového KU se témito TS stanovuje, Ze z ONBO miiZe byt
vypustén KU, pokud poloha a zavér rozhodné vyhybky zaruéuiji, e pfi obsazeni takové-
ho KU nemiZe byt obsazena ta vétev, ktera vede k mistu mozného ohroZeni viakové
cesty pro rychlost vy$§i nez 120 km.h™.

3.3 Pfi spinéni podminky podle 3.4 se za zavér rozhodné vyhybky povaZuje:

— zavér vyhybkového KU rozhodné vyhybky, ktery je soucasti postavené nebo projiz-
déné jizdni cesty (to neplatl, pokud byl pro dany KU potvrzen nouzovy povel NUZ a
probiha méreni ¢asu pro zrudeni zavéru) nebo

— uzavfeni rozhodné vyhybky pfi zavedeném posunu dovolovaném zabezpeovacim
zafizenim (napf. pfi pfedané obsluze PSY), pfi némz mizZe byt tato vyhybka pfi po-
sunu pojizdéna nebo

- nouzovy zaver rozhodné vyhybky zavedeny stavénim nouzové cesty, pfi kieré ma
byt vyhybka pojizdéna.

Upozornéni: Za zavér rozhodné vyhybky nelze povaZovat nouzovy zavér zavedeny indi-
vidualné!

3.4 Novou podminkou eliminace viivu obsazeni neprofilového KU (viz 3.1) a podminkou pro
vypusténi KU z ONBO (viz. 3.2) je vyhodnoceni volnosti prostoru mezi vyhybkami, mezi
nimiz se vétev neprofilového KU (vétev KU v ONBOQ) nachazi (dale jen prostor mezi vy-
hybkami). Podminka se vyhodnocuje podie 3.5.

3.5 Vyhodnoceni volnosti prostoru mezi vyhybkami probiha ve dvou fazich. V prvni fazi musi
byt vyhodnocena pocateéni podminka podie 3.5.1, a dale jsou vyhodnocovany podmin-
ky podle 3.5.2.

3.5.1 PocateCni podminka pro vyhodnoceni volnosti prostoru mezi vyhybkami je spinéna pfi
soucasném vyhodnoceni volnosti obou vyhybkovych KU.
Pokud je (jsou) v ptipadé podle 3.2 mezi vyhybkami jeété dalsi KU, musi byt vyhodno-
cena i jeho (jejich} volnost.
3.5.2 Po splnéni podate¢ni podminky zUstava vyhodnocena volnost prostoru mezi vyhyb-
kami:
— | pfi ztraté volnosti KU prvni vwhybky, pokud je tato v poloze znemoziujici najeti do
prostoru mezi vyhybkami a/nebo
~ i pfi ztraté voinosti KU druhé vyhybky, pokud je tato v poloze znemoziujici najeti
do prostoru mezi vyhybkami.
Pokud je (jsou) v pfipadé podle 3.2 mezi vyhybkami jesté daldi KU, musi byt jeho (je-
jich} volnost vyhodnocovana trvale.

Pro nazornost je v Pfiloze uveden pfiklad fe$eni pro modelovou situaci konfigurace kolgjisté.
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4 Pozadavky na zobrazovani neprofilovych Gsekd na JOP a souvisejici obsluhu

4.1 Pozadavky budou zapracovany do pfipravovanych TS pro Jednotné obsluzné pracovisté
(TS JOP). Do doby ucinnosti uvedenych technickych specifikaci se t ¢ platné
ZTP 5/2000-SZ — JOP IV doplfyji nasledujicimi ustanovenimi:

4.1.1 Pfi postaveni jizdni cesty se v8echny jeji neprofilové KU (KU v ONBO) zobrazi v barvé
Zluté, a to vidy véechny vétve rozvétveného KU bez ohledu na polohy vyhybek. Plati
priorita barev, {j. barvy Cervena, svétle tyrkysova, bila, zelend a modra maji prednost
pfed Zlutou, Pokud je neprofilovy KU (KU v ONBO) pod zavérem jizdni cesty a jeho
vliv na postavenou jizdni cestu neni eliminovan, jsou v pfistusné barvé (svétle tyrkyso-
va, bila, zelena a modra) zobrazeny vétve tohoto KU dle polohy vyhybek, ostatni vétve
zlistavaji zobrazeny v barvé Zluté. Pii obsazeni neprofilového KU (KU v ONBO) se
Zluté zbarveni tohoto KU ztraci.

Pfi soucasném postaveni jizdni cesty nebo nouzové cesty nebo pfi pfedani PSt, kte-
rymi je viiv neprofilového KU (KU v ONBO) eliminovan, se Zluté zbarveni tohoto KU
ztraci.

4.1.2 Pro ruSeni zavislosti (posledni zavislosti, bylo-li jich uplatnéno vice) eliminujici vliv ob-
sazeni neprofilového KU (KU v ONBO), 4. pro nouzove ruseni_zavéru rozhodné vy-
hybky plati, Ze pfi obsazeném neprofilovém KU (KU v ONBQ) a soucéasné pfi:

— ruseni nouzoveho zaveéru nouzové cesty (RNZ) nebo
— ruseni nouzového zavéru (ZAV<) nebo
nouzovem rudeni zavéru (NUZ) nebo
- nouzovem ruseni obsluhy z PSt (NPST) *)

je ve vypisu nesplnénych podminek dokumentovaneho dkonu vypsana kromé infor-

mace o obsazeni neprofilového KU (viz. TS JOP) i informace o ,Poruseni podminek ji-

né jizdni cesty". Po potvrzeni dokumentovaného povelu dojde ihned ke zruseni elimi-

nace vlivu obsazeného neprofilového KU na postavenou jizdni cestu a tim i k pred-
Casne zméne dovolujiciho navéstniho znaku na zakazujici.

*) P obsazeném KU nelze obsluhu z PSt prevzit béZnym zplisobem (PST<).

Souvisejici normy a predpisy
TNZ 34 2620: 2002 ..cvooveeeeeeer o, Zelezniéni zabezpetovaci zafizeni
Staniéni a tratove zabezpedovaci zafizeni

TS UOP oo Aktualni vydani technickych specifikaci pro Jednotné
obsluzné pracovisté
(t. €. ZTP 5/2000-SZ — JOP IV v aktualnim znéni)
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Priloha Priklad feSeni modelové situace

Modelové situace:

zustavé po pfedchozim vyhodnoceni pocateCni podminky (a pfi trvale volném KU V3) zachovéano:
i pfi ztrate voinosti KU V1, pokud je vyhybka 1 v poloze ,+" a/nebo
i pfi ztrété voinosti KU V4, pokud je vyhybkova spojka 2/4 v poloze ,-"

Podminka pro jizdni cestu z A do B nebo z B do A:

1. KU V4 je volny nebo
2. KU V4 neni voiny, ale vyhybkové spojka 2/4 je v poloze ,—" soudasné trvé vyhodnoceni volnosti
koleje mezi vyhybkami 1 a 4 a soucasné plati:
— Je postavena jizdni cesta ples vyhybky 2/4 v poloze " hebo
— stavénim nouzové cesty pres vyhybky 2/4 v poloze ,—" byl zaveden a zlstava zaveden nouzo-
vy zaver na vyhybece 4 nebo
- je pfeddno PSt pro jehoZ pfedanl i obsluhu je vyZadovéna poloha ,—" vyhybkové spojky 2/4.

Podminka pro jizdni cestu z C do D nebo z D do C pro rychlost vy$s§i nez 120 km.h:
V ONBO jsou KU V3 a V4, volnost KU V3 je kontrolovana trvale a:
1. KU V4 je voiny nebo
2. KU V4 nenf voiny, ale vyhybkova spojka 2/4 je v poloze ~" soucasné frva vyhodnoceni volnosti
koleje mezi vyhybkami 1 a 4 a soucasné platf:
— je postavena jizdnl cesta pfes vyhybky 2/4 v poloze ,—" nebo
~ stavénim nouzové cesty pfes vyhybky 2/4 v poloze " byl zaveden a z(stavéa zaveden nouzo-

vy zZavér na vyhybce 4 nebo
~ je pfedano PSt pro jeho? predani i obsluhu je vyZadovéna poloha " vihybkové spojky 2/4.
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