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Generální ředitel schválil tuto změnu předpisu Směrnice č.35, kterou se stanovují technické 

specifikace vlakových rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční 
dopravní cestě ve vlastnictví státu (dále jen „směrnice“). 
 
 

Čl. 1 
 
Směrnice č. 35 se mění takto: 

(1) Čl. 4.2.17 původní tabulku nahraďte novou verzí: 

Poř. 
čís. 

Provozovatel 
Indikace sítě  
na terminálu 

1. 
Deutsche Bahn AG, DB-Netz, 
Německo 

GSM-R D 

n
e
b
o
 

262-10 

2. 
Österreichische Bundesbahnen, 
Rakousko 

GSM-R A 232-91 

3. 
ProRail,  
Nizozemí 

GSM-R NL 204-21 

4. Železnice Slovenskej republiky, Slovensko*) GSM-R SK 231-99 

5. 
Magyar Államvasuták, 
Maďarsko*) 

GSM-R H 216-99 

6. 
Rete Ferroviaria Italiana (RFI), 

Itálie*) 
GSM-R I 222-30 

7. 
SŽ Infrastruktura,  
Slovinsko*) 

GSM-R SI 293-10 

8. 
INFRABEL,  
Belgie*) 

GSM-R-B 206-2 

9. 
PKP - Polskie Linie Kolejowe,  
Polsko **) 

GSM-R PL 260-9 

*)     Ode dne vyhlášení, cca 2020 

**)   Ode dne vyhlášení, cca 2025 

 

(2) Čl. 5.7.9 zrušen bez náhrady. 
 
(3) V Čl. 6.3.3 ve třetí odrážce zrušen text „nebo ASCOM“. 
 
(4) Čl. 9.2 zrušen bez náhrady. 
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(5) V čl. 10.2 celý text nahraďte textem: 

 
 Tato směrnice nabývá účinnosti:  

- dne 1. dubna 2017, 
- ve znění změny č. 1 dne 15. ledna 2020. 

 
 
 
 

Čl. 2 
 

 

(1) Časová náročnost provedení změny č. 1 Směrnice č. 35 je 10 minut. Po provedení změny 
tyto pokyny vložte do Směrnice za poslední list!. 

 
(2) Tato změna je zapracována do konsolidovaného znění předpisu Směrnice č. 35, který je 

spolu s touto změnou vyvěšen na intranetu SŽDC v záložce eDAP. 
 

 
 


