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SPRAVA
ZELEZNIC

1. Uvod

V souladu s platnym zné&nim Energetického zdkona a pro sjednoceni postupl pti méfeni odb&ru
elektfiny u zakaznikl pripojenych z Lokalni distribuéni soustavy Zeleznice (dale jen ,LDSZ")
z nizkého napéti (dale jen NN), vysokého a velmi vysokého napéti (dale jen VN, VVN),
vydava Sprava zeleznic, statni organizace (dale jen ,Sprava zeleznic") jako provozovatel lokalni
distribuéni soustavy v rdmci své plsobnosti Technické podminky pfipojeni (dale jen ,TPP“)
pro osazeni meéficich zafizeni pro méreni typu A, B, C, platné pro odbérnad mista nové
uvedena do provozu, rekonstruovana a bez platné rezervace pfikonu.

Za rekonstrukci se povazuje vyména nebo Uprava neméfenych rozvodl (hlavniho domovniho
vedeni a odboéek k elektromérlim) nebo vyména elektromé&rového rozvadécle ¢&i elektromérové
desky.

U&elem dokumentu je sjednoceni postupl pii méfeni odbéru a dodavky elektfiny a stanoveni
podminek pro umisténi a zapojeni zakladnich druh@ méficich zafizeni u odbératell kategorie A,
B, C, D a vyrobcl elektrické energie (dale jen zakaznik().

1.1. Souvisejici legislativa

Zakony a vyhlasky v platném znéni:

Zakon &. 458/2000 Sb. o podminkach podnikdni a vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zmé&né nékterych zékond (energeticky zékon).

Vyhlaéka ERU &. 16/2016 Sb., kterou se stanovi podminky pfipojeni k elektrizaéni soustaveé.
Vyhldgka MPO &. 359/2020 Sb.., o méfeni elektfiny a o zplsobu stanoveni nahrady $kody
pfi neopravnéném odbéru, neopravnéné dodavce, neopravnéném pfenosu nebo neopravnéné
distribuci elektfiny

Zakon ¢. 505/1990 Sb. o metrologii.

Pravidla provozovani lokalni distribu¢ni soustavy zeleznice (PPLDS).
1.2. Spolecné zakladni pojmy

Zakaznik

odbératel kategorie A, B, C, D a vyrobce elektfiny ve smyslu vyhlasky ¢. 127/2017 Sb., v platném
znéni.

Vyrobce elektiiny

Je fyzicka Ci pravnicka osoba, kterd vyrabi elektfinu a je drzitelem licence na vyrobu elektfiny.

Provozovatel distribuéni soustavy (dale jen ,,PDS")
Je fyzicka nebo pravnicka osoba, ktera je drzitelem licence na distribuci elektfiny.
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Distribuéni soustava (dale jen ,,DS")
Je vzajemné propojeny soubor vedeni s provoznim napétim 110 kV a nizsim slouzici k zajisténi

distribuce (dopravy) elektfiny na vymezeném tizemi CR véetné systému méfeni, ochranné, fidici,
zabezpecovaci, informacni a telekomunikacni techniky. DS je zfizovana ve vefejném zajmu.

Lokalni distribu¢ni soustava (dale jen ,,LDS")
Distribuni soustava, ktera neni pfimo pfipojena k pfenosové soustaveé.

Elektricka pFripojka
Je urcena k pripojeni odbérnych elektrickych zafizeni zakaznika.

Rezervovany piikon

Je hodnota elektrického pfikonu sjednana s dodavatelem pro dané odbérné misto konecného
zakaznika ve vysi hodnoty technického maxima nebo hodnoty hlavniho jisti¢e pfed méficim
zarizenim, na zakladé které se urCuje podil zakaznika na opravnénych nakladech
PDS s pfipojenim a se zajisténim rezervovaného pfikonu.

Pro zakaznika se jedna o smluvni hodnotu elektrického pfikonu pro jednotliva mista pfipojeni
k DS (LDSZz), na zakladé které se urcuje podil zakaznika na opravnénych nakladech
PDS spojenych s pripojenim.

Misto pripojeni
Je misto pripojeni k DS (LDSZ) stanovené PDS ve stanovisku k zadosti o pfipojeni.

Mérici zaFizeni

Veskeré zafizeni pro méreni, pfenos a zpracovani naméfenych hodnot. Jedna se zejména
o elektroméry, mérfici transformatory, spinaci prvky, modemy a registracni stanice,
véetné spojovacich vedeni pro prenos namérenych hodnot. Jedno méfici zafizeni mdze byt
slozeno

i z vice elektromérd.

Mérici souprava

Cast méficiho zafizeni pro méfeni el. energie, které je majetkem Spravy Zeleznic,
statni organizace jako provozovatele LDS? a slouZiciho k méfeni elektfiny a predavani udajd
(elektroméry, spinaci prvky, modemy apod.).

Komunikacni jednotka
Zafizeni urcené pro dalkovy odecCet namérenych dat

Odbérné misto
Odbérné misto je misto, kde je instalovano odbérné elektrické zarizeni jednoho zakaznika,
véetné& méficich transformatord, do néhoz se uskuteciuje dodavka elekttiny

Odbérné elektrické zarizeni

Je vesSkeré elektrické =zafizeni zakaznika slouzici pro koneCnou spotifebu elektfiny
pfipojené k DS (LDSZ) bud pfimo, pfimym vedenim, elektrickou pfipojkou nebo prostfednictvim
spole¢né domovni instalace.
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2. Technické podminky pfipojeni pro odbér z napétové
hladiny NN (kategorie C a D)
2.1. Uvod

Tyto technické podminky jsou platné pro zfizovani a rekonstrukci odbérnych mist v LDSz
na hladiné NN. Pro zfizovani a rekonstrukci vstupnich odbérnych mist LDSz, pfipojenych do sité
nadfazeného PDS je nutné postupovat podle platnych technickych podminek pFislusného PDS.

2.2. Pouzité nazvoslovi

Hlavni domovni skiin (HDS)
Pripojkova skfin, ve které konci pfipojka NN, neni-li dohodnuto jinak, pfipojkovou skfini je:

a) hlavni domovni pojistkova skFin - je-li pfipojka provedena venkovnim vedenim
b) hlavni domovni kabelova skfin - je-li pfipojka provedena kabelovym vedenim

Hlavni domovni vedeni (HDV)
Usek elektrického vedeni mezi HDS a elektromérem nebo odbockami k elektromérim

Mérici misto
Misto méreni elektfiny v odbérném misté zakaznika (elektromérovy rozvadéc, elektromérova
deska, rozvodnice a elektromérové jadro)

Mérici transformator proudu (MTP)

Pfistrojovy transformator proudu uréeny k prenosu informaéniho signalu k méficim pristrojim
v O vr s v v r . r .
nebo elektromérum pro neprimé méreni elektrické energie.

Odbocky k elektromériim
Usek elektrického vedeni mezi HDV, pfipadné HDS a méficim mistem.

2.3. Hlavni domovni skfiné, hlavni domovni vedeni a odbocCky
k elektromériim

Hlavni domovni skfiiné
HDS slouzi k jisténi a odpojovani odbérného zafizeni (hlavniho domovniho vedeni nebo odbocek
k elektromértim).

HDS, jak pro pripojeni ze vzdusného vedeni, tak z kabelového vedeni, musi mit uzavér na kli¢
nebo musi byt upravena pro zaplombovani.

Jisténi v HDS musi byt minimalné o dva stupné vyssi nez je jiSténi pred elektromérem.
Pfed HDS musi byt volny prostor minimalné 800 mm k bezpe¢nému provadéni obsluhy a praci.

Umisténi HDS - pFipojeni z venkovniho vedeni

HDS musi byt umisténa na objektu nebo podpérném bodé ve vysce 2,5 - 3 m (spodni okraj
skfiné) nad definitivné upravenym terénem. Tam, kde se uvazuje o pfechodu z venkovniho
vedeni na kabelové (v ramci pfipadné rekonstrukce), je mozno pouzit jako HDS i skFifi ur¢enou
pro pripojeni z kabelového vedeni.
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Umisténi HDS - pfFipojeni z kabelového vedeni

HDS musi byt umisténa na objektu nebo v pilifi. Spodni okraj skfiné musi
byt 0,6 m nad definitivné upravenym terénem. Pouzije-li se pro pfipojeni objektu pfipojkova
skrin, ktera spliiuje pozadavky pfislusnych norem, Ize umistit jeji spodni okraj se souhlasem
pracovnika OR i nize ne? 0,6m nad definitivné upravenym terénem pred HDS. S ohledem
na mistni klimatické podminky mdze byt rozhodnuto pracovnikem Spravy Zeleznic i o jiné vysce
umisténi.

Hlavni domovni vedeni

HDV je vedeni od HDS az k odbocce k poslednimu elektroméru. Systém HDV a jeho provedeni
se voli podle dispozice budovy. V budovach nejvyse se tfemi odbérateli, tj. obvykle v rodinnych
domcich, neni nutné zfizovat HDV a odbolky k elektromé&rim lze provést pfimo z HDS
za predpokladu osazeni nezbytného poétu jisticich prvkl v HDS. V budovach s vice neZ tfemi
odbérateli se zfizuje od HDS jedno nebo podle potfeby vice hlavnich domovnich vedeni.

HDV:
e musi byt provedeno v soustavé TN-C

e musi byt provedeno v souladu s €SN 33 2130 ed. 3

e musi byt vedeno co nejkratsi trasou

e musi byt umisténo a provedeno tak, aby byl ztizen neopravnény odbér elektfiny

e musi byt provedeno tak, aby byla jeho vyména moznda bez stavebnich zasahd

e vodi¢e musi mit stejny prifez po celé délce vedeni a nesmi byt pFerugeny s vyjimkou
odboéeni k elektromé&riim z kmenového hlavniho domovniho vedeni

o (asti instalace, vedené po budové, musi byt uloZzeny v omitce z vnéjsi strany obvodového
zdiva budovy

e (lasti vedeni, prochazejici pldou a ty, které neni mozno vést ve zdivu, musi byt
provedeny v pancéfovych nebo ocelovych trubkach s utésnénymi spoji a bez krabic

e elektrorozvodna jadra, kterymi prochazi HDV, musi byt upravena pro zaplombovani

Prifez HDV se voli dle platnych technickych norem, s ohledem na oéekavané zatizeni s ohledem
na Ubytky napéti, minimalné véak 4 x 10 mm2Cu (4 x 16 mm2Al) v provedeni vodi¢t s plnymi
jadry nebo slanénymi vodici.

Provedeni HDV v plastovych vkladacich instalac¢nich liStach neni pfipustné!

HDV je ve vlastnictvi odbératele nebo majitele objektu.

Odbocky k elektromériim

Odbocky k elektromé&riim jsou vedeni, kterd odbocuiji z HDV pro pfipojeni jednotlivych mé&ficich

mist, pfipadné vychazi pfimo z HDS.

Odbocky k elektromérdim mohou byt jednofdzové nebo tfifdzové a musi byt provedeny
v soustavé TN-C

Jednofazové odbocky k elektromérlim lze provést u zafizeni s jisti¢em prfed elektromé&rem
s maximalni hodnotou 25 A (maximalni soudoby pfikon do 5,5 kW), v ostatnich pfipadech musi
byt odbocky trifazové.

Jednofazové odbocky maji byt rovnomérné rozdéleny mezi jednotlivé faze tak, aby byly vSechny
faze HDV pokud mozno stejné zatézovany.

Prirezy vodi¢d odbocky k elektromé&ru musi byt takové, aby dovolend proudova zatiZitelnost
vodi¢d odpovidala alespon vypocétovému proudu soudobého piikonu odbérného mista.
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Odbocky delSi nez 3 m musi byt jiStény v misté odboceni z HDV.

Odbocky od HDV k elektromé&rdim musi byt provedeny a uloZeny tak, aby byl ztizen neopravnény
odbé&r nebo distribuce elektfiny a aby bylo moZno vyménit vodi¢e bez stavebnich zasahi
(odbolky k elektromé&riim lIze uloZit v trubkach, kabelovych kandlech v dutindch stavebnich
konstrukci).

Odbocky k elektromérlim jsou ve vlastnictvi odbératele nebo majitele objektu.

2.4. Umisténi mériciho zarizeni

Mé&fici zafizeni se zdsadné osazuje do elektromérovych rozvad&&l nebo do rozvadélt
elektromérovych pilitG. U plastovych prefabrikovanych pilitd mlZe byt zabudovana také
ptripojkova skfif, jen vSak, pokud je pfipojka NN ve vlastnictvi zakaznika. Méfici zaFizeni je nutno
umistit tak, aby byl k nému umoznén pfistup opravnénému zaméstnanci LDSz.

MéFici zafizeni je mozné také osadit pfimo v distribuc¢nich rozvadécich v rozvodné NN,

V budovéach, které maji charakter bytovych dom(, se umistuji elektromérové rozvadéce
a elektrorozvodna jadra na chodbé nebo na schodisti, avSak nikoliv na rameni schodisté;
elektroméry mohou byt téz v podzemnim podlazi v prostorach s normalnimi vlivy dle platnych
norem. U objektl, ve kterych je vice zadkaznikl (napf. Zelezniéni stanice, technologicka a Fidici
centra Zelezni dopravni cesty, obchodni stfediska, domy sluzeb, hospodafské pavilony apod.),
se doporucuje elektroméry soustfedit do jednoho mista k tomu ucelu vybaveného
(napf. energetické centrum, rozvodna NN apod.) a se zachovanim pfistupu pro opravnéné
zaméstnance PDS.

U novych OM, kterd nemaji charakter vice bytovych domd, se elektromé&rovy rozvadé¢ umistuje
tak, aby byl pfistupny k provadéni praci vzdy z verejné pristupného mista. Elektromérovy
rozvadéé se umistuje na hranici pozemku, zpravidla do pilife.

U OM typu rodinnych dom{, se elektromérovy rozvadé¢ umistuje do pilife nebo na vné&jsi stranu
objektu tak, aby byl pfistupny k provadéni praci vzdy z verejné pfistupného mista.

V chatovych a zahradkarskych osadach, v fadovych gardzich a podobné se umistuji elektroméry
pro nékolik objektd (zadkaznikl) v jednom elektromérovém rozvadédi instalovaném co nejblize
k mistu napojeni na LDSZ NN tak, aby byl tento rozvadéc pfistupny vzdy z verejné pristupného
mista. Kazdé odbérné misto musi byt méfeno samostatnym méficim zafrizenim.

Umisténi elektromérovych rozvad&&l pro provozovny, obchody apod. stanovi pracovnici LDSZ
individualné podle charakteru odbérného zafizeni, avsak tak, aby byl tento rozvadéc pfistupny
vzdy z vefejné pristupného mista.

Nelze-li elektromér umistit na vné&jsi strané objektu, musi byt elektromér osazen do pilife méreni
co nejblize mista pfipojeni k LDSZ v misté verejné pristupném a musi byt dostatecné chranén
pred vlivy prostfedi a mechanického poskozeni.

ZpUsob pfipojeni a umisténi méfeni odbéru elektfiny u atypickych pFipad uréuji pracovnici LDSZ

Elektroméry se nesméji osazovat do spoleCnych skfini s plynoméry. Vyjimku tvofi skfiné
k tomuto Ucelu schvalené.

Pfed elektromérovym rozvadécem, elektrorozvodnym jadrem nebo elektromérovou deskou musi
byt volny prostor o hloubce a Sifce minimalné 800 mm, umoznujici Uplné otevfeni dvifek,
s rovnou podlahou nebo definitivné upravenym terénem k bezpecnému provadéni obsluhy
a praci.

Stred elektroméru musi byt ve vySce 1000 — 1700 mm od podlahy nebo definitivhé upraveného
terénu. Spodni hrana rozvadéle musi byt minimalné 600 mm nad urovni podlahy nebo
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definitivné upraveného terénu. Tyto hodnoty nemusi byt u LDSZ dodrzeny v pfipadé kabelovych
rozvodl s venkovnimi RIS skFinémi, ve kterych je umistén elektromér.

V budovéch, které maji charakter bytovych domd, pfi umisténi elektromérového rozvadéce uvnitf
objektu, kdy je nad sebou umist&no vice elektromé&rl (spinacich prvk{), mohou byt jejich stfedy
ve vysi 700 - 1700 mm od podlahy.

Elektromérovy rozvadé¢ musi byt proveden tak, aby jeho konstrukce umoznovala spolehlivou
vizudIni kontrolu véech nemérenych rozvodd.

2.5. Obecné podminky pro montaz meéricich zarizeni v méricich
mistech

Veskera meéfici mista definovana v téchto ,Pfipojovacich podminkach® musi byt provedena
v soustaveé napéti TN-C (pfivod), TN-C pfipadné TN-C-S (vyvod) dle platnych technickych norem.

Trifazové elektroméry musi byt zapojeny na spravny sled fazi (L1, L2, L3).

Provedeni elektromérovych rozvadéil se doporucuje z plastu nebo povrchové upraveného
plechu. Pro pripojeni odbérného mista z LDSz NN smi byt pouzit jen elektromérovy rozvadeéc,
ktery je ve shodé s prislusnymi normami, je vybaven dokumentaci dle zakona ¢. 102/2001 Sb.
a musi byt k nému vydano prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 526/2020 Sb.

Elektromérové desky z lisovanych plastickych hmot podle CSN 35 7020 se povoluji v provedeni
pro jednofazovy elektromér (rozmér 250 x 450 mm) nebo tfifazovy elektromér
(rozmér 450 x 450 mm), pouze pro odbéry s hlavnim jisticem pfed elektromérem do 63 A,
za predpokladu dodrzeni kryti stanoveného pro elektromérové rozvadéce.

V elektromérovych rozvadécich, v Casti urCené pro osazeni méficiho zafizeni, je povolena
instalace pouze nasledujicich zafizeni:
e jisti¢ pred elektromérem

e jisti¢ v obvodu spinaciho prvku max. 6 A

e elektromér

e zafizeni pro dalkovy odecet elektroméru

e spinaci prvek

e svorkovnice nebo pfipojnice PEN, pfipadné svorkovnice nebo pfipojnice PE a N

v vO

e u konstrukci rozvadécu bez podruzné casti smi byt osazena také vyvodni svorkovnice
V rozvadécich pro méfici zafizeni v zapojeni s MTP je nutno instalovat:

e zkusSebni svorkovnici

e pojistkovy odpina¢ pro jisténi napétovych obvodd elektroméru

e méfici transformatory proudu

Montaz elektromérd a spinacich prvk( musi byt umoZnéna véetné krytd svorkovnic.

VSechna tato zafizeni musi byt upravena k zaplombovani, respektive musi byt upraven
k zaplombovani kryt ¢asti rozvadéce s témito pristroji, ktery oddéluje zivé nemérené casti
rozvodu od ¢asti méfeného rozvodu.

Prepétové ochrany nelze umistit do spoleéného prostoru s elektromérem, spinacim prvkem
a do prostoru hlavnich jisti¢a.

Pfepétové ochrany typu T1 (dfive B) lze umistit do &asti elektrické instalace za méfenim.
Do neméfenych ¢&asti odbérného mista (HDS, HDV) lIze umistovat pfepétové ochrany pouze
po predchozim odsouhlaseni zaméstnancem Spravy zeleznic, pfi splnéni nize uvedenych zasad.
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Zasady pro umisténi:
a) umistit prepétovou ochranu do neméfenych &asti odbérného elektrického zafizeni
je mozné pouze v souladu s PNE 33 0000-5 ed.3
b) Ize pouzivat pouze svodiCe prepéti, skiiné a elektromérové rozvadéce pro tento Ucel
schvalené a vyhovuijici zdkonu &. 526/2020 Sb. a souvisejicim predpistim
c) misto instalace prepétové ochrany v nemérené &asti musi byt vzdy zabezpedené proti
neopravnénému odbéru elektfiny plombovanim

Pristroje pro instalacni rozvod za elektroméry a podruzné elektroméry se osazuji v samostatném
rozvadeéci.

Rozvadéce a méfici mista s elektromérovou deskou musi byt v provedeni, které vyhovuje vnéjsim
vlivim  dle  platnych  technickych  norem, plsobicich v daném prostoru.
Rozvadéce a elektrorozvodna jadra s dvefmi, po jejichZ otevieni nejsou pristupné Zivé ¢asti, musi
mit po uzavreni dvefi kryti alespon IP 30 v normalnich a IP 43 ve venkovnich prostorach;
po otevieni dvefi kryti alespofi IP 20 v normalnich i venkovnich prostorach. U méficich mist
umisténych u okraje komunikace, je nutno dodrzet kryti IP 44 pro uzavieny rozvadéc.

Pfed elektromér se musi osadit hlavni jisti¢ se stejnym poétem pdll, kolik je mé&renych fazi
elektromérem. Hlavni jisti¢ pred elektromérem je jistici zafizeni odbératele, které svou funkci
omezuje vysi rezervovaného prikonu v odbérném misté a jeho proudova hodnota je vzdy soucasti
sjednané sazby. Proudovou hodnotu jistiCe pfed elektromérem je nutno dimenzovat podle
soudobého prikonu odbérného mista v dobé pfipojeni. U novych odbérnych mist a pfed zménou
hodnoty hlavniho jistice na stavajicich odbérnych mistech je nutno nechat predem odsouhlasit
pracovnikem LDSZ velikost proudové hodnoty hlavniho jisti¢e pfed elektromérem.

Jako hlavni jisti¢ pfed elektromérem musi byt pouzit pouze jistic:

a) dle CSN EN 60 898 a CSN EN 60 947 s charakteristikou typu B. Musi byt ve jmenovité
¥adé 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 A. Charakteristika C nebo D
je pFipustnd pro spotfebiCe s velkym zabérovym proudem a pouze po projednani
a odsouhlaseni zaméstnancem Spravy Zeleznic

b) dle CSN EN 60 947-2 ed.2. Nadproudova spoust musi byt v rozsahu tii az péti nasobku
In (kde I, je jmenovity proud jistice) v Case 0,2 s. Pouziti nadproudové spousté
s funkénosti vysSSi nez pfi pétindsobku I, v case 0,2 s je pripustné pouze
po projednani a odsouhlaseni zaméstnancem Spravy Zeleznic. Musi byt ve jmenovité fadé
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 A.

V plombovatelné cCasti rozvadéce nesmi byt pouzit jisti¢ s dalkovou vypinaci automatikou
ve funkci hlavniho jisti¢e, kromé specidlnich ptipadl Fedeni zejména zabezpelovacich rozvodd
ZDC.

Pro jednofazové odbéry je maximalni pfipustna hodnota jisti¢e 25 A. U tfifazovych jisti¢d nesmi
byt konstrukéné mozné samostatné ovladat jednotlivé faze (nesmi byt rozebiratelnd propojka
mezi jednotlivymi poly jistice).

V pripadé pouziti jisti¢G s nastavitelnou nadproudovou spousti (vymé&nnym modulem) musi byt
tyto konstrukéné upraveny tak, aby bylo mozné nastaveni spousté (vyménného modulu) fadné
zaplombovat a aby byla v poloze nastaveni vyrobcem jasné definovana hodnota nastaveného
proudu. Pfi nedodrzeni t&chto poZadavkd bude pro stanoveni sazby uvaZovdna maximalni
nastavitelna hodnota jistice.

Jistici prvek musi byt opatfen nezaménnym oznacenim jmenovité hodnoty proudu (napf. zvlastni
barva ovladaci packy nebo origindlni &titek s popisem parametrd od vyrobce) a jeho vypinaci
charakteristiky.
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V elektromérovych rozvadécich musi byt upraveny k zaplombovani tyto ¢asti méficiho zafizeni:
e kryt svorkovnice elektroméru

e kryt hlavniho jisti¢e pfed elektromérem

e kryt svorkovnice spinaciho prvku

e kryt a packa jistice spinaciho prvku v zapnuté poloze

e svorkovnice nebo pripojnice PEN, pfipadné svorkovnice nebo pfipojnice PE a N

vrs v

e kryt ve skfinovém rozvadédi (kryt elektrorozvodného jadra) nebo dalsi ¢asti rozvadéce,

které jsou odnimatelné a kryji nemérenou ¢ast odbérného zarizeni

U méficich zafizeni v zapojeni s MTP se navic plombou zajistuje:
e  kryt zkuSebni svorkovnice
e kryt a packa pojistkového odpinace v zapnuté poloze
e kryt svorek méficich transformator proudu
e pripadné privodni pole NN rozvadéce

Pokud jsou vSechny ¢asti méficiho zafizeni umistény pod plombovatelnym krytem, musi byt vzdy
umoznéno zaplombovani alespofi svorkovnic elektromérl (netykd se elektromérli DIN)
a spinacich prvka.

Vnitfni zaFizeni elektromérovych rozvadééd (elektrorozvodnych jader) musi byt uspofadano tak,

aby byly zivé Casti méreného rozvodu radné oddéleny od prostoru pro elektroméry a spinaci
prvky.

Mé&Fici zafizeni umisténé na panelu nebo rostu musi byt po otevreni dvefi volné pfistupné. Dvefe
rozvadédld musi byt vybaveny typizovanymi rozvadécovymi zamky, prednostné se doporuéuje
zamek na trnovy kli¢ 6 x 6 mm, umistény ve vySce max. 1700 mm nad definitivné upravenym
terénem.

Upevnéni elektromér{ a spinacich prvkd musi umozfiovat snadnou montaz a demontda? ptistrojd.
Pro upevnéni elektromérd a spinacich prvkl musi byt elektromé&rové desky a rozvadéce opatieny
posuvnymi upeviovacimi srouby s vhodnou protikorozni ochranou, zajisténymi proti otaceni
a vypadnuti. LiStové elektroméry se upevnuji na standardni DIN liStu 35 mm.

Elektromérové rozvadéce musi byt z hlediska bezpelnosti pFipraveny pro montaz meéridel
v provedeni tfidy ochrany 1., spinaci prvky jsou v provedeni tfidy ochrany II. V pfipadé montaze
méridel v provedeni tfidy ochrany II. se ochranny vodi¢ nepfipoji.

Spojovaci vedeni pouzité v zapojeni rozvadéCe méreni se standardné provadi vodici s plnymi
jadry o celistvych délkach. Ve vyjimecnych pripadech (zvlastni konstrukce elektromérového
rozvadéle) je mozné po predchozim odsouhlaseni pracovnikem LDSZ pouZit i lankovych vodigt
ukoncenych lisovaci dutinkou.

Znaceni vodi¢d barvami v elektromérovém rozvadédi musi byt v souladu s CSN EN 60445 ed.5
a musi odpovidat barvam uvedenych ve schématech v priloze.

Nize uvedené vodiCe v zapojeni rozvadéle musi byt zfetelné oznaceny (napf. navleckami
s popisem) v zapojeni spinaciho prvku:

e v zapojeni elektroméru:
o pfivod do elektroméru L1P, L2P, L3P
o vyvod z elektroméru L1, L2, L3
o strfedni vodi¢ N
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e v zapojeni spinaciho prvku:
o privodni faze L

stfedni vodi¢ N

stykac akumulacniho spotfebice - topeni AKU

stykac pfimotopného spotfebice - topeni PV

stykac¢ akumulaéniho spotfebi¢e - ohfiva¢ vody TUV

styka¢ tepelného &erpadla TC
o svorka pro ovladani tarifu TAR

e v zapojeni méficich zafizeni s MTP:
o napétové pfivody k elektroméru L1, L2, L3
o proudové pfivodni vodi¢e od MTP k elektroméru S1 (dfive ,k")
o proudové vyvodni vodice od MTP k elektroméru S2 (dfive ,I")
o strfedni vodi¢ N

O O 0 O O

Pro montdZ elektromérl a spinacich prvk( musi byt zabezpeteno misto v rozvadédi podle
rozmérl uvedenych v Tabulce 1. (minimalni hodnoty):

Tabulka 1.

Pristroj Sifka [mm] Vyska [mm] Hloubka [mm]
Jednofazovy elektromér 180 300 160
TFifazovy elektromér (do 80 A) 200 400 160
TFifazovy elektromér X/5A 200 400 160
Spinaci prvek 180 300 160
Elektromé&r DIN 3f 6 moduld

Elektromé&r DIN 1f 3 moduld

Spinaci prvek DIN 2 moduly

Komunikacéni jednotky véetné zdroje 5 modull

2.6. Mérici zarizeni v primém zapojeni
Elektroméry pro pfimé meéreni se osazuji pouze do 80 A (véetné) v pfipadé standardni montaze

elektroméru (na kfiz), pfi pouziti elektroméru pfi montazi na DIN je maximalni proudova hodnota
63 A (vCetné).

Pro pfivody a vyvody elektromérl s pfimym méFenim musi byt pouZity vodice stejného prifezu
odpovidajici predpokladanému proudovému zatizeni s minimalnim prifezem 2,5 mm?
Cu a maximalnim prifezem 16 mm?2 Cu s vyjimkou vodi¢d pro ovladani tarifu.

Ovladaci vodi¢e civky tarifu, stykace a spinaciho prvku musi mit prifez 1 az 1,5 mm?2 Cu.
Propojovaci pracovni vodi¢ mezi elektromérem a svorkovnici PEN (N) nebo pFipojnici PEN (N)
musi mit minimalni prifez 2,5 mm?2 Cu. Ochranné propojeni elektromérl se svorkovnici
PEN se provede vodi¢em s minimalnim prifezem 4 mm2 Cu a maximalni délkou 2 m.

Vyvod vodi¢e PEN (PE+N) k bytové rozvodnici se zapoji pfimo z pfipojnice PEN (PE+N)
nebo svorkovnice PEN (PE+N)

e u oceloplechovych rozvadéel je vodi¢ PEN (zeleny/Zluty) pfiveden zdsadné nejdfive
na ochrannou pfipojnici nebo svorkovnici spojenou s ochrannou svorkou rozvadéce,
e pfivod vodice PEN na elektromérovych deskach se zapojuje nejdfive na plombovatelnou
ochrannou svorkovnici PEN.
Pfipojeni stfedniho vodice N (svétle modré barvy) do elektroméru bude provedeno
z plombovatelné ochranné svorkovnice PEN (N) nebo pfipojnice PEN (N).
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V odbérnych mistech s instalovanym elektrickym vytapénim musi byt sazba a ovladani blokovani
spotfebi¢d u kazdé méFici soupravy Fizena zadsadné samostatnym spinacim prvkem.
Jednotlivé prepinaci systémy spinaciho prvku pak samostatné ovladaiji tarifni zafizeni pfislusnych
v O v v v ’ ’ v «vO TR v ’ o
elektromeru a stykace prislusnych blokovanych spotrebicu bez pouziti dalSich pomocnych prvku.

V odbérnych mistech s akumulacnim ohfevem teplé uZitkové vody (bojlerem) je pfipustné
po predchozim odsouhlaseni zaméstnance Spravy zeleznic realizovat skupinové ovladani
az tii elektromé&rd pomoci jednoho vice systémového spinaciho prvku.

V odbérnych mistech s akumulacnim vytapénim a ohfevem teplé uzitkové vody (bojlerem),
kdy celkovy pfikon instalovanych akumulaénich spotiebi¢t prevys$uje 10 kW, musi byt blokovani
rozdéleno na akumulacni vytapéni a ohrev teplé uzitkové vody - 2 samostatné stykace.

2.7. Meérici zarizeni v zapojeni s MTP

Pro méreni nad 80 A u standartni montaze nebo nad 63 A pfi montazi na listu DIN je nutno pouzit
MTP se jmenovitym prevodem X/5 A, které musi byt mit jmenovitou zatéz 10 VA dimenzovany
dle tabulky XX, s tfidou presnosti minimalné 0,5, popfipadé 0,5 S a musi mit citelné vyrobni
Stitky. Lze pouzit pouze typy MTP schvélené k pouzivéni na uzemi Ceské republiky a Ufedné
ovéfené autorizovanym metrologickym stfediskem. Pro nova nebo rekonstruovana odbérna
mista a pfi nahradach vadnych MTP jsou vyZadovany originaly osvédceni o ovéfeni montovanych
MTP.

Tabulka 2.
Vzdalenost mezi MTP Okruh Prirezy vodict Jmenovita zatéz Barva vodice
a elektromérem MTP
do 5 m délky proudovy 2,5 mm2 Cu 5 VA hnéda
(v&etné) napétovy 2,5 mm2 Cu gernd (Seda)
nad 5 m do 20 m délky proudovy 4 mm2 Cu 10 VA hnéda
(v€etné - tj. celd smycka napétovy 2,5 mm2 Cu Cerna (Seda)
max. 40 m)

Jmenovitd hodnota primarniho proudu MTP musi z ddvodu presnosti méFeni odpovidat proudové
hodnoté hlavniho jistiCe (viz tabulka 3). Jmenovité hodnoty primarniho proudu MTP musi byt
ve vSech fazich shodné a musi odpovidat hodnotam 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500,
600, 750 A (dle CSN EN 60044-1). Kazda zména hodnoty hlavniho jisti¢e ¢ primarniho proudu
MTP musi byt pfedem odsouhlasena pracovnikem LDSZ zaméstnancem Spravy zeleznic.

Tabulka 3.
Jmenovita hodnota proudu hlavniho jisti¢e [A] Jmenovity primarni proud MTP [A]
100 100, 125
125 125, 150
160 150, 200
200 200, 250
250 250, 300
315 300, 400
400 400, 500
500 500, 600
630 600, 750

vwvr

Pozn.: U vyssich hodnot nasobky 10x.

Jiny pfevod MTP nez je uveden v tabulce ¢. 2, je rovnéz pfipustny, obecné vSak musi byt splnény
tyto podminky:

e transformacni pfevod MTP musi byt celé Cislo,
e proudova hodnota hlavniho jistice nesmi byt vyssi, nez 1,2 nasobek jmenovité hodnoty
primarniho proudu MTP.
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Elektroméry musi byt pfipojeny pres schvalenou zkusSebni svorkovnici, pfi¢emz instalovana
zkuSebni svorkovnice, musi umoznovat:

e bezpelné rozpojeni (vyhradné padackem) a opétovné spojeni kazdého napétového
okruhu s mozZnosti aretace,

e zkratovani / od-zkratovani kazdého MTP,

e zkratovani proudovych okruhl s pomoci jediného nastroje,

e kompaktnost provedeni zkusebni svorkovnice slozené maximalné ze dvou pevnych ¢asti,
krytu a plombovacich $roubd,

e sériové pripojeni kontrolniho pristroje do proudového okruhu kazdého MTP,

e zaplombovani krytu zkuSebni svorkovnice.

Propojovaci vedeni mezi MTP, zkuSebni svorkovnici a elektromérem musi byt provedeno
bez preruseni vodici 2,5 mm?2 Cu (do 5 m délky) nebo 4 mm?2 Cu (do 20 m délky) pro proudové
okruhy a 2,5 mm2 Cu (do 20 m délky) pro napétové okruhy.

Napétové okruhy se propoji se zkudebni svorkovnici pfes plombovatelny (v zapnutém stavu)
pojistkovy odpinac s jisténim 2 A/gG. Délka propojovaciho vedeni mezi MTP a elektromérem
mGze byt maximalné 20 m (tj. celd smyc¢ka 40 m).

Na MTP, slouzici pro obchodni méfeni, nesmi byt napojeno Zadné jiné méfici nebo kontrolni
zarfizeni. MTP jsou vzdy v majetku zdkaznika.

Pokud bude snizena proudova hodnota hlavniho jistice pod 50 % vcetné jmenovité hodnoty
primarniho proudu MTP, pak musi byt MTP vyménény za pfislusné dimenzované.

2.8. Nemeérené odbéry
Neméreny odbér je mozné povolit pouze v pfipadech:

e kde neni technicko-ekonomicky mozné odbér Fadné meérit méficim zafizenim LDSz
a jehoz celkovy instalovany pfikon v odbérném misté nepfesahne 1000 W,
napf. kamerové systémy, hlasiCe policie, poplachové sirény, jizdenkové automaty,
spole¢né antény a podobna zafizeni, kde odbér elektfiny je nepatrny a provoz vyjimecny,

o stavajici odbéry provozovatellG drdzni dopravy v Zelezni¢ni stanici, kdy by osazeni
mériciho zafizeni bylo technicky neproveditelné nebo ekonomicky netinosné a to do doby
rekonstrukce elektrickych rozvod{ v daném misté.

Misto a zpUsob pfipojeni neméreného odbéru uréi zaméstnanec Spravy Zeleznic.

Hlavni jisti¢ neméfeného odbéru podle a) smi mit jmenovitou hodnotu maximalné 6 A,
ve vyjimecnych pfipadech u zafizeni s velkym zabérovym proudem maximalné 10 A, odpovidajici
technickym normam CSN EN 60898 v platném znéni a musi byt s vypinaci charakteristikou B,
charakteristiky C nebo D jsou pfipustné pouze po projednani a odsouhlaseni pracovnikem LDSZ

Omezujici prvek (jisti¢) neméreného odbéru musi byt umistén ve spole¢ném prostoru s hlavnimi
jisti¢i stavajicich elektromérd.

Tam, kde neni mozné provést napojeni ze stavajiciho elektromérového rozvadéce, se provede
napojeni neméreného odbéru z pfipojkové skfiné jednotlivych odbérnych mist v souladu
s pfisludnymi technickymi normami. Omezujici prvek (jisti¢) se v téchto pfipadech umistuje
v samostatné skfini k tomuto Ucelu pripravené, uzamknuté typizovanym klicem a fadné
uzplsobené k zaplombovani. Umisténi této skfiné musi byt co nejblize pfipojkové skiing,
Z niz je napojena.

Podle odstavce b) je mozné zfidit neméfeny odbér dle tabulky ¢. 3, pfiCemz pro uctovani
el. energie bude pocitana sazba dle ceniku pro mérené odbéry a velikost odebrané prace bude
uréovéna dle nasledujicich vztah:

Celkovy mésiéni pausalni odbér [kWh/mésic] = S spotfeba jednoho spotfebice
[kWh/mésic]
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Spotieba jednoho spotfebice [kWh/mésic] = instalovany pfikon [kW] * doba provozu
za den [hod/den] * mési¢ni vyuZiti [pocet dnl]

Vysledna velikost odbéru za mésic je uvedena ve smlouvé o dodavce el. energie a jako pfiloha
této smlouvy je uveden presny vypocet odbéru za mésic [kWh]. Pfi zméné uzivani odbéru
je nutno provérfit vypoctem celkovy mésicni odbér popf. zménit. Vzor pro vypocet mésicni
pausalni spotfeby elektrické energie je uveden v pfiloze ¢. 3.

Tabulka 4.
Maximalni soudoby odebirany vykon kW: Pfediazené jisténi maximalné:
1,3 6A jednofaz.
3,9 6A trojfaz.
2,2 10A jednofaz.

PROZATIMNI zARiZENi

Pfipojeni prozatimniho odbérného mista musi byt provedeno elektromérovym rozvadécem,
ktery bude pFistupny zaméstnanclim Spravy Zeleznic i v dobé& nepfitomnosti zakaznika.
Pristupné musi byt trvale i vlastni méfici zarizeni.

Misto pfipojeni k LDSz urcuje zaméstnanec Spravy zeleznic. Elektromérovy rozvadéc¢ musi byt
umistén co nejblize k mistu pfipojeni, v kabelové siti obvykle do vzdalenosti 3 m, u venkovnich
vedeni do vzdalenosti 10 m od tohoto mista.

V odlvodnénych ptipadech Ize dle mistnich podminek pFipustit deli pfipojovaci vedeni.
Za bezpecny stav prozatimniho zafizeni od jeho vzniku do demontdZze zodpovidad jeho
provozovatel.

P¥ivodni vedeni musi byt celistvé a v souladu s CSN 34 1090 vhodné chranéno proti
mechanickému pogkozeni. Priifez ptivodniho vedeni musi odpovidat proudové hodnoté hlavniho
jistice pred elektromérem.

Prozatimni elektromérovy rozvadé¢ musi byt proveden v souladu s pfislusSnymi technickymi
normami a s pozadavky odstavcl 5 az 9 téchto TPP. Stupefi kryti prozatimniho rozvadé&e musi
odpovidat charakteru mista kde je zafizeni momentalné umisténo.
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ZELEZNIC

3. Technické podminky pripojeni pro odbér z napétové hladiny
VN a VVN (velkoodbér)
3.1. Ucel

Tento dokument navazuje na Pravidla provozovani lokalni distribu¢ni soustavy Zeleznice
(dale jen PPLDSZ) a podrobnéji urcuje podminky pro umisténi a zapojeni mérficich souprav
v LDSz

pro odbérna/predaci mista na hladiné napéti VN, VVN.

Tyto technické podminky jsou platné pro zfizovani a rekonstrukci odbérnych mist v LDSz
na hladiné VN, VVN. Pro zfizovani a rekonstrukci vstupnich odbérnych mist LDSZ, pfipojenych
do sité nadfazeného PDS je nutné postupovat podle platnych technickych podminek
pfisluéného PDS.

3.2. Pouzité zkratky

Tabulka 5.

OPM odbérné / predaci misto

UNMZ Utad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkugebnictvi

PPLDSZ Pravidla provozovani lokalni distribu¢ni soustavy Zeleznice
MTP méFici transformator proudu (pfistrojovy transformator proudu)
MTN méfFici transformator napéti (pFistrojovy transformator napéti)
USM univerzalni skiif méfeni
SM skiin méreni

3.3. VsSeobecné zasady platné pro méreni elektrické energie

MéFenim se zjistuje mnozstvi dodané nebo odebrané ¢inné a jalové elektfiny. Zakaznik nebo
vyrobce je povinen pred zahajenim vystavby OPM nebo pred realizaci jeho zmény i Upravy,
ktera ovlivni parametry stavajiciho méreni, predlozit odpovédnému zaméstnanci Spravy Zeleznic
projektovou dokumentaci k odsouhlaseni.

Mnozstvi odebrané nebo dodané elektfiny je méreno zpravidla v misté (OPM), kde elektfina
prechazi ze zafizeni LDSZ do zafizeni zédkaznika (vyrobce), a to podle Gdajl vlastniho méficiho
zafizeni, které zakaznikovi (vyrobci) namontuje a zapoji. Vymezeni povinnosti zakaznik{
(vyrobct) pFi Gpravé OPM a podrobnosti k Ghradé naklad( spojenych s mé&fenim jsou obsazeny
v PPLDSZ, Priloha ¢. 5.

Sprava zeleznic si vyhrazuje pravo na prezkoudeni spravnosti zapojeni méficich transformatord
(dale MT) a zaplombovani vSech casti méficiho zafizeni majicich vliv na jeho spravnou funkci,
tj. elektromérd, MT, pomocnych pFistroji véetné vdech svorkovnicovych krytd apod.,
a dale vSech nemérenych Casti odbérného elektrického zafizeni.

Mé&Fici souprava a prenosové zafizeni pro pfenos dat je majetkem Spravy zeleznic a zakaznik
(vyrobce) na ném nesmi provadét zadné Upravy ani zasahy. To se vztahuje i na opatfeni
provedena k zajisténi méficiho zafizeni proti neopravnénym manipulacim. Zakaznik (vyrobce)
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musi vytvorit podminky k tomu, aby umoZznil pracovnikim Spravy Zeleznic provadét kontrolu,
odecet, udrzbu, vyménu i odebrani méficiho zarizeni.

Zdakaznik (vyrobce) je povinen pecovat o méfici zafizeni v majetku Spravy Zeleznic a zafizeni
pro prenos dat tak, aby nedoslo k jeho poskozeni, zni¢eni nebo odcizeni, sledovat fadny chod
mérici soupravy a neprodlené ohlasit vesSkeré pripadné zavady na méreni.

3.4. Primarni méreni

Primarni méreni (tj. méreni na strané vyssiho napéti transformatoru) pouzivame vzdy v pripadé
pripojeni vice transformatorli nebo v pripadé pouZiti jednoho transformatoru, obvykle o ptikonu
vysSsSim nez 400 kVA.

MTP jsou osazeny ve vsech fazich L1, L2, L3 (zékaznici pfipojeni k LDSZ z hladiny VN, VVN).
MTP se osazuji do pfipojnic za podélnym odpojovacem, tj. na strané zarizeni zakaznika (vyrobce)
pred vyvodem pro jeho silovy transformator. Pfi napajeni vice pfivody se MTP umisti pfednostné
tak, aby se dalo pouzit jedné sady MTP. Pokud takovéto usporddani neni mozné, mize byt
pouzito souctové mérici soupravy. Pokud MTP budou umistény uvnitf kobky (skfiné) podélného
odpojovate, musi byt dvefe této kobky (skfiné) zaplombovany plombou Spravy zeleznic
(musi byt konstrukéné prizplsobeny k zaplombovani).

MTN se umistuji v primarni &asti zafizeni zdkaznika (vyrobce), v samostatné kobce (skfini)
méreni, s pfedifazenymi pojistkami (predfazenym jisténim) 2A/gG, pokud jiz neni MTN vybaven
pojistkami od vyrobce. Dvefe kobky nebo skfiné musi umoznovat zaplombovani. Je-li zafizeni
vybaveno odpojovacem napéti, musi byt jeho pohon zaplombovan v zapnuté poloze. Lze pouzit
pouze jednopdlové MTN.

3.5. Sekundarni méreni

Sekundarni méreni (tj. mérfeni na strané nizSiho napéti transformatoru) pouzivame vzdy
v pfipadé ptipojeni jednoho transformatoru o pfikonu niz§im nez 400 kVA nebo do maximalniho
prikonu 1000 kVA vcetné, kdyz nelze pouzit primarni méfeni. Na zakladé pisemného souhlasu
Spravy zeleznic je mozné po technickém ovéfeni pouzit sekundarni méreni i pro transformator
vyssiho pfikonu.

MTP se osadi ve vSech tfech fazich vzdy za hlavnim jisticem (ve sméru od silového
transformatoru) ve vstupnim poli hlavniho rozvadéce NN. Pii méfeni vice vyvodl ze spoleé¢nych
pfipojnic hlavniho rozvadéce NN se MTP umisti za jisticem odbocujici vétve pro jednotlivé vyvody.
Pro jakékoliv pristroje zakaznika (osvétleni, zasuvky, ampérmetry, podruzné elektroméry,
ochrany nebo kompenzace Gc¢iniku) musi byt vzdy osazeny samostatné MTP, které se umisti
do mérené Casti pripojnic (za MTP pro fakturacni mérent).

Napétovy obvod pro méfFici soupravu se pFipoji z pfipojnic jednotlivych fazi v misté umisténi MTP,
za hlavnim jisténim a pfed MTP obchodniho méfeni pfes plombovatelny (v zapnutém stavu)
pojistkovy odpinac s jiSténim 2 A. Stfedni vodic¢ N se pFipoji z pfipojnice PEN v tomtéz poli (skfini)
hlavniho rozvddéce. Napétovy obvod pro potieby zdkaznika ve vstupnim poli (voltmetry,
osveétleni rozvadéce, zasuvky) musi byt pfipojen az za MTP fakturacniho méfeni v majetku
Spravy zeleznic.

Vstupni pole hlavniho rozvadéce NN, jakoz i vSechna pole, v nichZ jsou umistény mérici soupravy,
MTP pro méreni v majetku Spravy Zeleznic nebo v nichz jsou nemérené Casti, musi byt ze vSech
stran plné zakryty a odnimatelné kryty zaplombovany (musi byt upraveny pro zaplombovani)
plombou Spravy Zeleznic.

3.6. Elektroméry

K méreni odbéru popf. dodavky c¢inné a jalové elektrické prace a vykonu v obchodnim styku
se pouzivaji elektroméry, které jsou dle zakona o metrologii ¢. 505/1990 Sb. v platném znéni
stanovenymi méfidly.
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U zakaznikl LDSZ s méFenim v nap&tové Grovni NN a VN se pouZivaji tiisystémové &tyivodicové
elektroméry.

U zdkaznikl s méFenim v napéfové Urovni VVN se pouzivaji tfisystémové ¢&tyfvodicové
elektroméry.

Trida presnosti pouzitych elektromérl pro sekundarni méfeni a primarni méfeni VN, VVN
je stanovena vyhlaskou ¢. 359/2020 Sb. v platném znéni.

Udaje naméFené a poskytované elektromérem zpravidla zohledfiuji ptevody pfipojenych MT.
Pokud je v odlivodnénych ptipadech nutné pro uréeni sprdvné namérené hodnoty ndsobit Gidaje
elektroméru nasobitelem N, je jeho hodnota uvedena na Stitku elektroméru.

Do napétovych pfivodl statickych elektromé&rd je nutno instalovat pojistkové odpinace
s pojistkou 2 A s charakteristikou gG a s dostate¢nou vypinaci schopnosti. (napf. typ OPV-10
vyrobce OEZ Letohrad). Odpina¢ musi byt umistén pfed zkusebni svorkovnici, v jeji blizkosti.
Funké&ni schéma zakladnich zapojeni méficich souprav u zékaznikl kategorie A, B a malych zdrojt
energie jsou uvedena v prilohach. V pripadé napétovych privodld z MTN delSich jak 5m je nutno
instalovat pojistkovy odpinac s jisténim 2A/gG jak na strané vyvodu z MTN, tak na strané pfivodu
k elektroméru.

3.7. Mérici transformatory proudu a napéti
Mé&Feni u zakaznik{ kategorie A, B a u vyrobcl se provadi vzdy s pouzitim MTP a pti primarnim

méreni také MTN. MT jsou podle zdkona o metrologii ¢. 505/1990 Sb. v platném znéni stanovena
méridla, musi byt schvaleného typu a Ufedné ovéreny. To znamena, ze budou opatfeny Ufedni

znackou a letopoctem (min. poslednim dvojcislem letopoctu) posledniho ovéreni.
MT jsou v majetku provozovatele odbérného elektrického zafizeni.

Pfevod MTP urci odpovédny pracovnik Spravy Zeleznic na zakladé rezervovaného prikonu nebo
podle projektové dokumentace predlozené zakaznikem. Pozdéjsi zména rezervovaného prikonu
mlZe byt dlvodem k vymé&né& MTP. Pfevod MTN (primarni méFeni) uré& Sprava Zeleznic podle
hladiny napéti, na kterou je zakaznik (vyrobce) pFipojen.

Do obéhu Ize uvést pouze méridlo, jehoz typ byl schvalen. PouZivat Ize stanovené mérfidlo jen
s platnym ovérenim a neposkozenou Uredni znackou méfidla. Z uvedeného vyplyva, Ze po celou
dobu uZivani MT odpovida jeho vlastnik za uredni znacku méfidla (jeji neporusenost).
V pripadé ovéiovaciho listu nebo jednordzového uznani ovéieni UNMZ odpovida vlastnik za jeho
trvalou archivaci pro pfipad nutnosti jeho predlozeni, vCetné zachovani neporusenosti vyrobniho
Stitku MT, k némuz se ovérovaci list vztahuje. V pripadé neimysiného poskozeni Gfedni znacky
(natéry, apod.) je vlastnik méficiho zarizeni povinen zajistit nové ovéreni.

Podle zakona o metrologii ¢. 505/1990 Sb. § 23 mize Urad pro technickou normalizaci, metrologii
a statni zkuSebnictvi ulozit pokutu aZ do vyse 1 000 000 K¢ subjektu, ktery:

e uvedl| do obéhu méfidlo, jehoz typ nebyl schvalen,
e pouzil stanovené méridlo bez platného ovéreni,
e pozmeénil nebo poskodil Ufedni znacku méfidla.

Pro obchodni méfeni musi byt pouzito samostatného jadra MTP (prvni jadro) a samostatného
vinuti MTN.
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Pfevody a tfidy presnosti musi odpovidat minimalné hodnotam Tab. 4.

Tabulka 6.
MéFici transformator Trida presnosti | prevod
MTP 0,28 x/1(5) A
VVN
MTN 0,2 110000/V3 / 100/V3 V
MTP 0,5S x/5 A
VN MTN 0,5 x/V3 / 100/V3 V pro jednopélové izolované MTN
MTP 0,55 x/5 A
NN
MTN -—- --

Jmenovitd zaté&% MTP a MTN musi byt volena s ohledem na spotfebu méFicich pFistrojd,
zapojenych v sekundarnim obvodu a na ztraty, zplsobené spojovacim vedenim. Skuteénd zatéz
MT musi byt v rozsahu 25-100% jmenovité zatéze jadra (vinuti) vcéetné ztrat na vinuti.
Sprava zeleznic, statni organizace nedovoluje pouzivat vyssi jmenovité zatéZze nez 10VA,

v v

pokud neni vypoctem prokazana vyssi hodnota.
Na sekundarni obvod méficiho vinuti MTN nelze pFipojit pfistroje zakaznika (vyrobce).

Do sekundarniho obvodu méficiho vinuti MTP, slouzici pro méfeni v majetku Spravy Zeleznic neni
dovoleno pfipojovat jiné pristroje (ampérmetry, wattmetry). Zejména neni dovoleno pouzivat
méFici vinuti (jadro) k napajeni ochran. Pokud jsou instalovany vicejadrové MTP, musi byt
smycka nevyuzivaného sekundarniho vinuti (jadra) spolehlivé uzavrena.

3.8. Spojovaci vedeni

Spojovaci vedeni (majetek zakaznika, vyrobce) mezi MTP, MTN se zkuSebni svorkovnici
v rozvadéci nebo skfini méfeni bude provedeno bez preruseni v celé délce a bude chranéno
napf. v pancérové trubce, ocelové hadici nebo v jiném rovnocenném provedeni. Pokud je nutno
z konstrukéniho hlediska pouZit svorkové spoje, musi byt spoje uzplsobeny k spolehlivému
zaplombovani.

Spojovaci vedeni miZe byt provedeno médénymi izolovanymi vodi¢i nebo kabelem,
napf. CYKY a vedeno oddélené zvlast pro MTP a MTN. Barvy vodi¢d musi odpovidat pfisludné

technické normé.

Minimalni priFez pro prevod x/1A je 2,5mm?2 , minimalni prirezy pro pievod x/5A podle Tab. 5.

Tabulka 7.
do 5 m délk ¢
Y proudovy okruh S T
napétovy okruh 25 mmz Cu
do 20 m délky ¢
proudovy okruh 4 mm2 Cu
napétovy okruh 25 mmz Cu
do 60 m délky ¢
proudovy okruh 6 mm2 Cu
napé&tovy okruh 4mm Cu

Soustava VVN:

Napétové obvody od MTN budou v ovladaci skiini 110kV jistény samostatnym plombovatelnym
jistiem 6 A. Tento jisti¢ musi byt opatfen napisem ,Nevypinat - fakturaéni méreni*. Priifez bude
navrzen na zakladé délky vodi¢l a pripojené zatéZe s ohledem na dovoleny Ubytek napéti
maximalné 0,1%.
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Soustava VN:

UloZeni kabel& od MTN musi odpovidat CSN 33 2000-4-473 &l. 473.2.3. PriFfez bude navrzen
na zakladé délky vodi¢l a pfipojené zaté%e s ohledem na dovoleny Ubytek napéti maximalné
0,2%.

Soustava NN:
Napéti se mé&F primo ve tfech fazich. Propojeni pripojovacich bodl se zkugebni svorkovnici ZS1b
(ZS4, ZS4M) v USM bude provedeno vodici podle Tab. 5.

3.9. Rozvadéce a skriné méreni

Elektromérova souprava nebo elektronicky elektromér se doporucuje umistit do samostatného
rozvadéce nebo skfiné méreni - typové skfiné USM nebo SM. PouZity typ musi byt schvalen
odpovédnym zaméstnancem Spravy Zeleznic. Pfed rozvadélem nebo skfini méfeni musi byt
volny prostor o hloubce alesport 800 mm s rovnou plochou. Stfed elektroméru ma byt ve vysce
asi 1500-1700 mm od podlahy nebo upraveného terénu. V technicky zdGvodnénych pripadech
(napt. je-li vice pristroji nad sebou) mohou byt stiedy okének elektromérl ve vysi 700-1700
mm od podlahy. Skfiné méfeni musi byt umistény tak, aby bylo mozné provést plné otevfeni
vnéjSich dvefi skfiné i vyklopného panelu. Rozvadéce a mérici skfiné musi byt v provedeni,
které vyhovuji prostiedi, ve kterém jsou umistény. Kryti rozvadéeél a skiini musi odpovidat
vnéjsim vlivim podle €SN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+72.

Mé&Fici a prenosové zafizeni pro pfenos energetickych dat z méFici soupravy, jehoz technické
provedeni stanovi Sprava Zeleznic, se umistuji oddélené od ostatnich prvki méFici soupravy.
Pro jejich montaz musi byt na panelu v rozvadécdi nebo ve skfini méreni dostatecné misto.

Na pfedni &ast panelového rozvadéde se umistuji predevéim elektroméry, soultové pfistroje,
kodéry, Casové spinale, prenosové zafizeni, zkusebni svorkovnice, ovladaci tlacitka,
rozhrani vystupnich impulsd (optoéleny). V&echny uvedené pristroje musi byt opatfeny
plombovatelnymi kryty.

V zadni &asti pole panelového rozvadéle za vyklopnym panelem (ne zezadu) se umistuji
pojistkové odpinace, zasuvky 230 V AC a ostatni prvky instalace. Mize zde byt umisténa zkugebni
svorkovnice, pokud se nevejde na predni panel. Zadni ¢ast panelového rozvadéce musi byt
uzaviratelna a ptizplsobena k zaplombovani.

Ke skfini musi byt pfivedena datovd sit pro pfipojeni pfenosového zafizeni
(pfenos energetickych dat), vyjimku povoluje Sprava zeleznic.

Pokud jsou vSechny prvky méfici soupravy umistény v jednom prostoru rozvadéce (rozvodnice)
nebo skfiné méfeni musi byt ¢asti s nemérenou elektfinou opatfeny plombovatelnymi kryty.

Typizované skfiné méreni jsou vnitfné odliSné zapojeny pro sekundarni a primarni méfreni.

Skfiné méfeni se umistuji prednostné mimo prostor VN, nejlépe v prostoru rozvodny NN.

3.10. Zkusebni svorkovnice

Zkusebni svorkovnice musi byt osazena u vsech druhli nepFimych méfeni. Je urcena
pro elektrickd zafizeni, kde je pozadovdna vyména nebo kontrola méficich pfistroji b&hem
provozu (pfi odpojovani nebo pripojovani elektromérl v sekundarnich obvodech proudovych
a napéfovych transformatorl). Zkudebni svorkovnice se montuje v blizkosti elektroméru.
Preferujeme kompaktni, nerozebiratelné svorkovnice (napf. ZS1b, ZS4, ZS4M).

3.11. Rozhrani pro vyuziti vystupu z elektroméru

Elektroméry maji moznost pomoci vystupnich impulsti dodavat zékaznikovi (vyrobci) informace
o spotfebé c¢inné i jalové energie a registracni periodé pro monitorovani spotfeby nebo regulaci
odbéru. Tyto vystupni impulsy je mozné vyuzivat jen pres rozhrani s galvanickym oddélenim
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vstupnich obvod{ (optoclen). Lze pouzit jen takovy typ rozhrani, jehoz pouZiti bylo schvéaleno
Spravou zeleznic.

Optodlen si pofizuje na svij naklad zékaznik (vyrobce). Napojeni optoélenu na méfici soupravu
provede odpovédny zaméstnanec Spravy Zeleznic za Uhradu. Ke kazdému kontaktu je mozné
pfipojit vzdy jen jedno rozhrani.

Sprava zeleznic neprebird zadné zaruky za poskytovani téchto bezplatnych informaci
(impulzl z elektromérd) a za pripadné prekroceni sjednanych hodnot elektrické prace, vykonu
a za nedodrzeni predepsané hodnoty uciniku.

Sprava zeleznic doporuéuje svym zakaznikdim (vyrobclim) aby si pro tGcely monitoringu a Fizeni
provozu poridili takové zafizeni, u kterého Ize uZivatelsky nastavit vahy impulsi pro pfipad
vymeény mérici soupravy.
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4. Technické podminky pripojeni odbérnych zarizeni z trakcnich
proudovych soustav 1,5 kV DC, 3 kV DC, 25 kV AC

Odbérna zafizeni elektrické trakce vSeobecné jsou:

e pohybliva elektricka zafizeni, pfipojena k trakénimu vedeni sbéracem proudu - elektricka
hnaci vozidla dopravcd,

e pevna elektricka zafizeni, pfipojena k trakénimu vedeni pfes spinaci (odpojovaci) zafizeni
- systémy EPZ (elektrické predtapéci zafizeni).

Pripojeni téchto zafizeni k trakénimu vedeni neni povazovano za odbérné misto ve smyslu
energetického zdkona 458/2000 Sb. v platném znéni. Vlastni odbérné misto zajistujici pripojeni
téchto zarfizeni je realizovano na trakcéni napajeci stanici - odbérné misto elektrické trakce.
Odbérné misto elektrické trakce zajistuje pfipojeni a odbér elektfiny pro véechna pohybliva
a pevna elektricka zafizeni v daném napajecim Useku trakéni proudové soustavy.

Parametry odbéru odbérnych zafizeni elektrické trakce musi odpovidat CSN EN 50163 ed.2.
Zafizeni, vybudovana pred ucinnosti této evropské normy odpovidaji CSN 34 1500 ed.2.

Pozadavky na odbérné misto na trakcéni napajeci stanici se Fidi energetickym zakonem,
souvisejicimi vyhlaskami a technickymi normami.

Obecné plati, ze odbérna zafizeni, pfipojena k trakénimu vedeni nejsou vybavena méfenim
spotreby elektrické energie.

Méfeni spotieby elektrické energie je realizovano az na odbérném misté elektrické trakce,
jeho provedeni se Fidi energetickym zakonem a jeho doprovodnymi vyhlaskami.
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5. Technické podminky pFripojeni vyroben v siti LDSz

Pro ptipojeni vyroben v siti LDS? je tfeba dbat pokynl uvedenych v PPLDSZ, ptiloha &. 4.
Jednotlivé vyrobny musi byt schopen PLDS dalkové odepnout za pomoci vypinaciho prvku.
Do predavaciho mista mezi vyrobnou a LDSzZ je zafazen elektromér, ktery umi pfijimat signaly
HDO a zaroven je jiz prvkem AMM (Automated Meter Management - Systém pro dalkové
zpracovani odectl dat elektromé&rd a jejich Fizeni). Mé&Fici zafizeni je nutno umistit tak,
aby byl k nému umoznén pfistup opravnénému zameéstnanci LDSZ (dle odstavce 2.4).
MéfFici zafizeni AMM umi vzdalené komunikovat s dalkovym pfijimacem, ktery bude importovat
energeticka data. Tento elektromér HDO/AMM bude v budoucnu nahrazen elektromérem AMM,
ktery jiz nebude pfijimat standartni signal HDO, ale bude plnohodnotné obousmérné
komunikovat s centralni jednotkou. Komunikace bude probihat bud’ pfes technickou datovou sit
Spravy zeleznic, statni organizace, nebo pomoci signalu LTE. Vzdy je tfeba zjistit stav konverze
z HDO na AMM v jednotlivé siti LDSzZ.

Pokud se jedna o vyrobnu fotovoltaické elektrarny, musi mit méni¢ vstupni ethernetovy port
pro dalkovy servis a pfipadné odepnuti pfes technickou datovou sit.
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6. Zavérecna ustanoveni

Tyto technické podminky pfipojeni jsou zavazné pro vSechny pracovniky Spravy Zzeleznic,
projek¢ni organizace a dodavatelské firmy, ktefi se podileji na projektovani, vymeénach, opravach
a rekonstrukcich méFicich souprav odbé&rnych/predavacich mist zakaznikl kategorie A, B, C, D
a vyrobcl elektrické energie.

Zplsob umisténi a zapojeni méficiho zafizeni u zdkaznika (vyrobce) musi byt zakaznikem
(vyrobcem) nebo jeho zastupcem projednan s odpovédnym zaméstnancem Spravy zeleznic
nejpozdéji pred zahajenim elektroinstalacnich praci.

Pokud nebyla tato zasada dodrzena a umisténi, popf. zapojeni méFicich zafizeni neodpovida
ustanovenim tohoto dokumentu, nema Sprava Zeleznic povinnost osadit méfici soupravu
a zahdjit dodavku elektfiny (distribucnich sluzeb).

Dnem vydani tohoto dokumentu se rusi platnost pfedchoziho dokumentu , Technické podminky
pripojeni k Lokalni distribu¢ni soustavé Zeleznice" ze dne 01. 04. 2011
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7. Prilohy
Pfiloha ¢. 1: Schéma zapojeni méFicich souprav a dalkového odectu
1. Zapojeni jednosazbového mériciho zaFizeni - elektromér jednofazovy v soustavé TN-C
2. Zapojeni dvousazbového mériciho zafFizeni s jednopovelovym pfijimacem HDO nebo
sazbovym spinaCem - elektromér jednofazovy v soustaveé TN-C
3. Zapojeni jednosazbového méficiho zaFizeni - elektromér jednofézovy v soustavé TN-S
4. Zapojeni dvousazbového mériciho zaFizeni s jednopovelovym pfijimacem HDO nebo
sazbovym spinaCem - elektromér jednofazovy v soustavé TN-S
Zapojeni jednosazbového mériciho zafizeni - elektromér tfifazovy v soustavé TN-C
6. Zapojeni dvousazbového méficiho zaFizeni s jednopovelovym pfijimacem HDO nebo
sazbovym spinacem - elektromér tfifazovy
7. Zapojeni dvousazbového meériciho zafizeni s tfipovelovym pfijimacem HDO
s blokovanim ohfivaci TUV a p¥imotopného vytapéni v soustavé TN-C
8. Zapojeni dvousazbového mériciho zafizeni s jednopovelovym ptijimacem HDO nebo
sazbovym spinaCem - elektromér tfifazovy v soustavé TN-C
9. Zapojeni jednosazbového mériciho zarizeni - elektromér trifazovy v soustavé TN-S
10. Zapojeni dvousazbového mérFiciho zafizeni s tfipovelovym pFijimacéem HDO
s blokovanim ohfiva&d TUV a pFimotopného vytdpéni v soustavé TN-S
11. Zapojeni dvousazbového mériciho zarizeni s jednopovelovym pfijimacem HDO nebo
sazbovym spinaCem - elektromér tfifazovy v soustavé TN-S
12. Zapojeni 4Q méFici nepifimé NN soupravy Landys&Gyr
13. Zapojeni 4Q mérici nepifimé VN soupravy Landys&Gyr
e Zapojeni mérici polopFimé 3 fazové NN soupravy ZMD 410AT s rozhranim M-
BUS pro dalkovy odecet dat. Trakcni proudova soustava 25 kV AC 50 Hz,
transformator 25/0,4 kV
e Zapojeni mérici polopFimé 3 fazové NN soupravy ZMD 410AT s rozhranim M-
BUS pro dalkovy odecet dat. Trakcni proudova soustava 25 kV AC 50 Hz,
transformator 25/2x0,2 kV (2x0,23 kV)
e Zapojeni méfici polopFimé 3 fazové NN soupravy DAB 13000 s rozhranim M-BUS
pro dalkovy odecet dat. Trak¢ni proudova soustava 25 kV AC 50 Hz, transformator
25/2x0,2 kV (2x0,23 kV)

ul

14. Zapojeni 3 fazového piimého elektroméru L&G typ ZMD 120 AR24.1100.c5
— 3x400/230 V, 5(100) A. Svorky 13-15 externi fizeni prepinani tarifu.
15. Zapojeni 3 fazového polopfimého elektroméru L&G typ ZMD 410 AT24.XXXX.S2
3x400/230 V, x/5 A. Svorky 40-41 externi fizeni prepinani tarifu.
16. Zapojeni 3 fazového nepiimého elektroméru L&G typ ZMD 405 CT44.XXXX.S2
3x100/57,7 V, x/5 A. Svorky 40-41 externi fizeni pfepinani tarifu.
17. Technicka specifikace dalkového odeétu elektromérli Fady L&G Dialog
prostfednictvim komunikacni jednotky ADP1
e Technickd specifikace dalkového odeétu elektroméréi Fady ED310 (DIN)
prostfednictvim prevodniku EDCOM a komunikacni jednotky ADP1
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