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1) Zapojení jednosazbového měřícího zařízení - elektroměr jednofázový v soustavě TN-C  
  

   

  

2) Zapojení dvousazbového měřícího zařízení s jednopovelovým přijímačem HDO nebo sazbovým 
spínačem - elektroměr jednofázový v soustavě TN-C   
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3) Zapojení jednosazbového měřícího zařízení - elektroměr jednofázový v soustavě TN-S   
  

   

  

4) Zapojení dvousazbového měřícího zařízení s jednopovelovým přijímačem HDO nebo sazbovým 
spínačem - elektroměr jednofázový v soustavě TN-S   
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5) Zapojení jednosazbového měřícího zařízení - elektroměr t řífázový v soustavě TN-C   
  

   

  

6) Zapojení dvousazbového měřícího zařízení s jednopovelovým přijímačem HDO nebo sazbovým 
spínačem - elektroměr t řífázový   

  
   



Technické podmínky připojení k LDSž : Příloha č.1 – schémata zapojení měřících souprav a dálkového odečtu 

7) Zapojení dvousazbového měřícího zařízení s třípovelovým přijímačem HDO s blokováním ohřívačů 
TÚV a přímotopného vytápění v soustavě TN-C   

  
   

  

8) Zapojení dvousazbového měřícího zařízení s jednopovelovým přijímačem HDO nebo sazbovým 
spínačem - elektroměr t řífázový v soustavě TN-S   
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9) Zapojení jednosazbového měřícího zařízení - elektroměr t řífázový v soustavě TN-S   
  

   

  

10) Zapojení dvousazbového měřícího zařízení s třípovelovým přijímačem HDO s blokováním ohřívačů 
TÚV a přímotopného vytápění v soustavě TN-S   
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11) Zapojení dvousazbového měřícího zařízení s jednopovelovým přijímačem HDO nebo sazbovým 
spínačem - elektroměr t řífázový v soustavě TN-S   
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12) Zapojení 4Q měřící nepřímé nn soupravy Landys&Gyr s impulsním výstupem   
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13) Zapojení 4Q měřící nepřímé vn soupravy Landys&Gyr  s impulsním výstupem 
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14) Zapojení měřící polopřímé 1 fázové nn soupravy – elektroměr AMT B03 – SA (1x400V, x/5 A) 
v provedení výrobce pro SŽE. Trakční proudová soustava 25 kV AC 50 Hz, transformátor 25/0,4 kV 
Poznámka: Platí pouze pro stávající osazení. Nové odběry se realizují podle zapojení č.14 a), b), c) 
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14 a) Zapojení měřící polopřímé 3 fázové NN soupravy ZMD 410 AT s rozhraním M-BUS pro dálkový 
odečet. Trakční proudová soustava 25 kV AC 50 Hz, transformátor 25/0,4 kV 
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14 b) Zapojení měřící polopřímé 3 fázové NN soupravy ZMD 410AT s rozhraním M-BUS pro dálkový odečet dat. 
Trakční proudová soustava 25 kV AC 50 Hz, transformátor 25/2x0,2 kV (2x0,23 kV) 
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14 c) Zapojení měřící polopřímé 3 fázové NN soupravy DAB 13000 s rozhraním M-BUS pro dálkový odečet dat. 
Trakční proudová soustava 25 kV AC 50 Hz, transformátor 25/2x0,2 kV (2x0,23 kV) 
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15) Zapojení 3 fázového přímého elektroměru L&G typ ZMD 120 AR24.1100.c5 3x400/230 V, 5(100) A. 
Svorky 13-15 externí řízení přepínání tarifu. 
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16) Zapojení 3 fázového polopřímého elektroměru L&G typ ZMD 410 AT24.XXXX.S2 3x400/230 V, x/5 A. 
Svorky 40-41 externí řízení přepínání tarifu. 
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17) Zapojení 3 fázového nepřímého elektroměru L&G typ ZMD 405 CT44.XXXX.S2 3x100/57,7 V, x/5 A. 
Svorky 40-41 externí řízení přepínání tarifu. 
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18) Technická specifikace dálkového odečtu elektroměrů řady L&G Dialog prostřednictvím komunikační jednotky ADP1. Platí pro všechny 

druhy zapojení (přímé, polopřímé a nepřímé). 
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18a) Technická specifikace dálkového odečtu elektroměrů řady ED310 (ZPA SmartEnergy) prostřednictvím převodníku EDCOM a komunikační 

jednotky ADP1. Platí pro všechny druhy zapojení (přímé, polopřímé). 
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19) Zapojení 1 fázového přímého elektroměru L&G typ ZCF 120 ACd, 230 V, 5-80 A, AC 50 Hz 
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20) Zapojení 3 fázového přímého elektroměru DIN ZPA Smart Energy a. s., typ ED310 DR.14E30x-00, 
3x230/400 V, 5-60 A, AC 50 Hz včetně přídavného modulu pro připojení komunikace dálkového odečtu 
ADP-1 
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21) Zapojení 3 fázového polopřímého elektroměru DIN ZPA Smart Energy a. s., typ ED310 I.DR.14E30x-00, 
3x230/400 V, 5 (7,5) A, AC 50 Hz včetně přídavného modulu pro připojení komunikace dálkového 
odečtu ADP-1 


