Smérnice SZDC &. 67, Cast treti - Uginnost od 1.9.2011

CAST TRETI
SYSTEM PECE O KVALITU TECHNOLOGICKYCH
PROCESU V OBLASTI TRATOVEHO HOSPODARSTVi

Clanek 10

Predmét systému péce o kvalitu
10.1 Systém péde o kvalitu pro technologické procesy v oblasti tratového
hospodarstvi (dale jen ,Systém péée o kvalitu“) zahrnuje
e pozadavky na vybrané technologické procesy pro stavebni ¢&innost,
udrzovaci a opravné nebo specifické vyrobni procesy a na jejich aplikaci,
e popis informaci pozadovanych pro objednavani;
e zasady ovéfovani technologickych procesi zejména z hlediska jejich
pouzitelnosti a uéinnosti.

10.2 Tato smérnice se ve smyslu normy CSN EN ISO 9001:2008 vztahuje na
technologicky proces uréeny k pouziti pfi stavebni innosti, udrzovacich a
opravnych pracech nebo specifickych vyrobnich procesech a obsahuje procesni
pravidla pro s tim souvisejici:

a) schvalovani pripustnosti pouziti technologickych procesti;
b) posuzovani pripustnosti pouziti méridel a Sablon uréenych pro ovérovani
technologického procesu;

c) ovéfovani zpUsobilosti uréenych osob podilejicich se na realizaci
technologického procesu;

d) ovérovani zplUsobilosti dodavatell;

e) nasledné ovéfovani podminek definovanych vramci schvalovaciho
procesu.

Clanek 11

Postupy systému péce o kvalitu
11.1 Pfi schvalovani pfipustnosti pouziti technologickych procesu se pouzije
nasledujici postup:

a) prezkoumani nabidky, zda jeji vyuZiti spliiuje podminky hospodarného
provozovani ZDC, jeji provozuschopnosti a modernizace a rozvoje ve
verejném zajmu;

b) prezkoumani piedlozené dokumentace a posouzeni, zda neni
vrozporu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi
normami a DAP;

c) provéreni zpUsobilosti dodavatele (pocate¢ni audit);

d) provozni ovéfeni podle rozhodnuti povéfeného Gtvaru SZDC (prototyp,
pocateéni série v provoznich podminkach, prvni pouziti technologického
procesu);
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e) projednani vyrobni/technologické dokumentace;

f) vstupni zakaznicky audit zpravidla pfi prvni aplikaci;

g) pfipadné upravy a podpis technické specifikace budoucich kupnich
smluv nebo smiuv o dilo (technické podminky dodaci, dale jen ,TPD").

11.2 Povéfeny utvar SZDC si vyhrazuje pravo k posuzovani pfizvat nezavislé
odborniky a specialisty a konzultovat podminky s pfisluSnymi organy statni spravy
nebo zpUsobilymi osobami.

11.3 Ovéfovani kvality pouzivani technologickych procesi se provadi, pokud je to
vhodné a Gc¢elné, na zakladé hodnoceni zpusobilosti a stability procest, zavaznosti
kritickych znak( a pravdépodobnosti vyskytu kritickych vad dila.

Povéreny Gtvar SZDC stanovi zplisob, pfedmét a &etnost ovéfovani kvality.

Soucasti ovéiovani mohou byt provéfeni vstupll, procesu a vystupll a dalsi
prvky kvality (kalibrace meéfidel, sefizeni stroji, registraénich zafizeni, vedeni
dokumentace apod.) u dodavatele i jeho subdodavatell (viz pfiloha ¢.8 této
smérnice).

11.4 Pfi schvalovani pfipustnosti pouziti technologickych procesli se vyuziva
postup uvedeny vé&l. 12 - 14. Pripadné odliSnosti a upfesnéni jsou stanoveny
v pfislusnych OTP.

11.5 Na zakladé praktickych zkuSenosti SZDC uplatiiuje a dodavatel zajistuje
zlepSovani systemu kvality.

Clanek 12

Pfipustnost pouziti

12.1 Pokud technologické procesy podléhaji systému podle této smérnice (patfi do
nékteré ze skupin zvefejnénych podle &l. 3.1 této smérnice), mohou byt pouZzity
pouze ty, jejichZ pfipustnost pouZiti byla schvalena povéfenym atvarem.

U stanovenych/uréenych specifickych technologickych procestl v oblasti
staveb Zelezniéniho spodku, jako napf. provadéni ocelovych konstrukci, provadéni
izolaci apod., kde tato pravomoc pfislusi SZDC OTH, se dale uvedené zasady
pouziji v rozsahu pfimérfeném povaze véci, napi. podle podminek stanovenych
v pfisludnych OTP.

12.2 Jednotlivé technologické procesy musi splfiovat poZzadavky:
e bezpednosti, u€innosti a vykonu;
e na provadéni specialnich &innosti pfi stavbé a udrzovani ZDC;
e pro pouzZiti na Zelezniénich drahach CR podle zakona &. 266/1994 Sb.
a prislusnych provadécich predpis(i (schvaleni typu drazniho vozidla
nebo vydani prilkkazu zpusobilosti drazniho vozidla apod.);
e SZDC jako zakaznika (uZivatele).
Dale musi splfiovat podminky ekonomické vyhodnosti a hospodarnosti
provozu.

22171



Smérnice SZDC ¢&. 67, Cast treti - Uginnost od 1.9.2011

12.3 Pozadavky podle ¢l. 13.2 této smérnice na vybrané technologické procesy se
stanovuji a zvefejriuji formou OTP. OTP obsahuji zejmeéna:

a) vSeobecny popis technologického procesu, jeho funkce a pouZiti;

b) technické pozadavky

e technické parametry;

e provozni charakteristiky;

e systém kvality definujici podminky naslednosti technologickych kroki
v procesu k zajisténi kvality;

e podminky pro technologickou sestavu a pracovni postupy;
identifikace technologického postupu;
ekologie a hygiena prace;

c) pozadavky na zkouseni, zabezpe€ovani a ovérovani kvality, tedy procesni
pravidla pro fizeni kvality ve smyslu CSN EN ISO 9001 véetné
pozadovanych opatieni pfi zji§téni neshody;

d) pozadavky na pocéatecni zkousky typu, zkousky technologického zafizeni
a procesu, kontrolni a vyrobni zkousky a provozni ovéfovani;

e) pozadavky na personal a jeho zpUsobilost;

f) pozadavky na kvalitu vstupt;

g) pozadavky na manipulaci a dopravu;

h) pozadavky na kontrolni systém véetné definovani potiebnych méfidel,
zpUsobu zkouseni a kalibrace a regulace stroju a zafizeni;

i) podminky pro uvedeni dila do provozu (rychlost jizdy, feSeni pfechodovych
oblasti apod.);

i) predmét zaruky a minimalni zaruéni lhity;

k) prehled souvisejicich pfedpisti a norem.

Vzor titulniho listu a obvyklé &lenéni OTP je uvedeno v pfiloze &€. 5 této
smérnice.

12.4 SZDC poskytuje jednotlivé OTP zajemcim na vyZadani podle pfedem
zvefejnénych podminek.

12.5 Dodavatel na vlastni naklady provadi prlizkum trhu, hradi naklady spojené
s vyvojem, zpracovanim vyrobni a technické dokumentace, zpracovanim technickych
podminek dodacich (TPD), vyrobou a zkouskami prototypu, pozadovanymi
expertnimi posudky, apod.

Dale uhradi pripadné naklady provozniho ovéfovani, vicenaklady na ziizeni
zkugebniho Useku, na jeho pfipadnou likvidaci a uvedeni do pdvodniho bezpeéného
stavu, uhradi pfipadné Skody vzniklé vdusledku pouZiti ovéfovaného
technologického procesu.

12.6 SZDC se mize podilet na vyvoji a ovéfovani novych technologickych procesi,
pokud se takova soucinnost smluvné zajisti. Zaroven se smluvné ur¢i vlastnicka
prava, podminky pro uzivani, vyrobu, rozSifeni, nasledné uUpravy a vyvoj véetné
disledkll za poruseni takového smluvniho vztahu.
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Clanek 13

Postup schvalovani pripustnosti pouziti
(Informace pro nakup ve smyslu CSN EN ISO 9001)

Pozadované podklady

13.1 Povéreny utvar schvaluje pfipustnost pouziti technologickych procesli na
zakladé Zadosti dodavatele, ktera musi obsahovat:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
)
k)
1)

m)

n)
o)

obchodni nazev dodavatele, adresu a jméno odpovédného zastupce;
Udaje o vyrobci technologického vybaveni, neni-li totoZzny s dodavatelem;
nazev technologického procesu, vykonnost a dlouhodoby obchodni zamér;
pfedbéznou cenovou nabidku;

zakladni technické a technologické udaje;

doklady o systému kvality;

dodaci a servisni podminky;

certifikaty a dokumenty pfedepsané obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy;
je-li to mozné, pripadné osvéd&eni provozovatele drahy o provozovani ve
srovnatelnych podminkach;

doklady o vlastnictvi autorskych prav;

doklady o zdravotni nezavadnosti a vlivu na Zivotni prostiedi;

vykresovou dokumentaci a technickou zpravu s pfipadnymi vypoéty;

vysledky zkousek provedenych akreditovanou zkuSebnou nebo zkusebnou
odsouhlasenou SZDC, expertni posudky apod.;

podminky pouziti na ZDC;
pfipadné dalSi informace a podklady.

Posuzovani technologického procesu

13.2 Povéieny Gtvar posuzuje nabidku z pohledu:

splnéni podminek a poZadavk( stanovenych obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy CR a EU;

splnéni podminek a pozZadavk( danych platnymi ¢eskymi technickymi
normami;

splnéni podminek a pozadavki vyhlagenych SZDC (napt. formou OTP);
vlivu technologického procesu na jednotlivé soucasti Zelezniéni dopravni
cesty a jeji konstrukci;

kompatibility s dalSimi procesy pro vyrobu, stavbu, uUdrzbu a opravy
Zelezniéni dopravni cesty Zelezniénich drah CR;
ekonomické efektivity nejen pfi provadéni praci pfisluShym
technologickym procesem, ale =zarovefi zpohledu Zivotnosti
technologickym procesem dosaZeného vysledku.

13.3 Povéieny utvar posoudi v8echny podminky podstatné pro bezpeénost,
uéinnost, optimalni vykon a vhodnost pfi praci na draze zejména:
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a) bezpetnost, Géinnost a vykon stavebnich stroji a technologickych
zafizeni;

b) podminky pro technologickou sestavu a pracovni postupy;

c) pozadavky na personal a jeho zpUsobilost;

d) kvalitu vstupnich produktu;

e) kontrolni systém kvality véetné méfidel a zkouSeni, kalibrace
a nastaveni stroji a zafizeni, v€etné podminek, kterych ma byt
dosahovano;

f) dokumentovany technologicky postup obsahujici zavazny postup
technologickych krok(i, popis diléich procesu, systém kvality, podminky
pouziti, vykonnost a kvalitu praci.

13.4 Povéieny utvar posoudi predlozenou dokumentaci, vysledky zkousek,
expertni posudky, osvédceni a dalsi pfedlozené materialy a nasledné pak:
a) vyzada od dodavatele pfipadné dopliujici informace nebo prokazani
deklarovanych vlastnosti;
b) ovéfi souhlas organli statni spravy a povéfenych osob s pouzitim
a oznadenim technologického procesu tam, kde to ukladaji obecné
zAavazné pravni predpisy;
¢) v pripadé potfeby si vyzada stanovisko zainteresovanych slozek, pripadné
provozovatele drahy a dalSich dotéenych subjektd;
d) zhodnoti vhodnost technologického procesu pro pouZiti pfi stavbé, udrzbé
a opravach Zelezniéni dopravni cesty Zelezniénich drah CR;

e) zhodnoti ekonomickou vyhodnost a hospodarnost pouZiti nabizeného
technologického procesu;

f) posoudi systém kvality;
g) posoudi dodaci podminky.

13.5 V pfipadé pozitivniho vysledku posouzeni podle &l. 13.4 této smérnice
povéfeny Utvar rozhodne o ovéfeni technologického procesu pfi praktickém pouziti
v Zelezniénich drahach CR nebo v jim odpovidajicich podminkach (po&ateéni audit
v ramci provozniho ovéreni).

Provozni ovéreni technologického procesu je pozadovano v pfipadé, Ze je
ucelné ovéiit jeho bezpecnost, spolehlivost a deklarovanou a€innost v provoznich
podminkach Zelezniénich drah CR a prakticky odzkou$et jeho realizaci. Proces
provozniho ovéfovani je specifikovan v pfiloze €. 2 této smérnice.

V pfipadé rozhodnuti o provoznim ovéfovani stanovi povéfeny utvar misto
a podminky zfizeni zku$ebniho Useku, stavby nebo objektu, ve kterém bude
technologicky proces ovéfovan. Dale stanovi podminky provozovani a kontroly, dobu
provozniho ovérovani a zplUsob sledovani a vyhodnocovani a uzavie s dodavatelem
smlouvu o podilu jednotlivych stran na tomto procesu a zarukach dodavatele za
bezpeénost pouZiti technologického procesu a provozuschopnost ZDC (viz pfiloha
¢. 3 této smérnice).

Rozhodnuti o pfipustnosti pouziti technologického procesu mize byt uéinéno
az po vyhodnoceni tohoto provozniho ovérovani.
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13.6 V pfipadé, Ze povéfeny utvar posoudi néktery z bodii uvedenych v &l. 13.2,
13.3 a 13.4 této smérnice jako nevyhovujici, odmitne nabidku dodavatele
s uvedenim dlvodl svého rozhodnuti.

Schvaleni pfipustnosti pouziti

13.7 V pfipadé, Ze povéreny utvar na zakladé zjiSténi provedenych podle él. 13.2,
13.3 a 13.4 této smérnice shleda pouziti nabizeného technologického procesu
ucelnym, vyzve dodavatele k pfedloZzeni vysledné dokumentace véetné TPD,
popfipadé ZTKP atuto dokumentaci projedna a odsouhlasi. V pfipadé, Ze je
pozadovano zpracovani ZTKP, povéfeny Utvar se k jejich obsahu vyjadiuje a jejich
schvalovani se provadi postupem stanovenym v TKP. TPD/ZTKP slouzZi jako
technicka specifikace budoucich smluv o dilo, ve které jsou podrobné popsany Gdaje
o konkrétnim technologickém procesu, systému kvality a jejim ové&fovani
a podminkach provedeni dila. Rozsah a obsah pozadované dokumentace a zpUsob
odsouhlasovani se provede obdobné, jak je popsano v pfiloze ¢. 4 této smérnice.

13.8 Pokud je to ucelné, povéieny Utvar s dodavatelem projedna a zajisti uzavieni
smlouvy o vzajemném poskytovani technické dokumentace a ochrané dusevniho
vlastnictvi (viz pfiloha €. 7 této smérnice).

13.9 Po podpisu TPD/ZTKP a odsouhlaseni dokumentace povéfeny utvar vyda
informaci o schvaleni pfipustnosti pouzivani technologického procesu v Zeleznicnich
drahach CR. V této informaci uvede podminky a zplsob pouzivani technologického
procesu.

13.10 Povéieny datvar uvefejfiuje informace o schvaleni pfipustnosti pouZiti
technologickych procesti v Zelezniénich drahach CR ve Véstniku dopravy a na
internetovych strankach SZDC. Vede rovnéZ seznam technologickych procest
odsouhlasenych k pouziti a zvefejiiuje ho na internetovych strankach.

13.11 Smluvni zavazek pouzivat pfi zhotoveni dila pouze technologické procesy,
které odpovidaji této smeérnici, je zakotven v TKP, které jsou jako technické
specifikace nedilnou soucasti smiuv o dilo.

Vydavani osvédéeni

13.12 Po podpisu TPD vZdy vyda povéreny utvar Osvédéeni. Timto Osvédéenim
dodavatel prokazuje zakaznikim (obchodni organizaci, zhotoviteli nebo spravci
dopravni cesty apod.), Ze pfipustnost pouziti technologického postupu byla

schvalena podle této smérnice. Vzor Osvéddéeni je uveden v pfiloze ¢. 10 této
smérnice.

Reseni nedostatku

13.13 Pokud se v prabéhu pouzivani technologického procesu v provoznich
podminkach zjisti nedostatky, pfip. nevhodné viastnosti, které se pfi schvalovani
pfipustnosti pouZiti neprojevily nebo nepfedpokiadaly a maji vliv na vlastnosti dila,
provozuschopnost ZDC, popf. hospodarnost pouziti technologického procesu,
povéfeny Utvar:

a) vyzve dodavatele k vyifeSeni nedostatk(l;
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b) pozastavi platnost rozhodnuti o pfipustnosti pouZiti, dopini specifické
poZadavky a vyzve dodavatele aby:
¢ provedl potfebnou Upravu technologického procesu;
o ZlepSil systém kvality;
e prokazal specifické pozadavky;
c) obnovi provozni ovéfovani nebo
d) zrusi nebo omezi souhlas s pouZzitim technologického procesu.

Clanek 14

Ovérovani fizeni kvality technologického procesu

141 V zajmu zajisténi bezpecnosti provozovani drahy ve smyslu zakona
€. 266/1994 Sb. poveéreny utvar pravidelné nebo namatkové ovéfuje, zda zhotovitel
a dodavatel pIni puvodni podminky, za kterych byla ovérfena jeho zplisobilost a
podminky stanovené v TPD. O vhodné formé ovéfovani rozhodne povéreny Gtvar na
zakladé posouzeni vlivu pfislusného technologického procesu na bezpecnost
provozovani drahy a spolehlivosti systému kvality dodavatele. Zakladni poZzadavky
na ovéfovani kvality jsou uvedeny v OTP. Zpusob ovéfovani kvality je specifikovan v
TPD.

14.2 Pii prvnim pouzZiti technologického procesu po ukonéeni pfipadného
provozniho ovéiovani se zpravidla provede vstupni audit, pfi kterém se ovéfuje
a posuzuje splnéni v TPD dohodnutych podminek, postupll, méfeni a vysledkd,
dokumentace a podminek pro vstupy, zpusobilost a stabilitu procestl, kvalita vystupl
a jejich dokumentace.

14.3 Dodavatel musi vytvofit a udrzovat dokumentovany systém kvality (viz pfiloha
¢. 8 této smérnice) jako prostiedek pro zajisténi shody technologického procesu se
stanovenymi poZadavky.

14.4 Ovéfovani kvality uzivatelem nezbavuje dodavatele odpovédnosti za kvalitni
plnéni dodavek a poskytnuté zaruky. Toto ovéfeni rovnéz nenahrazuje prejimku
odbératelem.

Jestlize se uzZivatel nebo odbératel rozhodl provést ovéieni zpUsobilosti
technologického procesu u dodavatele/subdodavatele, pak toto ovéfeni nesmi byt
pouZito dodavatelem/subdodavatelem jako dilkaz tc¢inné kontroly kvality.

14.5 Zhotovitel je povinen dilo fadné pfedat véetné dokumentace nezbytné k jeho
pfevzeti a fadnému uzivani.

Veskera tato dokumentace musi byt po kolaudaci stavby archivovana
u pfislusné spravcovské jednotky provozovatele drahy minimalné po dobu zaruéni
lhity na pfisluSny vyrobek nebo po dobu zaruky dila, je-li tato doba delsi.
Dokumentace nezbytna pro uzivani dila musi byt archivovana po celou dobu uzivani
dila.

14.6 U 2zvlastnich procesi povéfeny utvar stanovi podminky pro odbornou
zpUsobilost a ovérovani zhotoviteld.
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Vlastnik prav k technologickému procesu odsouhlasenému k pouzivani ma
mit pravo ovéfovat u zhotovitell, zda dodrZuji podminky a pfipadné vyhlasit
zhotovitele za nezpUsobilého technologicky proces pouZivat. Vlastnik prav
k technologickému procesu tato zjiSténi oznami neprodlené poveéfenému utvaru.

Za zpUsobilost osoby odpovida subjekt, ktery povéfil tuto osobu odpovidajici
¢innosti nebo ji tuto €innost v ramci svého smluveného plnéni umoznil.

Clanek 15

Dokladovani kvality nakupovaného produktu (technologického procesu)

15.1 Dodavatel je povinen dilo zhotovené technologickym procesem doloZit
prfedepsanymi doklady nutnymi k jeho fadnému pfevzeti a uzivani. Tyto doklady
zahrnuji idoklad o vlastnostech, které byly ovéfovany v pribéhu provadéni
technologického procesu a pfi dokonéeni jeho aplikace a jsou pifedepsany v OTP,
respektive TPD.

15.2 Veskeré tyto doklady museji byt po kolaudaci stavby archivovany u pfislusné
spravcovské jednotky provozovatele drahy minimainé po dobu zaruéni lhity na
provedené prace nebo po dobu zaruky dila, je-li tato doba delSi. Doklady nezbytné
pro uzivani dila museji byt archivovany po celou dobu jeho uzivani.
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