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PFiloha 2 - Zasady pro provozni ovérovani novych vyrobkii
a technologickych procesil v oblasti trat'ového hospodarstvi

uvoD
1. Timto dokumentem se stanovuji podminky a zasady provozniho ovéfovani
vyrobkUl, skupiny vyrobk( a technologickych procesl uréenych pro pouziti v oblasti
tratového hospodarstvi. Tyto zasady plati pro ovéfovani nové navrhovanych nebo
upravovanych vyrobk( a technologickych procesli v podminkach Zzelezni¢niho
provozu. Provozni ovéfovani se realizuje v jednom nebo vice zkudebnich Usecich,
stavbach nebo objektech.

2. Provozni ovéfovani se uskuteéni:
e na zakladé pozadavku povéfeného Utvaru v pfipadé, Ze je UCelné ovérit
funkénost, chovani, U¢innost a Zivotnost nabizeného vyrobku
v provoznich podminkach Zelezniénich drah CR a prakticky odzkous$et
zpUsob manipulace, jeho sestaveni, montaze, udrzby a oprav;

e vyzaduji-li jej obecné zavazné pravni pfedpisy nebo technické normy;
e na zadost dodavatele, je-li to v zajmu SZDC a dohodne-li se na tom
dodavatel s povéfenym utvarem.

3. Provoznimu ovérovani prfedchazi v potfebném rozsahu

a) ovéfeni dokumentace, technickych vypoétld, vysledkl laboratornich
zkou$ek a posouzeni, které je povinen zajistit dodavatel;

b) ovéreni kvality ovéfovanych pfedmétii podle pokynl povéreného utvaru;

c) provozni ovéfovani mize byt zahajeno pouze v pfipadé, Ze dodavatel
splnil podminky stanovené zakonem &. 22/1997 Sb. v platném znéni pro
uvedeni vyrobku na trh nebo do provozu a podminky zakona &. 266/1994
Sb. a na né navazujicich predpisi definujicich podminky
provozuschopnosti drahy.

4. Pokud je pfedpokladana efektivni Zivotnost ovéfovaného vyrobku kratsi nez
Zivotnost stavby, je soucasti provozniho ovéfeni rovnéz ovéfeni moznosti vymény,
opravy ¢&i regenerace vyrobku a Zivotnosti takovychto Uprav. Odsouhlaseni
technologie vymény, opravy nebo regenerace ovéiovaného pfedmétu je nedilnou
soudasti schvaleni pfipustnosti pouziti vyrobku v Zelezniénich drahach CR.

5. Ovérované vyrobky nebo technologické procesy jsou prubézné sledovany
a jejich hodnoceni je zaznamenavano. Zavéry tohoto hodnoceni jsou jednim
z podklad( pro schvaleni pripustnosti pouziti vyrobku nebo technologického procesu
v Zelezniénich drahach CR.
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6. Nazvoslovi pouzité pro potfeby systému provozniho ovéfovani:

Navrhovatel

obecné kterakoliv pravnicka nebo fyzicka osoba, pfipadné
organizaéni slozka SZDC nebo provozovatele drahy
podavajici navrh na provozni ovéfeni nového vyrobku nebo
technologického procesu

Zfizovatel*)

uréena organizaéni slozka SZDC nebo SZDC povéfena
pravnicka nebo fyzicka osoba nebo organizaéni slozka
provozovatele drahy, ktera proces provozniho ovéfovani
zaji$tuje a koordinuje.”

Schvalovatel*)

vécné pfislusny Utvar SZDC, ktery po pfipadném projednani
s dal$imi slozkami SZDC a ostatnimi zainteresovanymi
pravnickymi a fyzickymi osobami provedeni provozniho
ovérovani povoluje a rozhoduje o jeho vyhodnoceni a
uzavieni. Ve smyslu této smérnice téZ "povéfeny utvar".”

Provozovatel mistné pfisluSna organizacni jednotka provozovatele drahy
zajistujici spravu zelezni¢niho svrsku a spodku v misté, kde
je provozni ovéfovani realizovano

Objednatel pravnicka osoba (zpravidla SZDC, provozovatel drahy nebo

zhotovitel dila) uvedena ve smlouveé o dilo, ktera pfijala
nabidku na zhotoveni dila a zavazuje se k zaplaceni ceny za
zhotoveni dila

Ovérovany predmét

vyrobek nebo technologicky proces, ktery ma byt ovéiovan

Vyrobce vyrobce, dovozce nebo opravnény zastupce v EU - pravnicka
ovérovaného nebo fyzicka osoba, ktera uvadi ovéfovany vyrobek nebo
predmétu technologicky proces na trh nebo do provozu

Dodavatel subjekt, se kterym byla uzaviena smlouva na dodavku
ovéfovaného ovéfovaného predmétu pro provozni ovérovani

predmétu

Technicky dozor
stavebnika/investora
(TDI)

odpoveédny zastupce investora provadéjici dozor nad radnym
provadénim dila podle schvalené dokumentace, ktery je jako
jediny opravnény k uplatiovani pozadavk( objednatele vici
zhotoviteli. U akci investi¢niho charakteru tuto ¢innost
vykonava zpravidla zaméstnanec SS, u ostatnich akci
zaméstnanec SDC

Hodnotitel

pravnicka nebo fyzicka osoba, ktera je v pfipadé potieby
pfizvana se souhlasem schvalovatele ke sledovani, méreni,
provadéni zkousek a hodnoceni zkusebniho useku (napf.
specializovany ustav, zkusebna, skola, znalec, NB, AO, ...).

Zkusebni Usek

uréena &ast dopravni cesty, kde probiha provozni ovérovani
vyrobku, popf. technologického procesu

*)} Funkci zfizovatele a schvalovatele mize zajiStovat stejna osoba.

POSTUP PROVOZNIHO OVEROVANI

7. Navrhovatel

se obrati

s navrhem na provozni ovéfeni vyrobku nebo

technologického procesu na schvalovatele.
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8. Tento navrh musi obsahovat:
a) popis a charakteristiku ovéfovaného piedmétu véetné pripadného
vykresu vyrobku nebo dokumentace technologického procesu;

b) smysl a cil ovéfovani;

c) vyrobce ovéifovaného pfedmétu nebo viastnika technologického procesu;
d) doklady o mechanickych vlastnostech ovéfovaného pifedmétu, kvalité
materialu, doklady o dosud provedenych zkouskach a zjistovani apod.;

e) podminky pro instalaci do stavby, pro pouziti a udrZzovani, pfip. opravu;
f) pozadavky na parametry zkuSebniho tseku a dobu ovéfrovani;
g) doklady stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi

normami nezbytné pro uvedeni vyrobku na trh nebo do provozu
(prohlaseni o shodé, certifikaty);

h) podil navrhovatele na provoznim ovéfovani v€etné navrhu zplsobu
financovani.

9. Schvalovatel posoudi moznost realizace provozniho ovéfeni z hlediska
zajisténi bezpeénosti a provozuschopnosti ZDC a zhlediska zajmG SZDC.
Schvalovatel si mlze vyzadat dopinéni ¢i upfesnéni predlozenych podkladl
a stanoviska dalSich utvarll, organil a instituci, popfipadé pozadat zfizovatele
0 posouzeni pifedloZzeného navrhu.

10. Po kladném posouzeni schvalovatel navrh postoupi zfizovateli, ktery ve
spolupraci s provozovatelem a objednatelem navrhne podminky provozniho
ovéfovani, vhodny zkuSebni Usek nebo Useky a Casové obdobi pro provozni
ovérovani.
11.  Zamér provést provozni ovéfovani v konkrétnim navrzeném Useku musi byt
projednan:
e se SZDC OP;
e s pifedpokladanym provozovatelem (SDC);
e s pfedpokladanym zhotovitelem, je-li v dobé projednavani jiz vybran
v souladu se zakonnymi podminkami;
e v pfipadé realizace v ramci investi¢ni akce
e se SZDC O;
¢ s mistné pfislusnou SS;
e v pfipadé potieby vyluk koleje nebo omezeni kapacity drahy s Odborem
jizdniho Ffadu a kapacity drahy Reditelstvi SZDC.

Toto projednani musi byt doloZzeno zapisem z pfisluSného/nych jednani nebo
pisemnymi stanovisky v8ech uvedenych Géastnik(. U&astnici tohoto projednani se
k zaméru provést provozni ovérovani vyjadii neprodlené, nejpozdéji do 20
pracovnich dni od obdrzeni zadosti.

12.  Smiuvni vztahy mezi navrhovatelem, zhotovitelem a SZDC (popfipadé téz
prislusnym provozovatelem drahy) se upravi samostatnou smlouvou o provoznim
ovéreni. Tato smlouva musi obsahovat:

a) smysl a cil provozniho ovérovani;
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b)
c)

d)
e)

f)

g)
h)

technické, technologické, finanéni a terminové podminky dodavky
ovérovanych predmétd;

technické, technologické, finanéni a terminoveé podminky vloZeni
ovérovanych predmétii do zkuSebniho useku;

zaruky poskytované vyrobcem, dodavatelem a zhotovitelem;

vécny a Casovy rozsah a pribéh ovéfovani a zplsob jeho finané&niho
zajisténi a sdileni vysledkl ovérovani smluvnimi stranami;

pravni ochranu — prava k pouzivani, feSeni prav z primyslového
vlastnictvi;

zplsob feSeni nahrady pfipadnych $kod vzniklych v souvislosti
S provoznim ovéfovanim;

zplsob ukonéeni provozniho ovéfovani a pripadné finanéni &i
majetkopravni vyporadani pfi ukonéeni provozniho ovérovani.

Vzor typové smlouvy o provoznim ovéfovani je pfilohou 2A této smérnice.
Vzhledem ktomu, Ze organizaéni jednotky SZDC nejsou samostatnym
pravnim subjektem, neuvadéji se v této smlouvé jako samostatna smluvni
strana, a to ani v pfipadé, kdy vystupuji v roli navrhovatele. V tomto pfipadé se
smlouva zpravidla uzavira mezi SZDC a zhotovitelem.

13. Navrh smlouvy o provoznim ovéfovani na zakladé projednani zpracuje
ziizovatel spolu s navrhem rozhodnuti o zahajeni provozniho ovéfovani a zfizeni
zkuSebniho Useku/u.

14. Navrh rozhodnuti o provoznim ovéfovani a zfizeni zku$ebniho uUseku
zpravidla obsahuje:

a)

b)
c)

d)

1)

popis a charakteristiku ovéfovaného pfedmétu (vyrobku nebo
technologického procesu);

smysl a cil ovéieni, jeho pfedpokladany pfinos;

jmenovani jednotlivych ucastnikli procesu provozniho ovéfovani véetné
uréenych odpovédnych styénych zaméstnancl a kontakt na né;

odkaz na dokumentaci ovéfovaného predmétu, prokazané vlastnosti
vzorku, kvalita materialu, provedené zkouskyj, ...;

posouzeni bezpeénosti provozu, popf. technicka a provozni omezeni;
situovani zkuSebniho tseku (tratovy usek - vymezeni podle predpisu
M12 a M21, technické a provozni parametry Useku, délka useku nebo
pocet ovérovanych vzork(i apod.);

predpokladany termin zaloZeni Useku a doporuéenou dobu ovérovani;
finanéni zajisténi akce;

rozsah ovéreni kvality dodavky ovéfovanych pfedmét(i u vyrobce;
podrobné (daje o zplsobu sledovani useku (prostfedky pro sledovani,
¢etnost kontrol, pfipadna spec. méfeni apod.);

v pfipadé dllezité ¢i déle trvajici zkousky terminy zpracovani prlibéZného
hodnoceni stavu a vyvoje zkusSebniho Useku a ovérovanych predmétl
v ném vlozenych;

pokud to ovéfovany pifedmét vyzZaduje, pokyny pro jeho udrzovani
a opravy;

m) definovani ¢innosti jednotlivych G¢astnikl provozniho ovéfovani;

n)

vykres ovérovaného predmétu/konstrukce (VOK), je-li to ucelné.
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15.  Schvalovatel posoudi navrhy pfipravenych dokumenta, zajisti jejich projednani
v souladu s organizaénim, spisovym a skartaénim fadem SZDC a zapracovani
pfipadnych pfipominek.

16. Po podpisu smlouvy o provoznim ovéfovani véemi smluvnimi stranami schvali
zahajeni provozniho ovéfovani vedouci Utvaru schvalovatele podpisem rozhodnuti
0 provoznim ovérovani a zfizeni zkusebniho useku.

17. Dle rozhodnuti schvalovatele a smlouvy o provoznim ovéfovani zajisti
zfizovatel ve spolupraci se zhotovitelem, stavebnim dozorem, popfipadé
provozovatelem vlastni zfizeni zkuSebniho useku, jeho sledovani, hodnoceni
a evidenci. Na zakladé smluvniho vztahu navrhovatel, popf. vyrobce nebo dodavatel
ovéifovaného predmétu, zajiStuje autorsky dozor. Sva zjisténi uplatihiuje vyhradné
prostfednictvim stavebniho dozoru a pribézné o nich informuje zfizovatele.
Podrobné dokumentovani zkusSebniho Useku musi byt provadéno jiz od prvnich
pfipravnych krokli jeho zfizeni tak, aby bylo mozno zpétné dohledat vSechny
okolnosti, které mohou mit vliv na vyhodnoceni chovani ovéfovanych pfedmétl
s doporuéenim dalSiho postupu. Velkou pozornost je nutno vénovat technologii
vloZeni ovérfovanych predmétll do zkusebniho Useku tak, aby zplsobem provedeni
nedoslo k nepfiznivému ovlivnéni provozniho ovérovani.

18. Po planovaném ukonéeni sledovani nebo v planovanych terminech vypracuje
zfizovatel za pfipadné spoluprace hodnotitele zpravu o sledovani zkusebniho Useku
s hodnocenim chovani ovéfovanych predmétl, kterou pfedlozi schvalovateli.
Schvalovatel obsah zpravy posoudi, popfipadé vyzada jeji doplnéni nebo upravu
a projedna jeji obsah s U&astniky procesu provozniho ovéfovani.

19. Na zakladé projednani vysledk(i provozniho ovéfovani (zpravy o provoznim
ovérovani) schvalovatel rozhodne o dalSim postupu, tj.:
e pokracovani provozniho ovéiovani v existujicim zkusebnim Useku;
e rozs8ifeni provozniho ovéfovani zfizenim dalSiho/dalSich zku$ebniho
useku;
e umoznénim provozniho ovéfovani v celé siti Zelezniénich drah CR za
podminky evidence jednotlivych pouZiti provozovatelem a zfizovatelem;
¢ schvaleni pfipustnosti bé&zného pouzivani vyrobku/technologického
procesu v Zelezniénich drahach CR;
¢ odmitnuti nabizeného vyrobku/technologického procesu.
Sou€asné schvalovatel rozhodne o likvidaci nebo ponechani zkuSebniho
useku a v pfipadé ponechani o ukonéeni nebo pokragovani jeho sledovani.
Pokud se zjisti neshoda, schvalovatel podle zavaznosti zrusi rozhodnuti o schvaleni,
pfipadné obnovi schvalovaci proces, opétovné prezkouma vSechny podklady
a vyzve vyrobce &i dodavatele k odstranéni neshod, nebo ponecha vynos v platnosti,
pokud vyrobce nebo dodavatel méné zavazné neshody odstrani ve stanovené Ih{ité.

20. Pokud se v pribéhu provozniho ovéiovani zjisti, Ze ovéfovany predmét
nevyhovuje podminkam pro provozovani Zzelezni€nich drah, nezajistuje v dostateéné
mife bezpeénost a provozuschopnost ZDC nebo nesplfiuje navrhovatelem
deklarované parametry, rozhodne schvalovatel o pfipadném ukonéeni nebo
pferuSeni provozniho ovéfovani. Navrhovatel je na zakladé tohoto rozhodnuti
povinen v souladu se smlouvou o provoznim ovéfovani zajistit neprodlené kroky
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k napravé zjisténého stavu, respektive k uvedeni Zeleznini dopravni cesty do
normového stavu.

21. Cely proces provozniho ovéfovani je dokumentovan a evidovan v ramci
informacéniho systému SZDC.
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