Informace o schvdleném vyrobku Ev. ¢islo TPV: 7/2019-Z

Snimac polohy SPA45 s_{( DC

Spréva zelezni¢ni dopravni cesty

Schvaleno Spravou zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Odborem zabezpecCovaci
a telekomunikacni techniky ¢j. 21078/2019-SZDC-GR-0O14 ze dne 15. 4. 2019

Sjednan4 dokumentace: ~ Technické podminky TP AZD 619 2. vydéni
Technicky popis T 20 245 R1
Dokument X 00903

Odkazy:
Vyrobee: Dodavatel:
AZD Prahas. r. o. AZD Prahas.r. o.,
Zirovnické 3146/2 Zasobovaci a odbytovy zavod
106 00 Praha 10 Zeleznicni 84/1
779 00 Olomouc
Zpracoval: Pavel Dohnal & 972 741 061, 725 953 494

1. VsSeobecné

Snima& polohy SPA45 je urgen pro indikaci najeti kolejového vozidla z nespravného sméru do pohyblivé srdcovky
(dale jen ,,PHS*) jednoduché vyhybky v neroziezném systému zabezpeceni vyhybek.

Sortiment:
Snimac¢ polohy SPA45.1
Snimac¢ polohy SPA45.2

. v. 202459001
. v. 202459002

¢ O

Snima& polohy SPA45.1 je uréen pro umisténi vpravo pii pohledu proti pohyblivému hrotu srdcovky.
Snimag& polohy SPA45.2 je uréen pro umisténi vlevo pii pohledu proti pohyblivému hrotu srdcovky.

Snima¢ polohy SPA45 se sklada znosné soupravy, mechanismu SPA45, tahla, reguladni matice a stézejky, krytu
mechanismu, krytl tdhla a cela krytu péaky.

Snimag polohy SPA45 se montuje do mezipraZzcového pole na dvojici prodlouzenych podkladnic v misté vyhybky
uréeném projektem a stanoveného vzorovym listem vyhybky. Snima¢ polohy SPA45 je prvkem zabezpeceni vyhybky
a nevztahuji se na n&j ustanoveni piedpisu SZDC S3, dil XIII, kterd se tykaji piekdZek pro udrzbu a opravy
Zelezni¢niho svriku. Presto je snima& polohy SPA45 konstruovan tak, aby tuto prekazku netvotil.

2. Hlavni technické parametry

Mechanické parametry:

m  dohlizena vzdalenost PHS:

- vkoncové poloze vpravo nebo vlevo: <6 mm
- vychyleni z koncové polohy: > 14 mm
= hmotnost (v€etné ptepravni palety): 75 kg.

Elektrické parametry:

= Zatizitelnost kontaktfi podle CSN EN 60 947-5-1 AC 15 (230 V /3 A), DC 13 (110 V/ 1 A),
ed. 2: [n=10 A

= izolaéni odpor Zivych ¢asti proti kostie: 20 MQ (u nového snimace)
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s elektrickd pevnost mezi Zivymi ¢astmi a kostrou:

= stupefi ochrany krytem dle CSN EN 60529:

Ostatni parametry:
= prostiedi dle CSN EN 50125-3:
- teplota:
- relativnf vlhkost:
- nadmofiska vySka
- umisténi z hlediska vibraci a razi:
*  minimaln{ Zivotnost:

= stfedni doba mezi poruchami (MTBF):

3. Projektovani a montaz

AC 4 kV/1 min
IP 65

tiida T1 a T2 (-40 °C az + 40 °C)
tiida T1a T2 (15 % aZ 100 %)
Al (do 1400 m nad mofem)

na prazci

25 rokii (2 x 10° prepnuti)
35000 h (3 x 10° pfepnuti).

Projektovani a montaZ se provadi podle Technického popisu T 20 245.

4. Provoz a udrzba

Viz Technicky popis T 20 245 a dokument Kontrola a méfen{ viile kulového kloubu X 00903.

5. Odbératelsko — dodavatelské vztahy

Objednavky snimade a nahradnich dfld vyfizuje:

Objednavky dokumentace vytizuje:

AZD Prahas. 1. o.
Zasobovaci a odbytovy zavod
Zelezni¢ni 84/1

772 10 OLOMOUC.

AZD Prahas. r. o.

Reditelstvi spolegnosti — Technicky tisek
Zirovnicka 3146/2

106 00 PRAHA 10.

Ke kazdému snimaci polohy SPA45 se dodava osvéd&eni o jakosti a kompletnosti vyrobku, prohlaSeni zhotovitele
o provedeni montdZe vyrobku osobou, ktera je drZitelem platného certifikitu o odborné zplsobilosti k montazi

vyrobku.

V rémei nové vystavby se dodavaji 3 ks Technického popisu T 20245 a 3 ks dokumentu Kontrola a méfeni ville
kulového kloubu X 00903 na ZST se snimadem polohy SPA45. V ramci samostatnych objedndvek se doddvaji 2 ks
Technického popisu T 20 245 a 2 ks dokumentu Kontrola a mé&feni viile kulového kloubu X 00903 na dodéavku.
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