Informace o schvaleném vyrobku Ev. ¢islo TPV: 36/2016-Z

Malorozmérova relé § ﬁ- DC

podle technickych podminek TPV 102-16

Sprava Zelezniéni dopravni cesty

Schvaleno Spravou Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Odborem automatizace a elektrotechniky
&. j. 43 655/2016-SZDC-014 ze dne 24. 10. 2016

Sjednana dokumentace:  Technické podminky pro malorozmérova relé TPV 102-16

Odkazy: ZL 07/2011-SZ, ZL 19/2013-SZ

Vyrobce: Dodavatelé pro Zelezniéni dopravni cestu SZDC, s.0.:
DUOCZ,s.T. 0. DUO CZ,s.r. o. AZD Praha, s. 1. 0.
Na Olivé 467 Na Olivé 467 Zirovnicka 2/3146
517 73 Opocno 517 73 Opocno 106 17 Praha 10
Zpracoval: Ing. Pavel Dohnal & 972741061, 725 953 494

1. UVODNI USTANOVENI

Pro malorozmérova relé byly vyrobcem DUO CZ, s. r. 0. zpracovany nove technické podminky.
Tyto podminky maji oznaceni TPV 102-16 a byly schvaleny Spravou Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace, Odborem automatizace a elektrotechniky pod ¢islem 36/2016-Z s platnosti
od 1. 11. 2016.

Vydanim technickych podminek TPV 102-16 pozbyvaji vSechny starsi jinak oznacené technické
podminky platnost pro vyrobu a ptejimani malorozmérovych relé. Diive platné technické
podminky je mozZno pouzivat jako technické podklady pro potieby méfeni a oprav
malorozmérovyché podle nich vyrobenych.

2.  TECHNICKE ZMENY

Nové technické podminky zohlediuji pozadavky normy TNZ 36 5530, jejiz novelizace vesla
v platnost dnem 1. 5. 2016, a podchycuji viechny odpovidajici administrativni naleZitosti.

Shodnost a z toho plynouci zaménitelnost nahradnich dili pro nova relé s dily relé starSiho
provedeni je uvedena v samostatném dokumentu Seznam nahradnich dilu.
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