I SPRAVA ZELEZNIGNI

z DOPRAVNI CESTY

Predpis
SZDC S3

Zelezniéni svréek
Dil V

Kolejnicové podpory

Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

acinnost od 1. Fijna 2008

ve znéni zmeény €. 1, ucinnost od 1. fijna 2011
ve znéni zmény ¢. 2, ucinnost od 1. fijna 2014
ve znéni zmény ¢. 3, ucinnost od 1. brezna 2019

Uroveri pfistupu A



SZDC S3 dil V - zména ¢&. 3 - Udinnost od 1. bfezna 2019



SZDC S3 dil V — zména &. 1 — Uginnost od 1. fijna 2011

OBSAH

Kapitola | - Uvodni UStanoveni ...........c.ccocooveeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 5
Kapitolall - Betonoveé prazce ............ccccccceeeeiiiiiiiieiiec e, 6
Kapitola lll - Dfevéné prazce a mostnice ................c..cceeeecvieeeeeeennn. 9
Kapitola IV - Pevnajizdnidraha ...............cccocoiiie, 12
KapitolaV - 0celové prazce Y ........ccccooiiiiiiiiiiiiiiieeeciee e 13
TabUIKY 1@ 2 e 14 -15
ODbrazky 1 @Z 9 i 16 - 21



SZDC S3 dil V — Uginnost od 1. fijna 2008



SZDC S3 dil V — zmé&na &. 3 — Uginnost od 1. bfezna 2019

Kapitola |

Uvodni ustanoveni
1. Obecné platné zasady fesi dil | tohoto predpisu.

2. Kolejnicové podpory zajiStuji pfenos sil z kolejnice do praZzcového
podlozi, drzebnost upevnéni kolejnic a rozchod koleje.

3. V Zelezniénich drahach CR se pouzivaji zpravidla betonové prazce.
V mistech, kde jejich uZiti neni u€elné, je mozné pouzit prazce dfevéné, ocelové
prazce Y nebo konstrukci pevné jizdni drahy. Lze pouzit vyhradné konstrukce
schvalené SZDC OTH.

4, Dfevéné prazce se pouzivaji v kolejich, kde neni vhodné zvySovat
hmotnost kolejovych poli, v kolejich s o€ekavanymi nepravidelnymi poklesy
nivelety koleje v dlsledku poddolovani, v zarazkovych obvodech pod spadovisti,
ve vybézich pojistnych uhelnikd, v kolejich s pfidrznou nebo ochrannou kolejnici
a v uréenych dilatanich zafizenich, pfipadné tam, kde neni mozné docilit
pfedepsanou tloustku kolejového loZze pro betonové prazce aani jinym
technickym opatfenim nelze chybégjici tloustku kolejového loze nahradit.
Drevéné prazce Ize pouzit i v kolejich, kde nelze zfidit na betonovych praZcich
predepsané rozsSifeni rozchodu koleje a v pfipojnych polich u vyhybek
na drevénych prazcich.

5. Ocelové prazce Y se pouziji v kolejich, kde je ze stavebné technickych
dlvodi nutno zfidit kolejové loze redukovaného profilu v souladu s dilem X
tohoto pfedpisu nebo kde tato konstrukce umozni zfizeni bezstykové koleje
v pomérech, kdy to jiné typy kolejového roStu neumozriuji. Ocelové prazce
jinych tvarl mohou byt pouzZity jako prazce vyhybkové, do bézné koleje
se ocelové praZzce jinych tvarQ zpravidla nové nevkladaji.

Ocelové prazce Y je mozno pouzit pouze v kolejich 5. a 6. Fadu
s rychlosti V < 80 km.h™". V kolejich s rychlosti 80 <V < 120 km.h™" je mozno
pouZit ocelové prazce Y pouze se souhlasem SZDC OTH. Podminky pro pouziti
ocelovych prazct na elektrifikovanych tratich a tratich s kolejovymi obvody
zelezni€niho zabezpec€ovaciho zafizeni nebo v soub&hu s nimi stanovuje dil
XIV tohoto predpisu.

Minimalni polomér smérového oblouku do kterého je mozné vkladat
ocelové prazce Y je:
- vsoustavé UIC 60: Rmin =250 m,
- vsoustavé S 49: Rmin = 170 m.

Toto ustanoveni plati teoreticky i pro stykovanou kolej s kolejovym
roStem s prazci Y v souladu s dilem XI. Doplfiujici ustanoveni pro uspofadani
s bezstykovou koleji uvadi predpis SZDC S3/2.
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6. Na Ccisticich a prohlizecich jamach, dezinfekénich kolejich a nékterych
typech mostd se kolejnice upevni na podélné prahy podle dilu VIl tohoto
predpisu nebo podle pfislusné technické dokumentace.

7. Pokud v daném uUseku zelezniéni svrsek zajiStuje vedeni zpétnych nebo
signalnich proudi pro elektricka silnoprouda nebo zabezpec€ovaci zafizeni, musi
vystrojené prazce vykazovat predepsany elektricky odpor podle dilu XIV tohoto
predpisu.

8. Tvary, rozméry a kvalita dfevénych prazcd a mostnic jsou pfedepsany
v pfislunych OTP a CSN EN 13145. Na mostech s mostnicemi se pouZiji
mostnice podle pfislusnych OTP a TNZ 73 6261. Tvary, rozméry a kvalita
betonovych a ocelovych kolejnicovych podpor jsou predepsany v pfislusnych
OTP a vyrobni dokumentaci. Tvary jednotlivych prazcl jsou uvedeny ve sluzeb-
ni rukovéti SZDC SR103/3(S).

9. Pouziti prazct v Zelezniénich drahach CR se fidi ustanovenimi dilu VII
a Xl tohoto predpisu.

10.  Na dopliky.

Kapitola Il
Betonové prazce

11.  Tvary, rozméry, hmotnost a dal$i hlavni udaje o betonovych praZcich
pouzivanych v zelezninich drahach CR jsou uvedeny ve sluZebni rukovéti
SZDC SR103/3(S).

12.  V kolejich, vyhybkach a vyhybkovych konstrukcich Zelezniénich drah CR
se pouzivaji prazce z pfedem predpjatého betonu, které se navrhuji, vyrabégji,
zkouSeji, kontroluji, ovéfuji a prejimaji podle OTP ,Betonové prazce
pro zelezni¢ni drahy“. Konkrétni ustanoveni a parametry pro prazce urcitého
typu obsahuji TPD.

13. Kvalita betonovych prazct uréenych do koleji a vyhybek a vyhybkovych
konstrukci zelezni¢nich drah CR musi byt ovéfena ve vyrobnim zavodé podle
ustanoveni pfislusnych TPD.

14. Prazce se oznacuji na horni, pfipadné €elni (Sikmé) ploSe pfi obou svych
koncich barvou takto:

a) prazce, které vyhovély ovéfeni kvality - kulatd erna znacka kontrolora kvality
(okfidlené kolo a Cislo kontrolora v kruhu) - obr. 1,

b) prazce, které nevyhoveély ovéreni kvality, se oznaci Cervenym kfizem na
Celnich (Sikmych) plochach pfi obou koncich prazce
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15. O vysledku ovéreni kvality pfislusnych vystrojenych nebo nevystrojenych
betonovych prazcll vystavi povéfeny kontrolor kvality ,Protokol o ovéfeni kvality.
U prazcu vystrojenych ve vyrobnim zavodé nahrazuje ,Protokol o ovéreni
kvality* vystrojeného prazce ,Protokoly o ovéfeni kvality“ vSech vystrojovacich
soucasti. ,Protokol o ovéreni kvality“ je zasadni podminkou pro moznost pouziti
betonovych prazcii do koleji, vyhybek a vyhybkovych konstrukci Zelezni¢nich
drah CR.

16. Kazdy prazec musi mit na vhodném misté horni plochy dobfe Citelné

atrvalé plastické znacky. Tvar, velikost a umisténi znaek na prazci uréuje

dokumentace prazce.

Na praZcich pfi¢nych se oznacuje:

- typ prazce,

- znacka vyrobniho zavodu,

- vyrobni forma,

- poloha prazce ve forme,

- posledni dvojcisli roku vyroby,

- tvar kolejnice (u bezpodkladnicového upevnéni),

- druh hmozdinky (viz dil VI tohoto pfedpisu),

- pouziti podprazcovych podlozek.

Na prazcich vyhybkovych se oznacuje:

- tvar vyhybky — viz SZDC (CD) SR103/6(S) a SZDC SR103/6-2(S),

- gislo prazce ve vyhybce - viz  SZDC (CD) SR103/6(S)
a SZDC SR103/6-2(S),

- znacka vyrobniho zavodu,

- posledni dvojéisli roku vyroby,

- druh hmozdinky (viz dil VI tohoto pfedpisu),

- pouziti podprazcovych podlozek.

Na nové dodavanych praZcich musi byt rovnéz trvalé znaleni data vyroby

a vyrobni smény.

17. PraZce, které vyhovély ovéfeni kvality, mohou byt pouzity ve vSech
kolejich, vyhybkach a vyhybkovych konstrukcich Zelezni¢nich drah CR
bez omezeni (v souladu s ustanovenimi dilu VII tohoto pfedpisu). Nevyhovujici
prazce se v kolejich, vyhybkach a vyhybkovych konstrukcich Zelezni¢nich drah
CR nesmi pouzit.

18.  Vyrobce rudi za vyhovujici stav a za dodrZzeni smluvné potvrzené kvality
betonovych prazct minimalné pét let, pocitano od 1. ledna nasledujiciho roku
po roku vyroby, za pfedpokladu, ze dany typ prazce bude pouzivan v souladu
s podminkami, které stanovuji TPD.

19. StarSi typy betonovych prazct tvaru PAB 2a, DZP10-T5, SB 2,
Dosta-T5, Dosta-T8, SB 3, SB 4, VUS 62, SB 5, SB 5P, SB6, SB 6P, PB 2,

to dovoli jejich technicky stav. Pokud jsou uvedené typy prazcd po vyjmuti
z koleje kategorizovany podle dilu XV tohoto pfedpisu jako zanovni nebo uzité,
je mozno je pouzit v souladu s ustanovenimi dilu VII tohoto pfedpisu. Prazce
s upevnénim pomoci hakovych Sroubl, prazce DZP10-T5 aprazce PB 2
s vadami stupné zavaznosti 3 a vyssi (viz predpis SZDC (CD) S68) se vyradi
vzdy.
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20. Vady betonovych prazcu a jejich vliv na Zivotnost prazce a bezpecnost
provozu se posuzuji podle predpisu SZDC (CD) S68 ,Vady betonovych prazcu®.

21. Regenerované prazce se mohou pouZit v kolejich, vyhybkach a vyhyb-
kovych konstrukcich Zelezni¢nich drah CR v souladu s ustanovenim dilu VII
tohoto pfedpisu.

22. Betonové prazce pouzivané v kolejich, vyhybkach a vyhybkovych kon-
strukcich Zelezniénich drah CR musi spolu s namontovanym upevné&nim
vyhovovat podminkam zajisténi poZadovanych hodnot elektrického odporu
podle dilu XIV tohoto pfedpisu.

23. Prazce betonové pficné i vyhybkové se ukladaji na zpevnénych
a odvodnénych plochach. Nosnost skladky musi odpovidat po¢tu skladovanych
vrstev prazcl. PraZzce se ukladaji zasadné loZznou plochou dold do hrani.
Jednotlivé vrstvy musi byt vzdy proloZzeny dfevénymi proklady. Prazce se musi
ukladat nad sebe rovnobézné, ne kfizem.

Nevystrojené betonové prazce pficné pro bezpokladnicové upevnéni
fady ,W“(W 14, E 14, ...) se prokladaji proklady o prafezu 60 x40 az
80 x 80 mm. Pro podkladnicové upevnéni se prazce prokladaji proklady
o prifezu 50 x 25 mm (vzdy Sifka ku vySce). Prazce se zabudovanymi kotvami
(pro bezSroubové upevnéni) a vystrojené betonové prazce pFicné se prokladaji
proklady o prafezu min. 80 x 80 mm; v pfipadé ukladani bez podlozky pod patou
kolejnice se pouziji proklady o prifezu 85 x 85 mm. Proklady se ukladaji
v mistech ulozeni kolejnic.

Alternativné se prazZce s kotvami a vystrojené betonové prazce pfi¢né prokladaji
proklady o prufezu 100 x 100 mm ukladané na vodorovné plochy hlav prazc,
v jednotlivych vrstvach vzdy nad sebou.

Vystrojené betonové pficné prazce mohou byt uklddany v max. 6 vrstvach nad
sebou, vzdy se stejnym typem prokladu v kazdé vrstvé hrané.

Nevystrojené betonové prazce pFiéné mohou byt skladovany ive vice
vrstvach nad sebou, vzdy vSak tak, aby jednotlivé vrstvy nebyly zatéZzovany
ohybovym momentem od nasledujicich vrstev (tj. proklady mezi vrstvami musi
byt vzdy nad sebou, a to v mistech ulozeni kolejnic).

Proklady se umistuji vzdy i pod nejspodnéjsi vrstvu kazdé hrané (tj. na
povrch skladovaci plochy) do osy ostatnich prokladd a pfip. i na horni hrani,
pokud neni zajiSténa poloha podlozky pod patu kolejnice vystrojnimi soucastmi.
24, Nevystrojené betonové prazce vyhybkové se prokladaji proklady o pru-
fezu 50 x 25 mm (Sitka ku vySce) ve vzdalenosti max. 500 mm od Cela prazce.
Na specialné k tomu upravenych plochach mohou byt nevystrojené vyhybkove
prazce ukladany v max. 8 vrstvach nad sebou. Proklady musi byt v takovém
pfipadé v jednotlivych vrstvach ulozeny vzdy nad sebou.

Vystrojené vyhybkové prazce se prokladaji proklady o prafezu
80 x 80 mm uloZzenymi v mistech uloZeni kolejnic.

Vystrojené vyhybkové prazce mohou byt ukladany v max. 6 vrstvach nad
sebou.

Vyhybkové prazce je mozné uloZit i na proklady umisténé mezi proklady
pfedchozi vrstvy. Takto ulozeny mohou byt pouze 3 vrstvy prazcl. Ulozeni
na pfevislych koncich se nepfipousti.



SZDC S3 dil V — zmé&na &. 3 — Uginnost od 1. bfezna 2019

Proklady se umistuji vzdy i pod nejspodnéjsi vrstvu kazdé hrané (tj. na
povrch skladovaci plochy) do osy prokladl na této vrstvé.
25. Smontovana kolejova pole se mohou skladovat maximalné v 10 vrstvach
nad sebou.

26. Prazce musi byt v koleji, vyhybkach a vyhybkovych konstrukcich (a to
i pfi montazi) ulozeny tak, aby lozna plocha byla podepfena v oblasti pod
kolejnicemi. Prazce nesmi byt podepfeny ve stfedni €asti mezi kolejnicovymi
pasy jedné koleje. Spravné uloZeni prazcl musi byt zajist€no pfed prvnim
pojezdem koleje, vyhybky nebo vyhybkové konstrukce, a to i pfed prvnim
pojezdem stavebnimi ¢i manipulaénimi prostfedky pfi poklddce nebo montazi
kolejovych poli, vyhybek a vyhybkovych konstrukci.

27. -28. Na doplnky.

8a
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Kapitola Ill

Drevéné prazce a mostnice

29. Dievéné pfiéné prazce pro pouziti v Zelezniénich drahach CR se vyrabéji
z buku a dubu evropského (letniho i zimniho). Vyhybkové prazce a mostnice se
vyrabéji z dubu evropského (letniho i zimniho). Pouziti borovice, tropickych a
pfipadné jinych dfevin na pficné ivyhybkové prazce a mostnice musi byt
predem odsouhlaseno SZDC OTH.

30. PraZce i mostnice se vyrabéji Ctyfstranné fezané. PFicné prazce musi mit
jmenovity obdélnikovy priifez tvaru E1 _nebo E2 podle OTP ,Dievéné
kolejnicové podpory pro zelezni¢ni drahy“ a CSN EN 13145.
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Vyhybkové prazce a mostnice musi mit jmenovity obdélnikovy prafez podle
nasledujiciho obrazku:
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vyhybkovy prazec mostnice
31. Nazvy zakladnich ¢asti prazcu a mostnic a jejich popis jsou uvedeny

naobr. 3 az 5. Tvary arozméry prazcli a mostnic jsou uvedeny v tabulce 1.
Dovolené odchylky rozmért pFiéného prafezu a délky jsou uvedeny v tabulce 2.
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Méfeni rozmér( se provadi vhodnym kalibrovanym délkovym méfidlem
s presnosti déleni 1 mm. Délka se méfi jako nejkratSi vzdalenost Cel.

Objem se stanovuje v m® jako sougin tioustky (e), sitky lozné plochy (/)
a délky ve jmenovitych rozmérech zaokrouhleny na tfi desetinna mista.

32. Dovoleny rozsah vad novych dfevénych prazc a mostnic, zpudsoby jejich
zjiStovani a hodnoceni jsou pfedepsany v pfislusnych OTP. Drfevéné
kolejnicové podpory vloZzené do trati mohou, vzhledem k charakteru materiélu,
vykazovat v pribéhu Zivotnosti drobné zmény (barevnou nestalost, tvarové
zmény, vysusné trhliny apod.). Pokud tyto zavady nemaiji vliv na funk&nost
podpory podle ¢l. 2, nejsou divodem k reklamaci nebo vyméné podpory.

33. Dfevéné prazce pFicné, vyhybkové a mostnice vyrobené z listnatych
dfevin se musi zajistit na obou €elech proti vzniku a rozSifovani trhlin. Dfevéné
prazce a mostnice zjehli¢natych dfevin neni nutné proti &elnim trhlinam
zajiStovat. Ochrana dfevénych prazcl a mostnic proti tvorbé Celnich trhlin se
zabezpeduje:

a) protiStépnymi plnymi destickami,
b) protistépnymi dutymi desti¢kami,
c) ocelovou paskou,

d) jinym vhodnym zpUsobem.

; Konkrétni typ zajiStovaciho prostfedku musi byt odsouhlasen
SZDC OTH.

34. Drevéné prazce a mostnice se musi impregnovat postupy stanovenymi
v pfislusnych TPD, ato impregnaénim olejem, ktery splfiuje podminky hygie-
nické a podminky ochrany Zivotniho prostfedi a vyhovuje ustanovenim
prislusnych OTP a CSN EN 13145. Dfevéné praZce a mostnice vyrobené
z nékterych druhl tropickych dfev se nemusi impregnovat. PouzZiti prazct
bez impregnace musi byt pfedem odsouhlaseno SZDC OTH.

35. VS8echny impregnované prazce a mostnice musi byt oznaeny identi-
fikacni znaCkou impregnacniho zavodu podle obr. 6. Impregnované drevéné
kolejnicové podpory oznacuje impregnacni zavod specialnimi hfeby s vhodnou
protikorozni ochranou. Tvar hlavy hfebu ur€uje druh dfeviny, znacky na jeho
hlavé urluji rok impregnace a impregnacni zavod, popf. dalSi udaje. Znaceni
podpor podléha odsouhlaseni SZDC OTH a musi byt uvedeno v TPD.

U pfiénych prazcl je znacka umisténa na horni ploSe ve stfedni &asti
prazce. U vyhybkovych prazct a mostnic je znacka umisténa na horni plose
maximalné do vzdalenosti 200 mm od Cela kolejnicové podpory. U vyhybkovych
prazcu musi byt na Cele prazce osazena znacka udavajici délku prazce. Pokud
dojde Upravou prazce k odstranéni znacek, musi se znacky ihned premistit
na jiné vhodné misto podle uvedenych zasad.

10
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Kvalita prazcd a mostnic urCenych do koleji, vyhybek a vyhybkovych konstrukci
Zelezni¢nich drah CR musi byt ovéfena ve vyrobnim zavodé podle ustanoveni
pFislusnych TPD.

O vysledku ovéreni kvality pFisluSnych vystrojenych nebo nevystrojenych
drevénych prazcl a mostnic vystavi povéfeny kontrolor kvality ,Protokol o ové-
feni kvality“. Protokol je zdsadni podminkou pro mozZnost pouZiti dfevénych
prazct a mostnic do koleji, vyhybek a vyhybkovych konstrukci Zelezni€nich drah
CR. Kazdy ovéfeny praZec a mostnice je na horni plo§e ozna&en znackou
povérfeného kontrolora kvality (ocelovym hiebem) podle obr. 7.

36. Impregnované dfevéné prazce a mostnice je vhodné zduavodu
zachovani pozZadovanych parametrd azamezeni nadmérnym tvarovym
a vzhledovym zménam co nejdfive (do konce nasledujiciho roku po roce
impregnace) vlozit do trati.

Prazce a mostnice se ukladaji a skladuji v plnych nebo prolozenych
hranich zpusobem zabezpecujicim prazce proti znehodnoceni tvarovymi
deformacemi a proti ucinkim atmosférickych srazek a pfimého slune¢niho
zafeni. Na trvalych ulozZistich se prazce a mostnice skladuji pod pfistfeSky.
Na volnych ulozZistich, které musi byt odvodnény a zpevnény, se zakryji
stfechovité méné hodnotnym fezivem nebo jinou vhodnou krytinou.

Pokud jsou prazce nebo mostnice skladovany déle nez do konce
nasledujiciho roku po roce impregnace, musi byt prazce pfed pouzitim
pretfidény. Nesplni-li podminky uvedené v OTP, mohou byt pouzity jako
zanovni, uzity nebo regenerovany material, pokud vyhovi pozadavkim
uvedenych v dilu XV tohoto pfedpisu.

Dfevéné prazce pficné se ukladaji na podlozky po 100 kusech
podle pfislusnych OTP do hrani utvofenych z vrstev pravouhle se stfidajicich.
Pfredvrtané prazce musi byt otoCeny tak, aby otvory sméfovaly k zemi. Pokud
jsou prazce na lozné ploSe opatfeny otvory k proimpregnovani jeho stfedni ¢asti
(tzv. spodni predvrtani), ulozi se rovnéz otvory k zemi. Horni vrstva prazct musi
mit loznou plochu nahofe a musi byt naklonéna, aby voda mohla stékat.
Oboustranné predvrtané prazce nesmi byt skladovany v horni vrstvé hrané
bez zakryti.

Drevéné prazce vyhybkové a mostnice se ukladaji podle délky a prifez(.
Spodni vrstvy se musi ukladat na podlozky. Jednotlivé vrstvy ukladané na sebe
se prolozi proklady ze zdravého dreva.

UloZisté  impregnovanych  praZcll musi  svym  uspofadanim
a protipozarnim zabezpe€enim splfiovat pozadavky CSN 49 0071.

37. Pro upevnéni podkladnic vrtulemi se v prazci (mostnici) vrtaji otvory
podle tvaru podkladnic a podle druhu dfeviny. Rozméry pfedvrtavanych otvor(
jsou uvedeny ve sluzebni rukovéti SZDC SR 103/3(S) mimo tropickych dfevin,
kde prtimér otvoru odsouhlasi SZDC OTH.
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Podkladnice ma byt umisténa tak, aby leZela celou plochou na praZci.
Osy vrtuli musi byt umistény minimalné 300 mm od cela prazce. Ve stisnénych
pomérech musi byt upevnéni kolejnic na zkracenych prazcich umisténo
podle pfislusnych vzorovych listli nebo jiné schvalené dokumentace.

Pro upevnéni kolejnic na mostnicich plati TNZ 73 6261.

Vrtani a opracovani dfevénych podpor (kraceni, hoblovani, teslovani
atd.) by mélo byt provedeno pfed impregnaci. Provede-li se opracovani nebo
vrtani otvor( az po impregnaci, musi byt opracovana mista o$etfena ochrannym
prostfedkem nebo impregna&nim olejem splfiujicim poZadavky CSN 49 0600-1.

V pfipadé oprav otvord je nutno pavodni otvory té€sné vyplnit
impregnovanymi difevénymi kolicky.

Ochranne prostiedky pouZité na dodate¢nou ochranu dievénych podpor
a regeneracnich koli¢kd podléhaji odsouhlaseni SZDC OTH.

38. Drevéné prazce a mostnice pouzivané v kolejich, vyhybkach a vyhybko-
vych konstrukcich Zelezniénich drah CR musi spolu s namontovanym upevné-
nim vyhovovat podminkam zajisténi poZzadovanych hodnot elektrického odporu
podle dilu XIV tohoto pfedpisu.

39. Pfi rekonstrukcich, modernizacich a novostavbach musi byt v ucelenych
usecich koleje a v jednotlivych vyhybkach a vyhybkovych konstrukcich pouzity
prazce stejné rozmérové skupiny (stejné tloustky). Pfi vyméné jednotlivych
prazcl je mozno od tohoto pozadavku upustit.

40. Na doplniky.

Kapitola IV
Pevna jizdni draha

41. Pevnd jizdni draha je konstrukce koleje, kdy kolejnice jsou upevnény
na specialni konstrukci nahrazuijici funkci prazct a kolejového loze.

42. Konstrukce pevné jizdni drahy mize byt pouzita pouze se souhlasem
SZDC OTH.

43. Podminky a poZadavky na pfipravu stavby pevné jizdni drahy,
na realizaci jeji stavby, na provadéni jeji udrzby a kontroly na draze celostatni
a regionalni s rozchodem 1435 mm stanovuje pfedpis SZDC S9 ,Pevna jizdni
draha.”

44. - 45, Na doplriky.
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Kapitola V

Ocelové prazce Y

46. Ocelové prazce Y jsou tvofeny tvarovanymi ocelovymi nosniky
svafenymi ve vyrobnim zavodé pomoci pFi¢nikl do tvaru Y (obr. 8). Pro pfechod
z kolejového ros$tu s prazci Y na kolejovy rost s pfiénymi prazZci nebo do vyhybky
a vyhybkové konstrukce se vyrabé&ji nesymetrické, tzv. pfechodové praZce
v provedeni levém a pravém (obr. 9). Konkrétni ustanoveni a parametry pro
prazce Y obsahuji TPD.

47. PraZce se oznacuji na jejich horni ploSe mezi kolejnicemi znackou
vyrobce, poslednim dvoj€islim roku vyroby, vzdalenosti podpor kolejnic
na jednom prazci vem a u prazct pro uklon kolejnice 1:40 také znackou
kolejnice. V pfipadé, ze je rozSifeni rozchodu koleje dano pfimo konstrukci
prazce, uvadi se v pozici znacky kolejnice také hodnota zakladniho rozSifeni
rozchodu koleje v milimetrech (obr.8 a 9).

48. Kvalita ocelovych prazcd ur€enych do koleji, vyhybek a vyhybkovych
konstrukci Zelezni€nich drah CR musi byt ovéfena ve vyrobnim zavodé
podle ustanoveni pfislusnych TPD.

O vysledku ovéfeni kvality pFisludnych vystrojenych nebo nevystrojenych
ocelovych prazcu vystavi povéreny kontrolor kvality ,Protokol o ovéreni kvality*.
Protokol je zasadni podminkou pro moznost pouziti ocelovych prazcu do koleji,
vyhybek a vyhybkovych konstrukci Zelezni¢nich drah CR. Ovéfené prazce
povéfeny kontrolor kvality neoznacuje.

49. PraZce se skladuji na volném, rovném a odvodnéném uloZisti s odstra-
nénou vegetaci v dodaném baleni (zapaskované, bez prokladd). PFi volném
lozeni musi byt praZzce navic prolozeny vhodnymi proklady o rozmérech
80 x 80 mm, které jsou umistény v misté uloZeni kolejnice, aby nedoSlo
k poSkozeni upevriovadel i dild a souCasné byly slozeny tak, aby SirSi i uzsi
konce byly vzdy nad sebou. Prazce mohou byt stohovany v max. 12-ti vrstvach
nad sebou.

50. Pod prejezdovymi konstrukcemi, v tunelech a portalovych oblastech
tunelu, kde vlhkost mize v kombinaci s agresivnim prostfedim zpusobit silnou
korozi v8ech ocelovych sou€asti a s tim spojenou rychlou degradaci
a znemoznéni udrzby, se pouziji ocelové prazce Y se schvalenou antikorozni
upravou dle pfislusnych TPD.

51. Na doplriky.
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Tab.1 Tvary a rozméry dfevénych prazcu a mostnic

PFriéné prazce:

d d
1 R
) N
o ‘ —\g o “t
1
/ /
Tvar E1 Tvar E2
Rozméry v mm
Skupina| [/ e d" rY Objem
Tvar E1 | Tvar E2 | Tvary pri délce
E1+E2 | 2600 mm
[m’]
1 260 160 160 200 80 0,108
2 260 150 160 200 80 0,101
" Minimalni rozmeéry
Vyhybkové prazce:
T
SRR
® ‘ Tz
1
/
Rozméry v mm
Skupina / e d" r" Objem 1m
délky [m’]
3 260 160 200 100 0,042
4 260 150 210 120 0,039
Y Minimalni rozméry
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Tab.1 Tvary a rozméry dfevénych prazcd a mostnic (pokracovani)

Mostnice:
4 N
“ O
d
Rozméry v mm

I e d" rY Objem 1m
délky [m?]

220 220 210 210 0,048

240 240 220 220 0,058

240 260 220 240 0,062

Y Minimalni rozmery

Poznamky: Max. hodnotar =e
Max. hodnota d =/

Tab.2 Dovolené mezni odchylky dfevénych prazct a mostnic

Rozméry PFicné a
(jmenovité hodnoty vyhybkove Mostnice
v tabulce 1) prazce
[mm] [mm]
. -30 -5
delka +30 +30
&t e-3 e-3
tloustka (e) e+10 6+5
o /-3 /-3
Sitka lozné plochy (i) /+10 [+10
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N

Obr. 1 Znacka kontrolora kvality
Obr. 2 Na doplriky
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hran
Glozné ploch
T
~ - ~~
- -
- - ~
Celo - bok —
-~ )
e o}
g g
/(i)\ = _ - Nt
et - P
=t AL
xN - 66\ %
E; - loZnd plocha >
&T¥ka lozné plochy (1)
(300) 500 1000 500 (300)
2600

Obr. 3 Prazce pficné — nazvy zakladnich ¢asti
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hran

UloZnd plocha

~
~
~
Celo -
-
_ bok
P ~
© — P -
st 77 A o
A -~ loZn& plocha
~
(@]
—
§T¥ka lozné plochy (1)
(250) 2100—4100 (250)
2600—-4600
2200—-2500

Obr. 4 Prazce vyhybkové — nazvy zakladnich ¢asti
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hrany

UloZné plochy

Celo

tloustka (e)

500 1000 500
2400,2500,2600

(200,250,300) (200,250,300)

Obr. 5 Mostnice — nazvy zakladnich ¢asti
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Tvar hiebu: dub buk borovice tropické
A) ZpuUsob impregnace (nepovinna znacka)

B) Symbol identifikujici impregnacni zavod

C) Rok impregnace (posledni dvojcisli)

Obr. 6 Znacka impregnacniho zavodu — ocelovy hieb

Vyznam symbol(:

SZDC..... logo povéfeného organu
) T Cislo kontrolora kvality

Obr. 7 Znacka kontrolora kvality — ocelovy hieb
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jul 0 ul
L A
[ J E u posledni dvoj&isii roku vjroby
o
1 ozna&eni vjrobce
<| — —~— mista podepteni kolejnic
I~

§itka praZce Y
C

b
\

typ kolejnice jen u praZzct pro Uklon 1:40;
alternativné + hodnota rozsifeni rozchodu
koleie dana konstrukci prazce

m vzddlenost os podepteni kolejnice mezi hlavnimi
nosntky na $ir$im konci z&kladntho prazce (cm)

délka vedlejstho nosniku

délka prazce Y

Obr. 8 Tvar a zakladni rozméry ocelového prazce Y - zakladni

ul ul ul

r 1

délka praZce Y

délka vedlej§tho nosniku

D&I posledni dvojisli roku vgroby
7 4 -
< |
- u N ;Q?& oznateni vrobce
3 ;g; E% - T~ mista_podepFeni kolejnic
g_ el I “—
~
g B = K
a p— — — 1
LU [
;D%j:' ____(j'|>,,
typ kolejnice j Zcl iklon 1:40;
M a)ﬁ)em:tie\izgeJezo:nglr:mrgzgi?;n? r‘t))nzchodu
koleie dana konstrukci prazce
vzddlenost os podepfeni kolejnice mezi hl i
nosntky na &irsfm konci zGkladntho prazce (cm)
a vyska télesa prazce Y
b, c,d vzdalenosti os podepreni kolejnice
e, f vzdalenosti os upeviiovadel

Obr. 9 Tvar a zakladni rozméry ocelového prazce Y - pfechodovy
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